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Dans le domaine de l’!lectricit!, la volont! d’!conomiser l’!nergie et le souci de 

pr!server l’environnement vont inciter les professionnels " repenser le coeur m#me de 

leur m!tier. Ils vont entrer dans une nouvelle $re, celle de la gestion de l’!nergie.

Pour anticiper et accompagner cette !volution, Schneider Electric leur apporte " la fois 

son exp!rience de la formation et sa vocation de sp!cialiste de la gestion de l’!nergie.

La formation a toujours !t! un enjeu majeur pour Schneider Electric.

Pens!e comme un processus permanent, depuis l’enseignement initial jusqu’" la 

formation professionnelle et continue, elle accompagne les hommes et les femmes 

pour les aider " g!rer leur avenir.

Cette d!marche passe avant tout par une exigence d’excellence, celle-l" m#me qui a 

fait la r!putation de nos produits : qualit! des mat!riels p!dagogiques, comp!tence 

des formateurs, efficacit! de l’accompagnement et dimension internationale. Chaque 

ann!e, nos offres sont renouvel!es " raison de 40%, pour rester " la pointe des 

technologies et des attentes.

Cette exigence permet aujourd’hui " Schneider Electric d’#tre un acteur majeur de 

la formation. Nous formons pr$s de 500 professeurs par an, en collaboration !troite 

avec l’Education Nationale. 10 000 stagiaires suivent chaque ann!e nos stages, avec 

un taux de satisfaction de 98%. Nos solutions didactiques sont diffus!es dans plus de 

40 pays.

Cet engagement de Schneider Electric dans la formation s’appuie sur la vision port!e 

par l’entreprise : mettre " la disposition de tous une !nergie s&re, fiable, efficace, 

productive, propre, connect!e.

Nos solutions r!servent ainsi une large place " l’efficacit! !nerg!tique : mesure, 

!quipements communiquants, !nergies nouvelles, diagnostic !nerg!tique, v!hicule 

!lectrique... Elles donnent aux !tudiants et aux professionnels les moyens de 

d!velopper leurs comp!tences dans tous les domaines d’application de la gestion de 

l’!nergie : industrie, b(timent, r!sidentiel, infrastructure et data center.

En mati$re de formation, la conviction de Schneider Electric est claire : le meilleur des 

investissements, c’est le d!veloppement des comp!tences humaines.

Thierry Ruard
Directeur Formation &

Solutions Didactiques

Pour en savoir plus :

www.schneider-electric.fr

onglet Produits et Services

> Formation

> Enseignement

Apprendre un m!tier, c’est bien.

Apprendre l’avenir, c’est mieux.

Nos m!tiers d’aujourd’hui vont !voluer demain vers une expertise globale de 
toutes !nergies. Pour tous ceux qui travaillent sur l’ing!nierie de formation, cela 
repr!sente " la fois un vrai d!fi et une oppportunit! stimulante.



www.schneider-electric.fr2 Catalogue des solutions didactiques 2013-2014

L’offre STI2D

Maquette et prototype en STI2D

Un prototype est une r!alisation qui permet d’obtenir et de v!rifier les 

principales caract!ristiques d’un syst"me, m#me si les solutions techniques 

utilis!es ne sont pas les m#mes que celles qui seront mises en oeuvre dans la 

r!alisation industrielle du syst"me.

Les maquettes de syst"mes sont le r!sultat d’un agencement de composants 

existants qui peuvent #tre assembl!s par des moyens provisoires ou non et 

r!gl!s, param!tr!s ou programm!s en fonction du cahier des charges et des 

propositions !l"ves.

Syst!mes pour enseignement de sp"cialit" EE, SIN ou ITEC

Borne de charge pour

v!hicule !lectrique

Valise Brushless Offre Wiser

Maquette d’am!lioration de l’effi cacit! !nerg!tique

" l’aide de constituants standards de variation de vitesse

Maquette de gestion de l’!nergie r!alis!e " l’aide de 

composants !lectroniques programmables
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Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension  

Vous recherchez un syst!me qui permet de traiter la distribution HTA ou BT, 

les sch"mas de liaison # la terre, la s"lectivit" des protection et l’habilitation 

"lectrique.

Outil indispensable en compl"ment au catalogue, 
le site internet France, rubrique enseignement :
www.schneider-electric.fr

Gestion du b"timent

Vous recherchez une solution pour mettre en œuvre une installation "lectrique 

en toute s"curit" dans le domaine du petit tertiaire et du b$timent

Gestion globale de l’!nergie

Vous recherchez des syst!mes qui permettent de traiter les "nergies 

renouvelables et de g"rer de l’"nergie

Gestion des process et des machines

@ Contr%le industriel et s"curit" des machines :

Vous recherchez des solutions pour "tudier les composants de base des 

syst!mes automatis"s et la s"curit" machines.

@ Variation de vitesse et commande de mouvements :

Vous recherchez des syst!mes de variation de vitesse pour moteur synchrone, 

asynchrone et brushless.

@ Automatisme industriel et communication :

Vous recherchez des solutions pour appr"hender la programmation et la 

communication entre syst!mes.

@ Syst!mes automatis"s :

Vous recherchez des solutions pour mettre en œuvre des syst!mes automatis"s 

ou des lignes de production.

Produits et services

Structure du catalogue

Pour vous aider dans votre choix, 

ce catalogue vous propose diff!rentes rubriques :
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Pr sentation!de!l’ensemble
Ces !quipements ont pour but de sensibiliser " la moyenne tension, 
d’identifi er les risques et de se former aux interventions et proc!dures sur 
des installations moyenne tension (cellules, transformateurs, TGBT…).

Ces !quipements, r alis s!suivant!un!cahier!des!charges!client,!
permettent suivant la confi guration :

 @ d’identifi er les diff!rentes architectures de distribution HTA
 @ d’appr!hender les aspects de s!curit! !lectrique n!cessaire "

l’exploitation des mat!riels HTA
 @ de d!couvrir les diff!rents types de coupure
 @ d’!tudier les caract!ristiques !lectriques du mat!riel HTA :
 _ caract!ristiques du mat!riel
 _ !l!ments constituant une cellule
 _ fonctions r!alis!es
 _ manœuvres d’exploitation
 _ adaptation d’auxiliaire
 _ op!rations de maintenance et de rechange.

Cellules!moyenne!tension!(HTA)

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Compartiement fusibles de la cellule SM6 Cellule SM6

Objectifs!p dagogiques

 @ D!couvrir et mettre en œuvre le mat!riel 
d’une installation HTA.

 @ S’initier aux proc!dures de consignation.
 @ Exploiter et maintenir une installation HTA.
 @ Conna#tre les prescriptions de s!curit! 

C18-510.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
!@ Alimentation!:!

Simulation de la HTA par une alimentation 
400 V triphas! + N + T

!@ Dimensions!(H!x!L!x!P)!-!poids!:
 _ cellules IM, QM : 

2380 x 375 x 940 mm - 130 kg
 _ cellule DM1A : 

2380 x 700 x 940 mm - 400 kg
 _ transformateur : 

960 x 670 x 1135 mm - 550 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Centre de formation :
 _ CFA
 _ AFPA
 _ CFAI
 _ CCI

Autres!fili"res!int ress es
 @ G!nie !lectrique 
 @ G!nie maintenance
 @ G!nie m!canique
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Exemple de configuration d’un poste priv! industriel
Offre IM/QM :

 @ une cellule interrupteur IM compos!e de :
 _ un jeu de barres tripolaires 400 A
 _ un interrupteur-sectionneur et sectionneur de terre 400 A " coupure et 

isolation dans le SF6
 _ une commande manuelle type CIT
 _ trois indicateurs de pr!sence de tension
 _ trois plages de raccordement pour un c#ble sec unipolaire.
 @ une cellule combin! interrupteur fusibles QM motoris!e compos!e de :
 _ un jeu de barres tripolaires 400 A
 _ un interrupteur-sectionneur et sectionneur de terre 200 A " coupure et 

isolation dans le SF6.
 @ une commande motoris!e 48 V CC, type CI1 comprenant :
 _ un d!clencheur d’ouverture de type MX 48 V CC
 _ un d!clencheur d’ouverture " manque MN 48 V CC
 _ quatre contacts 2O 2F sur l’interrupteur
 _ un jeu de 3 fusibles Sol!fuse avec percuteur 6,3 A
 _ un sectionneur de terre en aval des fusibles li! au sectionneur de terre 

amont
 _ un verrouillage HTA/transfo/BT C4 Profalux
 _ un Sepam s!rie 20.

Offre IM/DM1 :
 @ une cellule interrupteur IM identique " la pr!c!dente
 @ une cellule disjoncteur motoris!e DM1 compos!e de :
 _ un jeu de barres tripolaires 400 A
 _ un sectionneur et sectionneur de terre amont, " coupure et isolation 

dans le SF6
 _ un disjoncteur Fluarc type SF1 " coupure dans le SF6 de calibre 400 A
 _ une commande disjoncteur, type RI motoris!e 
 _ un compteur de manœuvres m!caniques
 _ une commande sectionneurs, type CS manuelle
 _ trois indicateurs de pr!sence de tension
 _ un verrouillage HTA/transfo/BT type C4 Profalux
 _ un Sepam s!rie 40 protection transformateur T40.

Options :
 @ un transformateur Minera HTA/BT 100 kVA
 @ un TGBT avec disjoncteur condamnable 
 @ un lot d’accessoires de s!curit! comprenant :
 _ une perche de sauvetage 45 kV
 _ une perche absence tension
 _ une affi che (soins aux !lectris!s) AF 20B
 _ une plaque nom du poste PR 11
 _ une plaque sur porte PR 10
 _ un tabouret isolant 24 kV
 _ un coffret " fen$tre pour gants
 _ une paire de gants isolants classe 3
 _ un bloc d’!clairage portable
 _ un extincteur " poudre 5 kg.

Sepam 20

Interrupteur sectionneur SM6

Transformateur

Pour commander
UEHGHTAppp : cellules MT suivant sp!cifi cations client
UEHGTRppp : transformateur suivant sp!cifi cations client
UEHGACCppp : lot d’accessoires de s!curit!
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Pr sentation!de!l’ensemble
Le TGBT ou TGE permet de :

 @ distribuer et contr!ler l’"nergie "lectrique sur une installation r"elle,
 @ r"aliser des t#ches d’habilitation avec intervention sur jeux de barres,
 @ r"aliser des mesures (I, U, P, S, Q...),
 @ d"couvrir les diff"rentes technologies industrielles utilis"es dans un 

TGBT (inverseur, centrale de mesure, onduleur, automatisme, d"lestage...),
 @ organiser et g"rer un chantier,
 @ modifi er une installation (ajouter un ou plusieurs d"parts),
 @ compenser l’"nergie r"active.

Cette offre se d!cline en 3 versions :

 @ version standard MD1AA730PE :
 _ une alimentation normale (par le r"seau) et une alimentation secours 

(par un second r"seau ou un groupe "lectrog$ne),
 _ deux interrupteurs sectionneurs % coupure visible calibre 100 A,
 _ deux disjoncteurs inverseurs de source motoris"s, "quip"s d’un relais 

diff"rentiel r"glable,
 _ une t"l"commande automatis"e int"gr"e % l’inverseur, permettant le 

transfert des sources selon une s"quence param"trable pour garantir la 
continuit" de service optimum (module BA),

 _ deux jeux de barres Powerclip,
 _ deux relais de contr!le phases RCP et un relais de contr!le de tension 

RCU,
 _ quatre d"parts pr"-c#bl"s : un t"trapolaire 63 A d"lestable, un tripolaire 

32 A, un monopolaire ondul" 4 A pour alimenter le superviseur,
 _ un automate Premium (version PL7 ou Unity) avec coupleur web 

serveur et pages html d"velopp"es permettant une supervision et un 
contr!le % distance,

 _ un onduleur 1 kVA.

 @ version suivant sp"cifi cations clients UEHGTGBT :
 _ un inverseur normal/secours motoris" sur jeu de barres,
 _ un ensemble d"parts et protections n"cessaires % sp"cifi er par le client 

(calibre, motorisation "ventuelle...),
 _ une centrale de mesure,
 _ un syst$me de rel$vement du facteur de puissance,
 _ un automate Twido, Micro, Premium ou M340 assurant la centralisation 

des informations par liaison Modbus et/ou Ethernet,
 _ un terminal de dialogue homme/machine % "cran tactile pour param"trer 

ou visualiser les "tats de l’installation,
 _ un logiciel de supervision (en option),
 _ un onduleur (en option).

 @ version TGE (tableau de gestion de l’"nergie) 
suivant sp"cifi cations clients UEHGTGE :

 _ un inverseur normal/secours motoris" sur jeu de barres,
 _ un ensemble d"parts et protections n"cessaires % sp"cifi er par le client 

(calibre, motorisation "ventuelle...) associ"s % la nouvelle gamme de 
compteurs d’"nergie et % l’appareillage modulaire Acti 9 et 
Acti 9 Smartlink,

 _ une passerelle contr!leur de type iRio associ"e % son logiciel (lecture 
des informations sur tablette ou smartphone en option),

 _ un syst$me de rel$vement du facteur de puissance.

TGBT!communiquant
TGE!tableau!de!gestion!de!l' nergie

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Armoire TGBT suivant sp"cifi cations clients Module contr!leur du TGE

Objectifs!p dagogiques

Distribuer l’!nergie
 @ Alimenter en "nergie "lectrique les 

applications terminales, industrielles et 
tertiaires.

 @ G"rer l’"nergie : asservissement tarifaire 
et continuit" d’alimentation.

 Communiquer
 @ Dialoguer avec les applications terminales, 

industrielles ou tertiaires (syst$mes de 
production, chauffage, "clairage, incendie, 
intrusion).

 @ Traiter les informations des automatismes 
programmables et du b#timent.

 @ Centraliser les alarmes et d"fauts sur le 
terminal d’exploitation, un PC ou un serveur 
web suivant version.

 @ Surveiller et g"rer % distance la production 
par terminal d’exploitation, PC, tablette ou 
serveur web suivant version.

 Mettre en service et maintenir
 @ Mettre en service et maintenir un ouvrage.
 @ Effectuer des mesurages.

S!curit!
 @ Former et "valuer les "l$ves % l’habilitation 

"lectrique.
 @ Analyser les risques professionnels.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas" + N + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
2500 x 1400 x 550 mm - 260 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac Pro ELEEC
 @ BTS Electrotechnique
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Coffrets pouvant !tre associ"s au TGBT

Le coffret chauffage UEHGAA665CH est constitu! de :
 @ une enveloppe type Prisma Plus !quip!e d’une porte transparente,
 @ un interrupteur g!n!ral t!trapolaire 32 A,
 @ des disjoncteurs bipolaires pourvus de contacts auxiliaires,
 @ un interface de communication avec le TGBT ou le TGE,
 @ une gestion de chauffage par bus KNX.

Le coffret "clairage UEHGAA665ECL est constitu! de :
 @ une enveloppe type Prisma Plus pourvue d’une porte transparente,
 @ un interrupteur g!n!ral t!trapolaire 32 A,
 @ trois disjoncteurs t!trapolaires pour la protection des diff!rents circuits 

d’!clairage,
 @ un disjoncteur bipolaire qui prot"ge l’alimentation et les sorties de 

l’automate programmable ou du dispositif de communication avec le TGE,
 @ dix disjoncteurs bipolaires pour la protection des diff!rents circuits 

d’!clairage,
 @ dix t!l!rupteurs bipolaires permettant la mise en service des zones 

d’!clairage,
 @ un automate Twido pour la gestion # distance des zones d’!clairage via 

le r!seau Modbus / Ethernet (si Twido) ou ZigBee (si TGE),
 @ un bo$tier de raccordement au r!seau Modbus (si r!seau Modbus),
 @ des borniers et r!partiteurs de raccordement aux diff!rents circuits 

d’!clairage.

Le coffret interface Twido ou MIcro UEHGAA665INT  est constitu! de :
 @ une enveloppe pourvue d’une porte transparente,
 @ un disjoncteur t!l!command! t!trapolaire 15 A type iC60 Refl ex,
 @ un disjoncteur bipolaire qui prot"ge le circuit d’alimentation de l’automate,
 @ un automate Twido ou Micro permettant la mise en service # distance, 

d’un syst"me via le r!seau Modbus ou Ethernet (uniquement pour le 
TGBT).

Un kit de mesure MDGIRIOME peut %tre propos! pour ramener les 
informations des syt"mes # raccorder sur le TGE (alimentation, module de 
communication ZigBee et compteurs d’!nergie # isntaller dans le syst"me).

Chaque TGBT/TGE est livr! avec le guide RT 2012 &Analyses et Solutions& 
et avec le livre blanc de l'effi cacit! !nerg!tique.

Pour commander
MD1AA730PE : TBGT version standard
MD1AA739 : coffret compensation pour version standard
UEHGTGBT : armoire TGBT suivant sp!cifi cations clients
UEHGTGE : armoire TGE suivant sp!cifi cations clients
UEHGAA665ECL : coffret !clairage 
UEHGAA665CH : coffret chauffage KNX
UEHGAA665INT : coffret interface
MDGIRIOME : kit de mesure

TGBT standard

 Coffret chauffage  Coffret !clairage
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Face arri!re non c"bl#e

Pr sentation!de!l’ensemble
Cette armoire permet de :

 @ r#aliser des t"ches de c"blage et d’habilitation avec intervention sur jeux 
de barres,

 @ r#aliser des mesures (intensit#, tensions simples et compos#es, 
puissances active, r#active et apparente, facteur de puissance et ordre des 
phases),

 @ r#aliser des mesures $ l’oscilloscope et pince amp!rem#trique,
 @ distribuer l’#nergie #lectrique sur 6 d#parts ind#pendants.

Elle peut %tre fournie en version mont#e non c"bl#e livr#e avec un lot 
d’accessoires pour r#aliser les op#rations de c"blages.
Sont propos#s en option :

 @ lot accessoires (fi ls, cosses, embouts et gaines), 
 @ lot outillage (tournevis, pinces, cl#s alen).

Au sein de l’atelier, elle servira ! alimenter :
 @ les syst!mes s#par#ment,
 @ la zone spatiale de r#alisation (cellules en trois dimensions),
 @ les postes de tableautier,
 @ une zone d’#clairage,
 @ les postes de c"blage en armoire,
 @ la zone “#tude” avec les micro-ordinateurs.

TGBT!CAP

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Pour!commander
MD1AA720 : TGBT c"bl#
MD1AA720NC : TGBT non c"bl#
MD1AA728 : lot accessoires
MD1AA728P4 : lots accessoires (Q = 4)
MD1AA729 : lot outillage

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier le mat#riel d’un TGBT.
 @ Contr&ler la distribution.
 @ G#rer l’#nergie.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas# + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
2310 x 1000 x 530 mm - 214 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ CAP #lectrotechnique

 Cette armoire comporte :
 @ une alimentation principale,
 @ un disjoncteur diff#rentiel en t%te et un 

interrupteur sectionneur $ coupure visible
 @ un jeu de barre,
 @ une centrale de mesure #quip#e d’un 

dispositif d’alarme param#trable,
 @ un dispositif d’arr%t d’urgence sur l’armoire 

et la possibilit# d’une installation d#port#e d’au 
moins un autre point d’arr%t d’urgence,

 @ une commande des d#parts par BP 
marche/arr%t + signalisation,

 @ un raccordement des alimentations et des 
d#parts en partie arri!re de l’armoire,

 @ une accessibilit# de l’armoire par l’avant et 
l’arri!re (pour TP et habilitation),

 @ une balise lumineuse en partie sup#rieure 
indiquant la mise sous tension,

 @ les dispositifs de s#curit#s aux normes 
actuelles.



Catalogue des solutions didactiques 2013-2014 13Chorus

Armoire !lot IT et tableaux divisionnaires

Pour commander
MD1AA700TIT : armoire !lot-IT
MD1AA700TDS : tableau divisionnaire syst"me
MD1AA700TDT : tableau divisionnaire tertiaire

Armoire ilot-IT

Pr"sentation de l’ensemble
Armoire !lot-IT
Cet #quipement se pr#sente sous la forme d’une armoire de distribution 
#lectrique #quip#e de quatre roulettes.
Il permet d’aborder, au travers d’un ilotage IT, le principe de la continuit# 
de service d’une installation ainsi que les m#thodes de maintenance. 

Il comporte :
 @ un transformateur triphas# 400 V / 230-400 V d’une puissance de 10 kVA 

permettant de r#aliser un sch#ma de liaison $ la terre de type IT (neutre 
isol# de la terre),

 @ trois d#parts triphas#s prot#g#s par des disjoncteurs 10 A, pr#vus pour 
le raccordement de divers #quipements,

 @ un contr%leur permanent d’isolement (CPI) type TR22 pour aborder 
le principe de la continuit# de service d’une installation ainsi que les 
m#thodes de maintenance.

Les tableaux divisionnaires syst"me et tertiaire se pr#sentent sous 
la forme de coffrets pour appareils modulaires type Prisma Plus.

Chaque coffret est #quip# d’un interrupteur g#n#ral avec commande 
ext#rieure cadenassable.

Le tableau divisionnaire syst"me est #quip# de deux disjoncteurs bipolaires 
et quatre disjoncteurs tripolaires, permettant la protection d’alimentation 
de syst"mes industriels (machines, parties op#ratives...).

Le tableau divisionnaire tertiaire est #quip# de six disjoncteurs bipolaires
pour la protection d’alimentation de syst"mes tertiaires (#clairages, prises
de courant…).

Ces trois armoires (!lot-IT, tableau divisionnaire syst"me et tertiaire) 
sont #quip#es d’un automate type Twido centralisant l’#tat des diff#rents 
d#parts au travers des disjoncteurs (ouvert, ferm# ou bien disjonct#).
Ces informations peuvent alors &tre envoy#es $ un automate concentrateur 
dans un TGBT via le r#seau Ethernet.

Objectifs p"dagogiques

 @ Etre associer $ des TGBT p#dagogiques 
pour compl#ter les possibilit#s d’architecture 
atelier.

 @ R#aliser un ilotage IT.
 @ Disposer de  d#parts de distribution 

#lectrique suppl#mentaires.
 @ Echanger des informations par Ethernet.
 @ R#aliser les liaisons avec une armoire 

TGBT communicante.

Caract"ristiques 
"lectriques et m"caniques
Coffret !lot-IT

 @ Alimentation : 
400 V triphas# + N + T / < 10 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1400 x 645 x 440 mm - 200 kg

Tableau divisionnaire tertiaire ou syst"me
 @ Alimentation : 

400 V triphas# + N + T / < 23 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
645 x 480 x 250 mm - 18 kg

Principale fili#re concern"e
 @ G#nie #lectrique

 

Tableau divisionnaire tertiaire
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Pr sentation!de!l’ensemble
Le neutre isol! est la solution assurant la meilleure continuit! de service en 
exploitation. Pour cette raison, on trouvera le sch!ma de liaison " la terre IT 
dans les h#pitaux (en particulier dans les salles d'op!rations), les r!seaux 
!lectriques des pistes d'a!roport, dans les mines et les locaux o$ il existe 
des risques d'incendies ou d'explosions, sur les bateaux et dans toutes les 
industries o$ un arr%t de fonctionnement serait co&teux ou dangereux.

 @ L’armoire *lot IT est constitu!e d’une armoire type Prisma P.
 @ L’!quipement, pour une meilleure continuit! de service, est constitu! 

d’un inverseur de source (source EDF n+1 et source EDF n+2) permettant 
de simuler une perte de tension sur la source /normal/ avec commutation 
automatique sur la source /secours/.

 @ L’armoire pourra %tre dot!e en option d’un onduleur triphas! d’une 
autonomie de 10 min.

 @ Le syst5me est !quip! d’un transformateur 400 V 6 400 V avec couplage 
triangle6!toile 10 kVA.

 @ L’armoire est !quip!e de 7 d!parts pour la protection de circuits 
!lectroniques.

 @ Un contr#leur permanent d’isolement communiquant avec recherche 
automatique de d!fauts sur les 7 d!parts permet de remonter les 
informations disponibles sur la supervision.

 @ Chaque d!part sera !quip! d’une plaque " bornes pour effectuer des 
mesures de courant et de tension.

 @ S!rigraphie reprenant le sch!ma !lectrique de l’armoire avec des points 
de mesure pour le courant de d!faut ainsi que la tension contact potentiel.

 @ Un syst5me de simulation de d!fauts est pr!vu sur 8 d!parts. La 
s!lection du d!part s'op5re " l’aide d’un commutateur.

 @ Syst5me de simulation du 25me d!faut avec limitation du courant de court-
circuit (simulation de 2 types de d!fauts : court-circuit et courant de fuite).

Ilot!IT!avec!recherche!de!d fauts

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Armoire *lot IT

Objectifs!p dagogiques

 @ Pr!sentation et d!couverte du syst5me 
(analyse et recherche).

 @ Rappel sur les S.L.T. (sch!ma de liaison " 
la terre).

 @ Mise en service de l’*lot IT (conforme 
NF C 18-100).

 @ Raccordement d’un d!part sur *lot.
 @ Recherche d’un d!faut d’isolement.
 @ Branchement d’un diff!rentiel sur un 

d!part.
 @ Param!trage d’un contr#leur permanent 

d’isolement.
 @ Param!trage des syst5mes communicants.
 @ Communication avec un module ETG100.
 @ Utilisation d’un logiciel de supervision.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! 9 N 9 T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
700 x 700 x 2200 mm - 200 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ BAC pro ELEEC
 @ BTS !lectrotechnique

Autres!fili"res!int ress es
 @ G!nie !lectrique
 @ Fili5res HSE



Catalogue des solutions didactiques 2013-2014 15Chorus

Liste des TP fournis :
 @ TP1 : pr!sentation et d!couverte du syst"me (analyse et recherche),
 @ TP2 : rappel sur les S.L.T. (sch!mas de liaison # la terre),
 @ TP3 : mise en service de l’$lot IT (conforme NF-C-15100),
 @ TP4 : raccordement d’un d!part sur l’$lot( mesure),
 @ TP5 : recherche d’un d!faut d’isolement sans le «localisateur» (utilisation 

des appareils de mesure),
 @ TP6 : recherche d’un d!faut d’isolement avec le «localisateur»,
 @ TP7 : analyse de l’installation lors de l’apparition d’un deuxi"me d!faut,
 @ TP8 : branchement d’un diff!rentiel sur un d!part,
 @ TP9 : param!trage du C.P.I. (contr%leur permanent d’isolement),
 @ TP10 : param!trage des syst"mes communicants (Ethernet, Jbus),
 @ TP11 : communication avec le module ETG100 (utilisation de sa page 

de communication). Utilisation d’un logiciel de supervision (communication 
avec le module XLI au travers de l’ETG) afi n de v!rifi er les diff!rentes 
adresses de d!fauts et de r!glages.

Remarques :
 @ les TP comprennent les documents «r!ponses» pour les !l"ves et la 

correction pour l’enseignant,
 @ le logiciel de supervision n’est pas inclus dans l’offre,
 @ le mat!riel de mesure n’est pas inclus dans l’offre,
 @ les c&bles n!cessaires # l’utilisation de l’installation sont fournis.

Pour commander
MD1AA710 : armoire $lot-IT
MD1AA719 : option onduleur

TP6 : document !l"ve

TP6 : document enseignant
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Pr sentation!de!l’ensemble
Ce banc met en !vidence les raisons des d!crets, des r"glements 
et des normes en vigueur sur la protection des personnes dans les 
diff!rents sch!mas de liaison # la terre (r!gimes TN, TT et IT).

Il est constitu! de 2 faces de travail :
 @ une face pour l’!tude des r!gimes TN et TT
 @ une face pour l’!tude du r!gime IT.

Chaque face comporte :
 @ un synoptique d’architecture de distribution par face
 @ trois r!cepteurs mono ou triphas!s (repr!sent!s sch!matiquement 

et simul!s avec des charges implant!es dans la partie basse du banc)
 @ des protections par disjoncteurs magn!tothermiques ou disjoncteurs 

diff!rentiels
 @ des interrupteurs diff!rentiels et contacteurs
 @ des r!sistances de puissance, situ!es dans le socle du banc, reli!es 

# des douilles de s!curit!
 @ un jeu de c$bles souples avec fi ches de s!curit!
 @ un contr%leur permanent d’isolement pour r!gime IT (IM20 ou XM200 

suivant mod"le).
Le CPI effectue la mesure de la r!sistance globale du r!seau et sa 
capacit! par rapport # la terre.
Sur la version XM200, des d!tecteurs XD301 int!gr!s dans la structure 
permettent la recherche automatique des d!fauts.

Bancs!sch mas!de!liaison!"!la!terre!(S.L.T.)

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Banc XM200 face IT Banc face TT TN

Kit de recherche

Pour!commander
MDG99603 : version XM200
MDG99605 : version IM20
MDG99609 : kit de recherche de d!faut pour IM20

Objectifs!p dagogiques

 @    Etudier les diff!rents r!gimes de neutre.
 @Mettre en !vidence, pour chaque sch!ma 

de liaison # la terre (r!gimes de neutre), 
les r"gles !l!mentaires de protection dans 
une distribution !lectrique basse tension.

 @Permettre la recherche automatique 
du d!part en d!faut (version XM200).

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T / < 4 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1950 x 700 x 600 mm - 152 kg

Principale!fili#re!concern e
 @ G!nie  !lectrique

Autres!fili#res!int ress es
 @ G!nie civil
 @ G!nie m!canique

Sur la version IM20, un kit optionnel comprenant 
pinces de courant, g!n!rateur de courant de 
fuite XGR et r!cepteur XRM compl"te l’!tude et 
la recherche de d!fauts.
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Banc de s!lectivit! des protections

Pr!sentation de l’ensemble
Le banc d’!tude de la s!lectivit! des protections en distribution basse 
tension met en !vidence les notions de s!lectivit! amp"rem!trique et 
chronom!trique.

Il permet d’appr!hender :
 @ l’utilisation d’un relais diff!rentiel r!glable avec un tore s!par!
 @ les causes et les effets des courants de court-circuits, leurs modes de 

calculs et le choix des protections
 @ les principes et les caract!ristiques de fonctionnement d’un disjoncteur 

magn!to-thermique
 @ l’utilisation et le trac! d’une courbe de d!clenchement pour un calibre 

d!termin!
 @ la simulation des situations de s!lectivit! totale, s!lectivit! partielle et de 

non s!lectivit!
 @ l’!tude des notions de s!lectivit! # 2 ou 3 !tages et leurs cons!quences 

et effets sur une installation
 @ le choix de l’imp!dance de la boucle de d!faut par des selfs de valeurs 

modulables
 @ la pr!sentation simplifi !e de la coupure par l’arc !lectrique en tr"s basse 

tension et la limitation du courant de court-circuit.

Pour commander
MDG99610 : banc de s!lectivit!

Objectifs p!dagogiques

 @ Comprendre les principes de 
fonctionnement des disjoncteurs 
magn!tothermiques (courbes de 
d!clenchement et pouvoir de coupure). 

 @ Mettre en œuvre la s!lectivit! entre 
protections amont et aval.

 @ Comprendre les causes et effets des 
courants de court-circuit.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / < 3,2 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1950 x 700 x 700 mm - 150 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie civil
 @ G!nie m!canique

   

Il est mont! sur roulettes et se compose de :
 @ deux surfaces de travail ind!pendantes pour 

!tudier la s!lectivit! amp"rem!trique pour l’une 
et la s!lectivit! chronom!trique pour l’autre

 @ disjoncteurs avec courbes de d!clenchement 
diff!rentes (B, C ou D)

 @ un jeu de c$bles de s!curit!
 @ une partie basse renfermant deux 

transformateurs d’isolement 220 V / 48 V 
permettant d’alimenter les faces s!par!ment et 
de limiter l’!nergie mise en jeu lors des d!fauts 
volontaires n!cessaires # l’!tude

 @ un jeu de selfs dont les imp!dances 
sont calcul!es pour la s!lectivit! 
amp"rem!trique

 @ un rh!ostat pour faire circuler un courant 
de d!faut pour la s!lectivit! chronom!trique

 @ un dispositif de s!curit! d’ouverture 
des panneaux de protection.
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Banc d’habilitation

Pr!sentation de l’ensemble
Ce banc a !t! d!velopp! par Schneider Electric pour la pr!paration " 
l’habilitation des non techniciens, suite " l’!volution de la norme NF C 18-510.
Il est compos! d’une face tertiaire et d’une face industrie, le tout mont! sur 
un ch#ssis " roulettes.
Il existe en deux versions, en vrac (ch#ssis d!j" assembl!) ou mont! c#bl!.
Il permet la formation aux risques !lectriques sur des ouvrages ou 
installations BT (habilitations BC, BR, BS, BE, B0V, B1N, B1T, B1V, B2N, 
B2T et B2V).

Exploitation
Cet !quipement est compos! de deux faces :

 @ la face logement-tertiaire qui permet de faire des op!rations !lectriques 
simples ; intervention sur prise !lectrique, lampes et BAES... Cette face 
est !quip!e d’une gaine technique du logement avec platine EDF et coffret 
modulaire,

 @ la face industrie qui permet le travail sur pi$ces nues sous tension (en 
retirant le capot du r!partiteur) et qui est compos!e de :

 _ un coffret d!part moteur, deux sens de marche avec bo%tier de 
commande,

 _ un moteur !lectrique entra%nant une vis " bille qui actionne deux fi ns de 
course.

Ce banc permet de r!aliser :
 @ une intervention de connexion au voisinage de la tension,
 @ des interventions de r!glages et de mesures,
 @ des interventions de raccordement et de remplacement,
 @ des interventions suite " un d!faut sur un circuit de commande et de 

puissance,
 @ une mise en service de l’!quipement.

Remarques :
 @ la version mont!e c#bl!e est enti$rement assembl!e, pr&te " l’emploi,
 @ le banc dans ces deux versions est fourni sans support p!dagogique,
 @ le lot EPI et VAT est " commander sous la r!f!rence MD1AA639,
 @ existe en version moteur et disque.

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Pour commander
MD1AAHABILAV : banc habilitation moteur et vis " billes 
c#bl!
MD1AAHABILAVNC : banc habilitation moteur et vis " 
billes non c#bl!
MD1AAHABIL : banc habilitation moteur et disque c#bl!
MD1AAHABILNC : banc habilitation moteur et disque non 
c#bl!
MD1AA639 : lot VAT et EPI

Objectifs p!dagogiques

 @ Appr!hender et identifi er les risques 
!lectriques par les non !lectriciens.

 @ Se former aux interventions B0, B1, BR, 
BS et BE.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1800 x 1100 x 700 mm - 100 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ Fili$res b#timent

Banc habilitation moteur et vis " billes c#bl! Face tertiaire
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Malaxeur Pupitre d’automatisme

Pr sentation!de!l’ensemble
Cet !quipement industriel a pour but de mettre en application les 
r"glements, les proc!dures et les m!thodes de travail, en vue de la 
certifi cation de la formation # l’habilitation aux risques !lectriques, en 
ad!quation avec les recommandations NF C 18-510.
Bas! sur un mod"le de malaxeur industriel, cet !quipement autorise l’!tude 
d’un syst"me technique typique de l’industrie agroalimentaire qui met en 
œuvre un process pouvant n!cessiter une continuit! de service.

Armoire principale avec coffret de commande
Mont!e sur une structure en profi l! aluminium, avec roulettes et pieds de 
stabilisation, elle int"gre :

 @ un sectionneur avec commande externe cadenassable, un disjoncteur 
cadenassable,

 @ une distribution d’!nergie par jeu de barres prot!g!es par !cran 
d!montable,

 @ des circuits de contr$le et de signalisation en 24 V,
 @ trois d!parts consignables et cadenassables : 
 _ un d!part-moteur pale (variateur de vitesse Altivar secouru par un 

onduleur monophas!),
 _ un d!part-moteur couvercle (contacteur-inverseur),
 _ un d!part chauffage.
 @ un emplacement libre pour le montage et le c%blage d’un circuit 

suppl!mentaire.

Partie op!rative malaxeur
Ce malaxeur industriel # !chelle r!duite est con&u pour permettre des 
interventions de maintenance (r!glage des d!tecteurs, v!rifi cation des 
bornes des moteurs) et d!veloppe un couple # pleine charge de 3,64 Nm.

Il est constitu! de :
 @ un m!canisme d’ouverture et fermeture du couvercle de la cuve,
 @ une pale de malaxage,
 @ un chauffage par r!sistances !lectriques,
 @ des capteurs et d!tecteurs n!cessaires au fonctionnement,
 @ deux moteurs 90 W (rotation de la pale et ouverture du couvercle).

Pupitre d’automatisme 
Il est !quip! de :

 @ un pupitre op!rateur Magelis,
 @ un TSX Micro (TSX37-22) ou M340 pour la commande de la vitesse du 

malaxeur et la gestion des cycles de chauffage de la mati"re d’œuvre.

Lot VAT et EPI
Un lot optionnel comprenant un v!rifi cateur d’absence de tension (VAT), 
un appareillage de consignation, balisage, outillage et EPI (gants, !cran 
faciale), assure la r!alisation des interventions dans le respect des normes 
de s!curit!. 
La formation # l'habilitation BS n!cessite le coffret MD1AA638.

Syst"me!Habilis

Armoire

Pour!commander
MD1AA513 : armoire et boitier de commande
MD1AA514 : partie op!rative malaxeur
MD1AA516 : pupitre d’automatisme en TSX Micro
MD1AA518 : lot VAT et EPI
MD1AA516MR : pupitre d’automatisme en M340

Objectifs!p dagogiques

 @  R!aliser des travaux pratiques 
correspondant aux t%ches professionnelles 
li!es # l’habilitation !lectrique et conforme 
# la r!glementation NF C 18-510.

 @ Comprendre les probl"mes li!s aux 
consignations sur un syst"me industriel.

 @ R!aliser des op!rations de maintenance 
et de d!pannage dans l’armoire !lectrique.

 @ Etudier un syst"me industriel.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T / 1 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ armoire principale : 

1970 x 860 x 670 mm - 186 kg (sans balise)
2160 x 860 x 670 mm - 186 kg (avec balise)

 _ partie op!rative : 
600 x 600 x 600 mm - 43 kg

 _ pupitre d’automatisme : 
1150 x 340 x 430 mm - 15 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie !lectrique

Autre!fili"re!int ress e
 @ G!nie m!canique
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Valhabilis

Pr sentation!de!l’ensemble
Ce syst!me est constitu" de deux valises compl"mentaires, 
repr"sentatives d’une installation "lectrique. Elles permettent d’aborder les 
notions de risques "lectriques pour les fi li!res non "lectrotechniques.

La premi!re valise comporte trois d"parts sur lesquels sont pr"vus des 
interventions de mesure, de branchement et le remplacement d’une lampe.

La deuxi!me valise, aliment"e par la premi!re, permet de r"aliser sur 
un d"part moteur des interventions de v"rifi cation et de maintenance 
"lectrique.

Un lot optionnel comprenant un v"rifi cateur d’absence de tension (VAT), 
l’appareillage de consignation et EPI ("quipement de protection individuel : 
gants, visi!re faciale) permet d'assurer la r"alisation des interventions dans 
le respect des normes de s"curit".

Gestion de la distribution !lectrique haute et basse tension

Coffret!additif!d’habilitation! lectrique
Pour!syst"me!Habilis

Pr sentation!de!l’ensemble
Coffret ABS comportant :

 @ un d"part plaque passe-c#ble prot"g" par un disjoncteur 10 A, pr"vu 
pour $tre chang" par une prise 2P+T,

 @ un d"part "clairage prot"g" par un porte fusible 10 A,
 @ une douille pour op"ration de remplacement de lampe.

Un ensemble de cinq prises 2P+T, une lampe, des fusibles et deux 
dispositifs de consignation est livr" s"par"ment.

Remarque :
Ce coffret peut compl"ter les valises Valhabilis MD1AA630 d"j% sur le march", 
le syst!me Habilis et $tre utilis" seul de fa&on autonome.

Pour!commander
MD1AA630 : Valhabilis
MD1AA639 : lot VAT et EPI
MD1AG630 : Valhabilis avec lot VAT et EPI

Objectifs!p dagogiques

 @ Se former aux interventions B0, B1, BE, 
BS, B1V et BR suivant la nouvelle norme 
NF C 18-510.

 @ Ex"cuter des t#ches "l"mentaires en 
basse tension.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas", 10 A 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ valise distribution "lectrique : 

450 x 460 x 290 mm - 10 kg
 _ valise d"part moteur : 

450 x 460 x 290 mm - 12,5 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G"nie m"canique

Autres!fili"res!int ress es
 @ G"nie civil 
 @ Technologie industrielle

Objectifs!p dagogiques

 @ R"aliser avec le syst!me Habilis les 
t#ches d’habilitation de niveau BS, B0 et BH 
suivant la nouvelle norme NF C 18-510.

 @ Mettre en œuvre des exploitations 
courantes sur des installations basse 
tension.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas" + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
230 x 300 x 120 mm - 2,5 kg
(sans lampe mont"e)

Principales!fili"res!concern es
 @ G"nie "lectrique
 @ G"nie thermique et climatique

Pour!commander
MD1AA638 : coffret d’habilitation BS pour Habilis
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Valise S!curis

Pr!sentation de l’ensemble
L’!quipement S!curis est destin! " sensibiliser " la s!curit! tout !l#ve 
d!couvrant la technologie.
Cet outil p!dagogique illustre par la pratique le fonctionnement des 
syst#mes de s!curit! :

 @ s!curit! !lectrique,
 @ s!curit! machine,
 @ protection des personnes et des biens.

S!curis se pr!sente sous la forme d’une mallette qui, gr$ce " sa face avant 
transparente, laisse appara%tre les diff!rents composants industriels 
la constituant.
Cet aspect permet " l’!l#ve d’appr!hender la technologie des produits 
et leur r&le dans une cha%ne de s!curit!.

S!curis simule une machine avec porte de s!curit! permettant l’!tude 
des fonctions de protection dans les contextes suivants :

 @ coupure et retour de l’alimentation :
 _ cha%ne d’arr(t d’urgence,
 _ autoalimentation.
 @ ouverture du capot en cours de fonctionnement :
 _ r&le du fi n de course,
 _ directive machine.
 @ d!faut d’isolement et contact avec une partie sous tension :
 _ !tude du magn!to thermique,
 _ !tude du diff!rentiel.

S!curis est fourni avec tous les cordons n!cessaires " son utilisation.

Pour commander
MD1VSE1F : valise S!curis

Objectifs p!dagogiques

 @ Sensibiliser " la s!curit!.
 @ Expliquer le fonctionnement des dispositifs 

de s!curit! )disjoncteur diff!rentiel* contre 
les risques d’origine m!canique et !lectrique.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / 40 VA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
520 x 380 x 150 mm - 7 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G!nie !lectrique
 @ Technologie industrielle
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 Produits conformes aux dispositions
des Directives Europ!ennes

Rapport de conformit! fourni sur demande

Tous nos produits sont livr!s avec :
 @ une version papier de la notice technique, du cahier de TP
 @ un CD contenant ces documents version PDF et les applicatifs automates
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Pr sentation!de!l’ensemble!de!l’offre!modulaire
L’offre modulaire r!sidentiel et petit tertiaire permet d’!tudier et de mettre 
en œuvre les constituants d’une installation !lectrique pour le logement 
et le petit tertiaire.
Le banc est constitu! par des produits domestiques, les plus couramment 
utilis!s, didactis!s dans des bo"tes.
Trois lots p!dagogiques diff!rents sont propos!s pour l’apprentissage 
et l’utilisation des principales fonctions rencontr!es dans les r!alisations 
d’installations !lectriques.

Ces lots sont de complexit! croissante et sont compl!mentaires entre eux :
 @ le premier lot  permet de r!aliser les fonctions rencontr!es dans 

un logement de type T1/T2
 @ le second lot constitu! de produits compl!mentaires au premier met 

en œuvre les fonctions rencontr!es dans un logement de type T3/T4
 @ le troisi#me lot constitu! lui aussi de produits compl!mentaires au deux 

premiers aborde les principales fonctions rencontr!es dans un immeuble 
petit tertiaire.

Offre!r sidentiel!et!petit!tertiaire

Gestion du b!timent

d!signation T1 /T2 T3 / T4 petit tertiaire r!f!rence

MD1AM6121 MD1AM6122 MD1AM6123

module tableau disjoncteur DB90

500 mA avec compteur tarifaire

1   MD1AM6001

module disjoncteur 1P+N 10 A - 20725 3 1 1 MD1AM6002

module disjoncteur 1P+N 16 A - 20726 1 1 4 MD1AM6003

module interrupteur diff!rentiel 

1P+N 16A /30 mA - 20553

 2 2  MD1AM6004

module interrupteur diff!rentiel 

1P+N 20A /30 mA - 20554

 1  MD1AM6005

module t!l!rupteur $ fonction int!gr!e 

16 A, 230 V AC - 15518

 1  MD1AM6006

module t!l!rupteur avec commande 

centralis!e -15510+15409

 1  MD1AM6007

module interrupteur horaire 

programmable - CCT16652

 1  MD1AM6008

module contacteur modulaire 

2F 25 A - 15379

 1 4 MD1AM6009

module minuterie Min'clic 1 $ 7 mm, 

16 A, 230 V AC -16655

  2 MD1AM6010

module pr!avis d'extinction - 15376   1 MD1AM6011

module interrupteur cr!pusculaire 

type IC200 - 15284

  1 MD1AM6012

contacteur d!lesteur CDS monophas! 

1 voie - 15908

 1 MD1AM6013

interrupteur va et vient 

Alcyon - ALB74020

5  2 MD1AM6014

bouton poussoir simple 

Alcyon - ALB74030

6  MD1AM6015

module bouton poussoir simple 

lumineux Alcyon - ALB74035

 3 MD1AM6016

module bouton poussoir double 

Alcyon - ABL74080

 1 MD1AM6017

module prise de courant 10/16 A, 

2P+T Alcyon

 4 2  MD1AM6018

module support lampe 15 W 4 5  MD1AMP004

structure support 1 1 1 MD1AM000

Pour une utilisation simple et ais!e, chaque produit est mont! dans un 
bo"tier o% chaque connexion est reli!e $ des douilles de s!curit!.

Disjoncteur de t&te Disjoncteur et Vigi

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier et mettre en œuvre les 
constituants d’une installation !lectrique 
logement et petit tertiaire.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V 50 Hz / < 15 A 

 @ Dimensions des cartons de rangement 
(H x L x P) - poids :
470 x 430 x 250 mm - 20 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie civil

Autre!fili"re!int ress e
 @ G!nie !lectrique
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Pr sentation!de!l’ensemble!du!pack
Ce pack est destin! " l’!tude, la mise en œuvre et le c#blage des 
constituants d’une installation !lectrique de logements et petits tertiaires.

quantit! d!signation r!f!rence

1 tableau opale pour disjoncteur 13217

1 tableau opale 3 rang!es de 13 13403

1 disjoncteur de branchement 13120

1 compteur tarifaire C 1000

5 disjoncteur 10 A 20725

6 disjoncteur 16 A 20726

4 disjoncteur diff!rentiel 30 mA, 16 A 20553

2 disjoncteur diff!rentiel 30 mA, 20 A 20554

1 t!l!rupteur a fonction int!gr!e 16A, 230 V AC 15518

1 t!l!rupteur 15510

1 additif t!l!rupteur (15510) pour commande centralis!e 15409

1 interrupteur horaire programmable CCT16652

5 contacteur bipolaire 25 A 15379

2 minuterie 15363

1 pr!avis d’extinction 15376

1 interrupteur cr!pusculaire 16652

1 d!lesteur 15908

7 va et vient Alombard ALB74020

6 bouton poussoir Alombard ALB74030

3 bouton poussoir lumineux Alombard ALB74035

1 bouton poussoir double Alombard ALB74080

6 prise 2P + T 10/16 A Alombard ALB74200

50 bo$tier bleu d’encastrement Alombard ALB71320

10 kit bo$te de centre Alombard ALB71837

10 fi che douille E27 ALB68010

Vue d’ensemble

Pour!commander
MDG99120 : pack r!sidentiel et petit tertiaire
MD1AM6121 : lot didactis! T1/T2 avec support 
MD1AM6122 : lot didactis!  T3/T4 avec support
MD1AM6123 : lot petit tertiaire avec support
MD1AM6126 : ensemble des lots MD1AM6121 
" MD1AM6123

Pack r!sidentiel et petit tertiaire

Va et vient
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Pr sentation!de!l’ensemble
Les bancs et les lots KNX permettent de d!couvrir les derni"res solutions 
en termes de maison intelligente :

 @ gestion d’un b#timent,
 @ contr$le et gestion des utilit!s.

Les bancs sont constitu!s par les produits KNX les plus couramment 
utilis!s. Ces composants sont didactis!s dans des bo%tes install!es sur un 
support en profi l! aluminium. 

Les produits propos!s permettent de r!aliser des fonctions telles que :
 @ commande de volets roulants,
 @ commande et variation d’!clairage,
 @ commande d’actionneurs & partir de boutons poussoirs.

Produits constituant le lot de base MD1AM3BA

d!signation r!f!rence & la carte
module alimentation bus MD1AM3001

module coupleur syst"me  MD1AM3002

module actionneur de commutation 4 sorties  MD1AM3003

module 4 entr!es binaires 230 V  MD1AM3004

module actionneur de variation  MD1AM3005

module horloge programmable  MD1AM3006

module interface USB  MD1AM3007

module actionneur de volets roulants  MD1AM3008

module commandes doubles Artec pour volet roulant blanc MD1AM3009

module multifonctions Artec 8 touches avec IR + plaque de fi nition MD1AM3010

module multifonctions Artec 4 touches + plaque de fi nition MD1AM3011

module poussoir tactile Trancent MD1AM3012

module d!tecteur de mouvement complet + plaque de fi nition MD1AM3013

module d!tecteur de pr!sence int!rieur MD1AM3014

module 2 entr!es binaires MD1AM3015

structure support MD1AM000

deux supports lampe 15 W MD1AMP004

volet !lectrique MD1AMP007

module de protection monophas! MD1AM2001

c#ble USB2 de programmation -
logiciel ETS Pro -
cinq licences ETS Trainee -

D’autres modules, non compris dans le lot de base, sont !galement 
disponibles.

Offre!modulaire!KNX

Gestion du b!timent

Objectifs!p dagogiques

 @ Analyser les fonctionnalit!s et les 
principes d’une installation domotique 
sur bus Konnex.

 @ R!aliser le c#blage des composants.
 @ R!aliser le param!trage du syst"me 

en fonction de diff!rents sc!narii.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / 200 VA 
 @ Dimensions (H x L x P) - poids :

780 x 650 x 1200 mm - 50 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ (lectrotechnique, !nergie

Autre!fili"re!int ress e
 @ Electronique

Tous ces !l!ments sont reli!s entre eux 
par le bus Konnex r!pondant & la norme 
internationale ISO/IEC 14 543-3.
Le param!trage des fonctions se fait depuis 
un PC gr#ce au logiciel ETS 4, fourni avec 
le banc. 
Ces !quipements ont pour objectif 
p!dagogique d’!tudier et de mettre en œuvre 
les produits KNX.

Pour!commander
MD1AM3BA : banc KNX

Vue d’ensemble

Module de sorties

Interrupteur
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cette valise permet d’!tudier et de mettre en œuvre les constituants d’une 
installation !lectrique pour le b"timent et le petit tertiaire en tenant compte 
des aspects !conomiques et de gestion d’!nergie abord!s au travers de 
l’utilisation des constituants du bus KNX.

Cette valise est compos!e de :
 @ un module actionneur TOR d’!clairage,
 @ un module de varaition d’!clairage,
 @ un module pour volet roulant,
 @ un module interface USB,
 @ un module interface TCP.

Le synoptique de la valise repr!sente un appartement. Le volet roulant est 
simul! par des LED.

Exploitation :
 @ programmation par le logiciel ETS 4 via une interface USB ou TCP,
 @ r!alisation de la fonction !clairage en TOR (tout ou rien) avec voyants 

blancs,
 @ variation de la commande d’une lampe de 15W,
 @ r!alisation d’une centralisation de commande,
 @ commande d’un volet roulant !lectrique.

Remarques
Logiciel ETS 4 Lite fourni.
Valise livr!e avec la documentation technique, sans support p!dagogique.

Valise!KNX

Pour!commander
MD1AVKNX : valise KNX

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr!hender et ma#triser les fonctions de 
gestion de l’!clairage et des volets roulants 
avec le bus KNX.

 @ Ma#triser l’outil logiciel ETS 4 pour la 
conception et la mise en service d’un projet 
KNX.

 @ Optimiser la consommation d’!nergie par 
l’utilisation de produits adapt!s.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
460 x 340 x 150 mm - 5 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ BAC STI2D sp!cialit! EE
 @ Seconde SI

Autres!fili"res!concern es
 @ Fili$re !lectrotechnique
 @ Fili$re maintenance
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cet !quipement est compos! de deux panneaux didactiques avec liaisons 
connecteurs et fi ches puits pour l’alimentation 230V et bus KNX.

 @ Le panneau principal repr!sente une salle de r!union regroupant les 
applications !clairage, contr"le d’acc#s et chauffage (radiateur en option).
Il est compos! de :

d!signation

DT40N 1P 10A courbe C 6kA

coffret Opale 2 rang!es

interface USB-DIN

8 boutons poussoirs alu M-PLAN

2 plaques simple Alu

detecteur de mouvement Interieur M Plan

actionneur  2X230V 10A

passerelle DALI avec serveur WEB

alimentation de bus 160mA

actionneur 2X230V 16A

4 X Bouton Poussoir multifonction ARTEC ALU

alimentation CC 24V 0,4A

routeur IP

actionneur variation pour lampe 

module pour BP alu

plaque M-Plan alu simple

clavier cod! $ g%che !lectrique, 

ensemble de lampes Halog#ne, DEL et fl uo compacte

 @ Le panneau application &stores $ lamelles&(1) repr!sente un espace 
d!tente.
Il est compos! de :

d!signation

store electrique Type Venitien $ lammelles orientables

actionneur stores  2X 10A

module pour 2 boutons poussoirs M-PLAN

manette double M-PLAN alu

plaque simple M-PLAN alu

station meteo multifonctions

actionneur 2X230V 16A

bouton poussoir multifonction ARTEC alu

plaque simple ARTEC alu

DT40N 1P 16A courbe C 6kA

coffret Opale 1 rang!e

detecteur de presence interieur 

(1) Ne peut fonctionner qu'associ! avec le panneau pr!c!dent.

Possibilit! de d!velopper des applications sur tablette.

Panneau!KNX

Gestion du b!timent

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr!hender la gestion technique du 
b%timent et la gestion optimale des !nergies.

 @ R!alisation de sc!narios proches d’un 
contexte r!el.

 @ Initialisation $ la programmation ETS4.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
Structure en profi l! 400 x 600 x 250 mm - 
20 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ STI2D EE et SIN

Autres!fili"res!int ress es
 @ G!nie Electrique
 @ G!nie Civil

Pour!commander
MDG99DOMKNX : ensemble complet 2 panneaux livr! 
avec une licence ETS4 Lite dongle.
MDG99DOMKNXLITE : panneau application !clairage-
contr"le d’acc#s livr! avec une licence ETS4 Lite dongle.
MD1AMP010 : radiateur didactis! 2kW.
Photos non contractuelles.

Panneau gestion store v!nitien

Panneau gestion !clairage contr"le d’acc#s

Radiateur didactis!
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Pr sentation!de!l’ensemble
Minib!t est le mini b!timent p"dagogique qui donnera un exemple de 
gestion de l’"nergie par la r"gulation de temp"rature et de luminosit".
Ce syst#me permet la d"couverte, l’"tude et la mise en oeuvre d’une 
installation domotique (chauffage, "clairage, gestion des ouvrants 
motoris"s, gestion de pr"sence...) dont la gestion et le contr$le se font via 
un bus KNX, standard de compatibilit" et d’interop"rabilit" unique dans les 
secteurs de la domotique et de la gestion technique du b!timent.

Le syst!me permet de :
 @ d"couvrir les fonctionnalit"s et la mise en oeuvre des composants 

fonctionnant sur le bus KNX,
 @ d"couvrir les notions d’adressage des diff"rents mat"riels (adressage 

physique des participants),
 @ r"aliser le param"trage, via le logiciel ETS4, des composants du 

syst#me.

Minib"t est compos# de 2 zones :
 @ zone 1 : r"gulation lumineuse avec spots halog#nes, volet roulant, 

capteur de pr"sence, interrupteur gradateur de lumi#re...
 @ zone 2 : r"gulation thermique avec radiateur, ventilateur, programmateur 

horaire, capteur de temp"rature...

Un "cran tactile 7 pouces assure le pilotage de Minib!t.
Une interface TCP/IP permet le contr$le % distance vie un PC ou une tablette.

Mini!b"timent!p dagogique
Minib"t

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr"hender les concepts de l’effi cacit" 
"nerg"tique.

 @ Optimiser les consommations d’"nergie en 
agissant sur l’"clairage et le chauffage.

 @ Param"trer une installation % des 
fi ns d’optimisation de la consommation 
d’"nergie.

 @ Commander de mani#re automatique les 
"clairages et le chauffage en fonction des 
besoins.

Caract ristiques!
 lectriques!et!m caniques

 @ Alimentation : 
230 V monophas" 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
600 x 1000 x 1000 mm - 20 kg

Principales!fili#res!concern es
 @ BAC STI2D (SIN et EE)
 @ Bac pro ELEEC
 @ Bac pro SEN

Autres!fili#res!int ress es
 @ BTS "lectrotechnique
 @ BTS FEE
 @ IUT GE2I

Pour!commander
MDG993EB : mini b!timent p"dagogique
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Pr sentation!de!l’ensemble
Les solutions KNX se basent sur un bus de communication qu’il suffi t 
d’installer en parall!le de la ligne de puissance pour desservir " la fois les 
interfaces utilisateurs (boutons poussoirs, station de commande, #crans 
tactiles), mais #galement capteurs et actionneurs qui feront du b$timent, un 
b$timent performant.
Parmi les secteurs d’activit# o% il est fr#quent de retrouver de telles 
solutions, on peut citer, les b$timents administratifs et complexes tertiaires 
de bureaux, les b$timents " usage commercial, les #tablissements 
scolaires, les complexes sportifs et culturels, les h&pitaux et r#sidences 
de personnes d#fi cientes, les complexes h&teliers et le r#sidentiel haut de 
gamme.
Les applications les plus fr#quentes adress#es par des solutions KNX 
sont l’#clairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la gestion des 
ouvrants (stores et volets roulants), tout en prenant en compte la gestion 
horaire, la pr#sence de l’occupant, les conditions m#t#orologiques, et en 
s’interfa*ant avec les r#seaux les plus r#pandus du march# (TCP-IP par 
exemple).

Le pack p#dagogique MD1AAKNXVR permet de d#couvrir le syst!me KNX.
Son #cran tactile de 7 pouces et son actionneur sp#cifi que pour volets 
roulants ou store " lamelles permettent entre autre d’appr#hender toutes 
les fonctionnalit#s du bus KNX et approcher les principes de l’effi cacit# 
#nerg#tique.

Il est compos# de :

d#signation

alimentation KNX 320 mA

interface USB

routeur IP

bouton poussoir 2 boutons poussoirs M-PLAN

plaque DBL H-B M-PLAN

plaque de fi nition alu M-PLAN

poussoir 8 touches alu ARTEC

d#tecteur de pr#sence + infrarouge

#cran 7 pouces

kit enjoliveur blanc

enjoliveur blanc ext#rieur

actionneur de commutation 4x230V-16A 

actionneur de variation 4x150W

1 lot de connecteurs pour c$blage

1 passerelle DALI

actionneur de volets roulants

coffret Opale 3 rang#es

porte Opale  transparente 

disjoncteur diff#rntiel 30mA 10A

2 lots de 2 borniers 8 trous PH-N

 @ Ce lot est livr# avec le logiciel ETS4 Lite de mise en œuvre.
 @ Volet roulant ou store " lamelles orientables en option.

Pack!KNX

Gestion du b!timent

Objectifs!p dagogiques

 @ Analyser les fonctionnalit#s et le principe 
d’une installation domotique sur bus 
Konnex.

 @ R#aliser les c$blages des composants. 
 @ R#aliser le param#trage du syst!me en 

fonction de diff#rents scenarios.
 @ Appr#hender les concepts de l’effi cacit# 

#nerg#tique.

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac STI2D.
 @ G#nie Electrique

Autres!fili"res!int ress es
 @ G#nie Energ#tique
 @ G#nie Civil

Pour!commander
MD1AAKNXVR : pack KNX
MD1AASTORE : store " lamelles 
MD1AAVOLETR : volet roulant

Volet roulant Store " lamelles
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Pr sentation!de!l’ensemble
Le pack Odace est compos! de produits sans fi l utilisant la technologie RF 
(radio fr!quence). Des solutions faciles " mettre en œuvre permettent la 
commande centralis!e de volets roulants et/ou de va-et-vient sans fi l.

Ce lot d’!quipement est compos! des produits ci dessous : 
 @ R!cepteur luminaire avec variateur. Ce module luminaire RF permet de 

commander " distance une lampe de plafond et de faire varier son intensit!
 @ Prise mobile RF avec variateur. Elle permet de commander " distance 

les lampes ou les appareils qui lui sont raccord!es.
 @ Combin! sans neutre avec variateur. Ce combin! contient " la fois 

un !metteur et un r!cepteur. Ce module s’utilise en remplacement 
d’un interrupteur existant. La lampe " laquelle il est reli! peut ainsi #tre 
command!e par la commande local ou " distance. Il sert " commander des 
r!cepteurs. Il peut #tre mont! au choix en 2 ou 4 p$les.

 @ T!l!commande. Elle permet de piloter " distance les diff!rents 
r!cepteurs. Avec 8 canaux pour la standard. Elle s’associe par 
programmation en mode simple ou en mode sc!nario aux produits Odace.  

 @ 2 !metteurs de commande centralis!e pour volets roulants qui 
permettent de commander en local ou " distance avec une fonction 
centralis!e des volets roulants.

 @ 2 !metteurs bouton poussoir " pile.
 @ Kit enjoliveurs sc!nario blanc.
 @ 4 plaques Design blanc.
 @ Un !metteur et un r!cepteur universels.

L’!metteur s’associe " un bouton poussoir.
Le r!cepteur commande la charge qui lui est raccord!e.

Lot!d couverte!
radio-fr quence!Odace

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr!hender un appareillage permettant 
de piloter un syst%me d’!clairage ou de volet 
roulant en RF.

 @ Programmer un !metteur et un r!cepteur.
 @ D!couvrir les avantages du pilotage par 

radio-fr!quence.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + piles (fournies)

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
155 x 600 x 450 mm - 8 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie Electrique

Autre!fili"re!int ress e
 @ Domotique

Pour!commander
MDG99ODACE : lot complet Odace

Commande sans fi l

R!cepteur RF T!l!commande
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Pr sentation!de!l’ensemble
Alvidis permet la distribution en r!sidentiel de tous les m!dias (t!l!phone, 
t!l!vision, internet) vers des prises terminales RJ45. Cette solution est tr"s 
simple pour l'utilisateur fi nal : #je branche, cela fonctionne#.

La valise Alvidis permet de :
 @ d!couvrir les diff!rentes solutions de distribution de m!dias dans une 

habitation,
 @ !tudier et mettre en œuvre la t!l!phonie, l’informatique et la t!l!vision 

sur des prises RJ45 en s’appuyant sur un cahier des charges concret.

Elle est !quip!e d’une cam!ra IP permettant la cr!ation d’un r!seau et un 
acc"s $ distance par navigation WEB.

La valise Alvidis automatique est constitu! de :
 @ un Alvidis automatique 8 ports,
 @ deux prises RJ45 sur supports,
 @ un switch 4 + 1 ports,
 @ un DTI (fi n de ligne),
 @ un tripleur,
 @ un fi ltre t!l!phone,
 @ une cam!ra IP,
 @ les c%bles pour connecter un t!l!phone, une t!l!vision et un PC.

Valise!Alvidis

Gestion du b!timent

Objectifs!p dagogiques

 @ Analyser et mettre en œuvre les 
diff!rentes solutions de la distribution des 
m!dias dans un environnement r!sidentiel 
ou petit tertiaire.

 @ R!aliser le param!trage du syst"me en 
fonction de diff!rents sc!narios.

 @ Etudier et param!trer une cam!ra IP.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / < 150 VA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
503 x 602 x 195 mm - 14 kg environ

Principales!fili"res!concern es
 @ Domotique
 @ Electronique

Autre!fili"re!int ress e
 @ Electrotechnique

Pour!commander
MD1ALVIDISA : valise Alvidis
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cet !quipement p!dagogique « Syst"me de S!curit! Incendie 
Adressable » est constitu! d’une structure mobile monobloc. Sur la face 
avant est repr!sent!e une partie d’un !tablissement recevant du public 
(exemple : une colonie de vacances).
Il comprend les diff!rents composants n!cessaires :

 @ # la prise en compte de l’information (d!tecteurs automatiques et 
d!clencheurs manuels),

 @ au traitement des informations (!quipement de contr$le et de 
signalisation et tableau de report),

 @ # la gestion des alarmes et mise en s!curit! (sir"ne et centralisateur de 
mise en s!curit! incendie avec dispositif actionn! de s!curit!)
Ces composants sont r!partis dans les diff!rentes pi"ces du b%timent 
repr!sent!.

Toutes les connexions sont disponibles sur des douilles s!curis!es 
permettant un c%blage rapide et sans outil.
L’ensemble des composants pr!sents sur l’!quipement r!pond aux normes 
en vigueur.

Exploitation
Quatre travaux pratiques sont propos!s : 

 @ TP1 : Mise en œuvre et raccordement,
 @ TP2 : Exploitation d’un syst"me de s!curit! incendie,
 @ TP3 : Param!trage d’un syst"me de s!curit! incendie (mode local),
 @ TP4 : Param!trage d’un syst"me de s!curit! incendie (Mode distant).

Banc!s curit !incendie!
adressable

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier un syst"me de s!curit! incendie.
 @ Etudier et mettre en œuvre les normes et 

r!glementations relatives # un syst"me de 
s!curit! incendie.

 @ C%blage, param!trage et programmation 
de l’!quipement de contr$le et de 
signalisation.

 @ Maintenance pr!ventive des composants 
du syst"me.

 @ Maintenance corrective du syst"me.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas!

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1930 x 600 x 1070 mm - 93 kg environ

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac pro SEN
 @ Bac pro ELEEC

Autre!fili"re!int ress e
 @ G!nie !lectrique

Pour!commander
MDG99130A : banc s!curit! incendie adressable
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Pr sentation!de!l’ensemble
Le pack VDI 19’’ met en !vidence l’organisation g!n!rale d’un r!seau VDI.
Il permet de d!couvrir les fonctions des composants (r!partiteurs, 
autocommutateur, onduleur, switch), les principes et normes visant " 
mettre en œuvre les diff!rents c#bles utilis!s en VDI, le c#blage des 
connecteurs RJ45, le c#blage et le brassage dans la baie de brassage. 
La p!dagogie s’appuie sur un cahier des charges r!el.

Pack VDI 19’’ : MD1ALVDIC 19

 quantit! d!signation

24 cordon FUTP Cat 6 300MHZ 1m

1 panneau 19$ 24 points 

1 panneau t!l!com 50 ports  1U

1 panneau prises de courant 8 avec inter lumineux 1U

1 !tag%re 1U profondeur 250mm (15kg max)

5 panneaux vierges d'obturation 1U

3 panneaux guides cordons 19 pouces 2x1U

24 anneaux de raccordement 600x600

1 coffret 19 pouces avec ch#ssis fi xe porte vitr!e 12U

1 plaque d'obturation arri%re

1 plaque d'obturation avec ou&s d'a!ration

1 plaque d'obturation avec joint balai

1 outil raccordement t!l!com

1 volets obturation bleu

1 volets obturation vert

1 kit de mise " la terre cosses cylindriques

1 onduleur APC Smart-UPS 1500VA USB * Serial RM 2U 

1 kit pack Rack 2U pour onduleur

1 Switch 24 ports administrateur niveau 2 10/100 

Options du pack VDI 19’’ :
 @ une valise autocommutateur MD1AE849,
 @ un toron 2 x 4 paires 500 m, cat 6 VDIA11204SH,
 @ pack goulotte Optiline MD1ALOPTILINE comprenant :

 quantit! d!signation

12 goulottes et accessoires

4 blocs de 3 prises 2P+T avec d!trompage m!canique

4 blocs de 3 prises 2P+T standard

24 supports pour RJ45 bleu

24 supports pour RJ45 vert

24 noyaux RJ45 slim cat 6 blind!

Pack!VDI!19”

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier les fonctions VDI rencontr!es dans 
les installations industrielles ou tertiaires.

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie !lectrique

Autre!fili"re!int ress e
 @ G!nie civil

Gestion du b!timent

Pour!commander

MD1ALVDIC19 : pack VDI 19”

Pack VDI
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Valise BAES Dardo Plus
Syst!me d’"clairage de s"curit" adressable

Pour commander

MDGVBAES : valise BAES
MDGBAESPCK : pocket de test
MD1APESADR : pack BAES produits livr!s s!par!s
MD1APESPRT : option imprimante pour pack

Objectifs p"dagogiques

 @ Etude d’un syst"me d’!clairage de 
s!curit! adressable.

 @ Param!trage et contr#le $ distance par 
Web Server.

 @ Tests et identifi cation des organes du 
syst"me.

Caract"ristiques 

"lectriques et m"caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas!

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
600 x 600 x 300 mm - 20 kg environ

Principales fili!res concern"es
 @ Bac STI2D SIN
 @ Bac pro SEN
 @ Bac pro ELEEC

Pr"sentation de l’ensemble :
Le syst"me adressable Dardo Plus offre des fonctionnalit!s qui d!passent 
le cadre de la centralisation/automatisation des tests impos!s par la norme 
EN 50172.

Installation et adressage faciles :
 @ facilit! de c%blage,
 @ installation ais!e en coffret ou armoire DIN,
 @ adressage simple gr%ce $ 2 roues codeuses sur chaque luminaire,
 @ aucun risque d’erreur avec le Dispositif de test des adresses (test les 

adresses et identifi e les doublons et manques).

Tests automatiques et ! distance
Centralise et automatise les contr#les obligatoires de l’installation 
d’!clairage de s!curit! (conformit! norme EN 50172).
Chaque bloc est test! selon le plan d’adressage.
Tests sans coupure de courant.
Identifi cation des organes $ remplacer (rapports de tests).
Rapport de tests disponible imm!diatement sur PC, l'unit! de contr#le ou 
imprim! (Dardo Plus Printer ou imprimante bureau).
Alerte maintenance via e-mail ou SMS (interface DCM) ou sur la centrale 
de gestion technique du b%timent (interface DLM).

Cette valise permet d’!tudier la gestion d’une installation d’!clairage de 
s!curit! des b%timents adressable.
Syst"me enti"rement !volutif, avec possibilit!s de supervision $ distance, 
alerte via SMS et/ou e-mail (option), int!gration directe en environnements 
LON…

Composition :
 @ cette valise est compos!e d’un Contr#leur Dardo Plus, d’un module de 

communication DCM, d’un BAES A-EVAC IP 42 $ LED, un BAES A-AMB 
IP 42 Fluo, d’une alim 24v et d’une imprimante pour les rapports de test 
impos!s par la norme EN 50172,

 @ spots pour simuler l’!clairage r!el.

Offre pack
Cette offre est propos!e en pack compos! de : 

 @ 1 unit! de contr#le,
 @ 1 BAES EVAC IP 42 $ LED,
 @ 1 spot halog"ne 12V,
 @ 1 BAES AMB IP 42 $ fl uo,
 @ 1 module de communication DCM,
 @ 1 alim 24V,
 @ 1 imprimante Dardo Plus Printer.

Remarques
 @ Les TP comprennent un document !l"ve et un document enseignant.
 @ Rajouts de BAES ext!rieures possible.
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Gestion du b!timent

Pr sentation!de!l’ensemble
 @ Le pack cam!ra " plate forme !tendue (EP) est con#u pour une 

installation rapide.
 @ Les donn!es analytiques int!gr!es et les autres caract!ristiques 

avanc!es r!pondent aux besoins des applications de s!curit! les plus 
exigeantes.

 @ La cam!ra utilise un navigateur internet standard pour ses fonctions 
!tendues de confi guration et d’administration " distance.

 @ Le syst$me de solutions analytiques PELCO permet de d!tecter des 
types d’activit!s sp!cifi ques et de d!clencher automatiquement les 
alarmes.

 @ Fonction sabotage de cam!ra.
 @ Gestion de mouvement, objet abandonn!, comptage d’objets et retrait 

d’objet.
 @ Le comportement %Mouvement adaptatif% du syst$me PELCO d!tecte et 

suit les objets qui p!n$trent dans une zone d!fi nie et peut d!clencher une 
alarme.

Composition :
 @ 1 cam!ra r!seau EP haute d!fi nition " plate forme !tendue et sa fi xation 

r!glable,
 @ 1 objectif varifocal s!rie 13M pour la cam!ra r!seau,
 @ 1 syst$me cam!ra d&me Mini IP et sa fi xation,
 @ le logiciel DS NVs t!l!chargeable gratuitement comprenant 4 licences 

pour cam!ra PELCO ou tiers,
 @ 1 Switch Ethernet et les c*bles n!cessaires au bon fonctionnement.

Avantages :
 @ utilisation du PC de la classe ou !cran avec entr!e S-vid!o et BNC + VGA,
 @ architecture ouverte,
 @ mod$le jour/nuit muni d’un fi ltre infrarouge m!canique qui augmente la 

sensibilit!,
 @ possibilit! de visualiser jusqu’" 4 cam!ras.

Option Moniteur 19" MD1PELCOMONIT :
 @ LCD TFT PMC319A, r!solution 1280x1024,
 @ entr!es S-Vid!o et BNC + VGA,
 @ emcombrement r!duit, design Flat Panel,
 @ luminosit! maximale de 380 cd/m2, rapport de contraste 500:1,
 @ alimentation 100 " 240 V monophas!, 50/60 Hz,
 @ garantie 3 ans.

Option clavier + alimentation MD1PELCOCLAV :
 @ clavier pour contr&ler le d&me,
 @ reconnaissance automatique des modes CM6700 / CM6800 et P direct,
 @ balayage automatique / al!atoire / image.

Option caisson ext!rieur MD1PELCOEXT :
 @ caisson EH1512-3MTS,
 @ alimentation 230 V monophas!,
 @ conforme aux normes IP66 et NEMA de type 4X,
 @ garantie 3 ans,
 @ livr! avec son support.

Option enregistreur MD1PELCOHARD :
 @ enregistreur DSSRV-005-EV,
 @ jusqu’" 8 licences cam!ra,
 @ solution mat!rielle / logicielle enti$rement !volutive avec compression 

H.264,
 @ optimisation du logiciel NV DS pr!-install!,
 @ prise en charge des encodeurs r!seau et des cam!ras IP PELCO ou 

tiers.

Pack!cam ra!r seau!HD
Imagerie!de!s curit !PELCO

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier un r!seau de cam!ras sous IP.
 @ Mettre en service et param!trer le syst$me.
 @ Mettre en !vidence les performances d’un 

contr&le par cam!ra.
 @ Faire le tirage optique de la cam!ra avec 

la sortie analogique.
 @ Lancer l’AutoBackFocus sans passer par 

la page web.
 @ D!clencher l’ABF par un delta de 

temp!rature et en passage jour/nuit.
 @ R!gler le seuil de passage en mode 

jour/nuit " 0,25-50 lux.
 @ R!aliser le masquage d’une zone.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

r!seau Ethernet ou 24 V monophas!

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
cam!ra : 136 x 79 x 85 mm - 0,5 kg environ

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac STI2D, AC, CI3, CO7 ac2 " CO8 ac3
 @ Bac Pro ELEEC, SEN
 @ Bac STI2D SIN et ITEC

a

Pour!commander

MD1PELCOPACK1 : pack cam!ra imagerie de s!curit!
MD1PELCOMONIT : option moniteur
MD1PELCOCLAV : option clavier + alimentation
MD1PELCOEXT : option caisson et support IP66
MD1PELCOHARD : option enregistreur
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Pr sentation!de!l’ensemble
Le prototypage et la r!alisation de maquettes en STI2D s’int!ressent " 
la mise en œuvre effective de solutions techniques d’am!lioration des 
performances !nerg!tiques et/ou d’am!lioration de l’effi cacit! !nerg!tique 
d’un syst#me, " la mise en œuvre d’un r!seau sans fi ls, au transfert 
d’!nergie et d’informations RFID,…

Plusieurs solutions sont propos!es pour r!pondre " ces besoins : 
 @ pack radio-fr!quence Wizer (voir page 44). Centre d’int!r$t CI5 sp!cialit! 

SIN et EE,
 @ pack KNX permettant l’optimisation des consommations d’!nergie 

(voir page 30). Centre d’int!r$t CI5 sp!cialit! EE,
 @ offre modulaire Effi cacit! Energ!tique (voir page 46). Centre d’int!r$t CI5 

sp!cialit! EE,
 @ offre modulaire Gestion d’!nergie (voir page 42). Centre d’int!r$t CI5 

sp!cialit! EE,
 @ offre modulaire KNX Effi cacit! Energ!tique (voir page 43). Centre 

d’int!r$t CI5 sp!cialit! EE,
 @ offre RFID (Voir pages 106 et 108). Centre d’int!r$t CI5 sp!cialit! SIN
 @ offre modulaire T!l!mesure (voir page 45). Centre d’int!r$t CI3, CI5 et 

CI6 sp!cialit! SIN).

D’autres confi gurations peuvent $tre propos!es pour r!pondre au besoin 
maquette et prototypage (consulter votre interlocuteur habituel).

Packs!et!offres!modulaires!pour
prototypages!et!maquettes!en!STI2D

Pour!commander

MDG99WISER : pack wiser
MD1AAKNXVR : pack KNX
MD1AMATVEE : offre modulaire effi cact! !nerg!tique
MD1AM6130 : offre modulaire gestion d’!nergie
MD1AM3EE : offre modulaire KNX effi cacit! !nerg!tique
MD1AMLRFID : offre modulaire RFID
MD1PACKRFID : pack RFID
MD1AMLIRIO : offre modulaire t!l!mesure

Objectifs!p dagogiques

 @ Mise en œuvre de solutions techniques 
d’am!lioration de performances 
!nerg!tiques.

 @ R!pondre " un nouveau besoin en 
proposant des solutions plus performantes.

 @ Am!liorer les performances d’une cha%ne 
d’!nergie.

 @ Appr!hender les contraintes de la 
RT2012.

 @ Optimiser la gestion d’!nergie par 
l’optimisation du syst#me de pilotage.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas!

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
300 x 400 x 500 mm - 5 kg environ

Principale!fili"re!concern e
 @ Bac STI2D

Autres!fili"res!concern es
 @ G!nie Electrique et Thermique

Offre modulaire T!l!mesure

Offre modulaire Wiser

Pack KNX
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Gestion du b!timent

Pr sentation!de!l’ensemble
Cette offre p!dagogique est compos!e de trois sous-ensembles 
compl!mentaires :

 @ le premier est un support de pr!sentation issu des conclusions du projet 
HOMES (1). Il int"gre des interviews fi lm!es de sp!cialistes du domaine 
de l’effi cacit! !nerg!tique et des !tudes de cas r!els. A partir de ces 
ressources, l’enseignant peut utiliser tout ou partie de ces supports pour 
r!aliser son cours,

 @ le deuxi"me est un ensemble de solutions didactiques mat!rielles 
permettant la mesure, l’archivage des consommations en temps r!el et le 
contr#le $ distance gr%ce $ un smartphone, une tablette ou un PC :

 _ solution 1 : Minib%t, le mini b%timent p!dagogique qui donnera un 
exemple de gestion de l’!nergie par la r!gulation thermique et la 
luminosit! (voir page 29),

 _ solution 2 : ensemble modulaire de t!l!mesure !nerg!tique permettant 
de concentrer et de pr!senter les informations d’un b%timent localement 
et $ distance (voir page 45),

 _ solution 3 : WISER, ensemble modulaire de gestion de l’!nergie et du 
confort dans le domaine r!sidentiel (voir page 44).

 @ le troisi"me est un logiciel de mod!lisation. Il permet la simulation 
dynamique du comportement thermique de la consommation d’!nergie 
et de la qualit! de l’air int!rieur d’un b%timent conform!ment aux normes 
en vigueur (dont la RT2012). Il est fourni avec des mod"les pr!d!fi nis 
mais offre !galement la possibilit! de cr!er de nouvelles fonctions de 
mod!lisation.
Le logiciel prend en compte les usages du b%timent (nombre d’occupants, 
emploi du temps...) et la gestion active du b%timent (contr#le et 
automatisation des !quipements).

(1) HOMES, programme d’innovation dans le domaine de l’effi cacit! !nerg!tique active des 

b%timents. Son objectif ; &doter chaque b%timent de solutions d’effi cacit! !nerg!tique active pour 

atteindre la meilleure performance !nerg!tique&.

Enseignement!de!l’efficacit !

 nerg tique!des!b"timents!(3EB)

T!l!mesure

Wiser

Minib%t

Pour!commander
MDG993EBCL : cours + logiciel
MDG993EB : cours + Minib%t
MDG993IRIO : cours + T!l!mesure
MDG993WISER : cours + Wiser

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr!hender, analyser et ma*triser les 
principes fondamentaux de la gestion 
globale de l’!nergie.

 @ Appr!hender les concepts de l’effi cacit! 
!nerg!tique.

 @ Savoir optimiser les consommations 
d’!nergie par l’utilisation de solutions 
adapt!es.

 @ Sensibiliser les !l"ves par des !tudes de 
cas concrets et l’exploitation de tableaux de 
bord de consommation d’!nergie.

 @ Mod!liser diff!rents cas d’usage du 
b%timent avec un logiciel de simulation.

 @ Sensibiliser $ la notion de retour sur 
investissement.

Principale!fili#re!concern e
 @ Bac STI2D

Autres!fili#res!int ress es
 @ G!nie Energ!tique
 @ G!nie Civil
 @ Fili"res !nerg!tiques de l’enseignement 

sup!rieur
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Solutions de gestion d’!nergie
appliqu!es aux domaines r!sidentiels et tertiaires

Contr!leur iRIO

Pour commander

Nous consulter pour d!fi nir la confi guration

Objectifs p!dagogiques

 @ Optimiser les consommations d’"nergie en 
visualisant la r"partition des consommations 
par usage (fl uides, "lectricit"...).

 @ Param"trer une installation # des fi ns 
d’optimisation de la consommation d’"nergie 
tout en am"liorant le confort des occupants.

 @ Appr"hender les grands principes de la 
RT2012.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas"

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
2400 x 2800 x 1600 mm - 70 kg environ

Principales fili"res concern!es
 @ Bac pro ELEEC, STI2D
 @ BTS "lectrotechnique

Pr!sentation de l’ensemble : 
Deux syst$mes sont disponibles permettant tous deux d’aborder les 
probl$mes de gestion des "nergies et le pilotage d’un b%timent r"sidentiel 
ou petit tertiaire. Ceci par l’interm"diaire de technologies param"trables 
mettant en "vidence diff"rents sc"narios (gestion d’"clairage, chauffage, 
VMC, ouvrants, …).

Ces deux syst$mes permettent d’aborder des t%ches d’organisation, de 
r"alisation et de mise en service.

Le syst"me tertiaire se compose entre autre :
D’un contr!leur qui collecte et stocke les donn"es g"n"r"es par des 
compteurs d’"nergie et de fl uide ou des capteurs (temp"rature,…) suivant 
les exigences de la RT 2012. Celui-ci  permet aussi # l’aide d’un simple 
navigateur Internet d’assurer # distance le fonctionnement et le contr!le de 
l’installation en interfa&ant une solution KNX et DALI permettant de g"rer 
l’"clairage, le chauffage et les ouvrants.

Le syst"me r!sidentiel se compose entre autre :
D’une solution de gestion de l’"clairage, chauffage et des ouvrants par fi l 
pilote. 
Diff"rentes options compl"mentaires sont propos"es, telles que :

 @ le contr!le d’acc$s,
 @ la communication VDI,
 @ solution de mesure et contr!le de l’"nergie par type d’utilisation.
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Gestion globale de l’!nergie

Offre modulaire RPT efficacit! !nerg!tique n  ................................................................. 42

Offre modulaire KNX efficacit! !nerg!tique n .................................................................43

Pack Wiser, application de la RT2012 n ..................................................................................44

Offre modulaire t!l!mesure iRIO n  .........................................................................................45
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Soleolis : panneaux solaires et !olienne  ................................................................................50
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Chauffe-eau solaire # tubes n  .................................................................................................... 52

Chauffe-eau solaire instrument!  .............................................................................................. 53

Pack Lubio  ................................................................................................................................................ 54

Didalub : gestion de l’!clairage public ..................................................................................... 55

Banc de r!gulation de chauffage ................................................................................................56

Evolution TGBT en TGE n  .............................................................................................................. 57

Banc de compensation de l’!nergie r!active  ..................................................................... 58

Harmocem : perturbations !lectromagn!tiques  ............................................................59

Harmotris : !tude des perturbations harmoniques en triphas! .............................60

Minharmotris : !tude des perturbations harmoniques en triphas!  ......................61
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Installation photovolta$que, site isol! et non isol! n ......................................................65

Offre Vizelia n  .......................................................................................................................................66

Coffret efficacit! !nerg!tique  .................................................................................................... 67

 Produits conformes aux dispositions
des Directives Europ!ennes

Rapport de conformit! fourni sur demande

Tous nos produits sont livr!s avec :
 @ une version papier de la notice technique, du cahier de TP
 @ un CD contenant ces documents version PDF et les applicatifs automates
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Exemple de r!alisation

Pr sentation!de!l’ensemble
L’offre modulaire RPT effi cacit! !nerg!tique permet d’!tudier et de mettre 
en œuvre les constituants d’une installation !lectrique pour le logement et 
le petit tertiaire. 
Les aspects !conomie et gestion d’!nergie sont abord!s au travers de 
l’utilisation des produits de type programmateur, interrupteur cr!pusculaire, 
minuterie, interrupteur horaire…

Le banc est constitu! par des produits domestiques, les plus couramment 
utilis!s, didactis!s dans des bo"tes.

L’offre modulaire RPT effi cacit! !nerg!tique est compos!e des trois lots 
p!dagogiques !tudi!s pour la d!couverte, l’apprentissage et l’utilisation 
des principales fonctions rencontr!es dans les r!alisations d’installations 
!lectriques de logements et de petit tertiaire (voir offre modulaire et pack 
RPT dans le chapitre installation !lectrique).

L’offre modulaire RPT effi cacit! !nerg!tique MD1AM6130 est compos!e 
des modules suivants :

quantit! d!signation

1 module tableau Disjoncteur DB90/500mA avec compteur tarifaire

2 module disjoncteur 1P+N 10A -  

2 module disjoncteur 1P+N 16A - 

1 module interrupteur diff!rentiel 1P+N 16A/30mA  

1 module interrupteur horaire programmable -

2 module contacteur modulaire 2F 25A - 

2 module minuterie MIN'clic 1 # 7mm 16A 230V AC -

1 module interrupteur cr!pusculaire type IC200 -

1 contacteur d!lesteur CDS monophas! 1 voie -

1 d!tecteur de mouvements 

1 module sonde d'ambiance 

1 module Thermostat TH4

2 interrupteur va et vient ALCYON - 

2 bouton poussoir simple ALCYON - 

3 module bouton poussoir simple lumineux

2 module prise de courant 10/16A 2P+T 

4 module support lampe 15W 

1 structure support 

1 PO Radiateur !lectrique

Cette offre peut se composer # la carte en faisant l’acquisition des modules 
s!par!ment.

Offre!modulaire!RPT!
efficacit ! nerg tique

Module de d!lestage

Module horloge programmable

Module interrupteur cr!pusculaire

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander

MD1AM6130 : offre modulaire effi cacit! !nerg!tique

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr!hender les concepts de l’effi cacit! 
!nerg!tique.

 @ Optimiser, par l’utilisation de produits 
adapt!s, les consommations d’!nergie.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

240 V monophas! 

 @ Dimensions des cartons de rangement 
(H x L x P) - poids :
470 x 430 x 250 mm - 20 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie civil
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Offre modulaire KNX 
efficacit! !nerg!tique

Pr!sentation de l’ensemble
L’offre modulaire effi cacit! !nerg!tique en KNX permet d’!tudier et de 
mettre en œuvre les constituants d’une installation !lectrique pour le 
b"timent et le petit tertiaire, en tenant compte des aspects !conomie et 
gestion d’!nergie abord!s au travers de l’utilisation des constituants du 
bus KNX.

Le banc et les lots propos!s sont destin!s # l’!tude et la r!alisation 
d’installation o$ les solutions KNX mettent en !vidence : 

 @ la r!alisation d’!conomies d’!nergies, 
 @ un confort optimis! pour l’occupant,
 @ un niveau d’!clairage satisfaisant pour l’utilisateur,
 @ un niveau de temp!rature optimis! mais modifi able par l’utilisateur,
 @ une utilisation optimis!e et automatique des apports solaires.

L’offre modulaire effi cacit! !nerg!tique MD1AM333 est compos!e des 
modules suivants :

quantit! d!signation

1 module alimentation bus

1 module actionneur de commutation 4 sorties 

1 module 4 entr!es binaires 230 V 

1 module actionneur de variation 

1 module horloge programmable 

1 module interface USB 

1 module Interface TCP/IP

1 module multifonctions Artec  4 touches

1 module multifonctions Artec 8 touches avec IR

1 module d!tecteur de mouvement complet

1 module d!tecteur de pr!sence int!rieur

1 structure support 

2 supports lampe 15 W 

1 module de protection monophas! 

1 module passerelle KNX/DALI

1 module Partie Op!rative DALI

1 module Station m!t!o avec capteur associ! (MTN663692)

1 module Alimentation 24 DC / 24 AC

1 c"ble USB2 de programmation

1 logiciel ETS Pro

5 licences ETS Trainee

Cette offre peut se composer # la carte en faisant l’acquisition des 
modules s!par!ment (voir page 26).

Exemple de r!alisation

Module passerelle KNX/DALI

Module station m!t!o

Module alimentation bus KNX

Pour commander

MD1AM3EE : offre modulaire effi cacit! !nerg!tique en KNX

Objectifs p!dagogiques

 @ Appr!hender les concepts  de l’effi cacit! 
!nerg!tique au travers du bus KNX.

 @ Optimiser, par l’utilisation de produits 
adapt!s, les consommations d’!nergie.

 @ Commander de mani%re automatique 
l’!clairage et le chauffage.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

240 V monophas! 

 @ Dimensions des cartons de rangement 
(H x L x P) - poids :
470 x 430 x 250 mm - 20 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie civil
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Pr sentation!de!l’ensemble
Le Pack Wiser permet d’appr!hender la mise en œuvre de la RT2012 :
imposition de mise en œuvre de syst"mes permettant de visualiser, 
mesurer ou d’estimer la consommation d’!nergie de chaque logement 
selon les cinq principaux usages. 

Totalement nouvelle, cette exigence de mesure des consommations 
!nerg!tiques et d’information des occupants a pour objectif de les 
sensibiliser sur leurs pratiques et, ainsi, de les inciter # modifi er leurs 
comportements.

Ce pack permet la mesure et le contr!le par type d’"nergie :
 @ chauffage,
 @ ballon d’eau chaude,
 @ prises command!es (!clairage, appareils !lectroniques ou m!nager…).

Le Pack Wiser se compose de :
 @ 1 !cran tactile,
 @ 1 contr$le de ballon d’eau chaude,
 @ 2 contr$les de chauffage,
 @ 2 contr$les de prises,
 @ 2 thermostats,
 @ 1 Wiser contr$leur,
 @ 1 Wiser S-Meter + TC (mesures dans le tableau).

L’ensemble des !quipements dialogue par Zigbee, protocole standard, universel 
et sans fi l. Le Contr$leur est connectable # internet pour rendre possible la 
connectivit! du syst"me, le stockage des donn!es ainsi que l’upgradabilit! des 
sofwares.

Pack!WISER,!
application!de!la!RT2012

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander

MDG99WISER : pack WISER

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr!hender les concepts de l’effi cacit! 
!nerg!tique dans le logement.

 @ Optimiser les consommations 
d’!nergie en visualisant la r!partition des 
consommations par usage afi n de pouvoir 
agir avec pertinence sur la gestion de la 
programmation des charges.

 @ Param!trer une installation # des fi ns 
d’optimisation de la consommation d’!nergie 
tout en am!liorant le confort des occupants.

 @ Appr!hender les contraintes de la 
RT2012.

 @ S’ouvrir aux probl!matiques de la 
connectivit! de la maison (Smart Home) et 
des usages futurs du Smart Grid.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

240 V monophas!

 @ Dimensions des cartons de rangement 
(H x L x P) - poids :
300 x 400 x 500 mm - 5 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac (STI2D, ELEEC, MEI, SEN...)

Autres!fili"res!concern es
 @ BTS (ET, CSRA, FEE, CIRA...)
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Offre modulaire T!l!mesure iRIO

Pr!sentation de l’ensemble
L’!l!ment central de l’offre modulaire T!l!mesure est un contr"leur de 
la gamme iRIO qui collecte et stocke les donn!es g!n!r!es par des 
compteurs d’!nergie et de fl uide ou des capteurs (temp!rature, pression, 
etc…).

Le contr"leur iRIO peut g!rer des informations de type impulsions, liaison 
s!rie Modbus, communication ouverte M-Bus ou donn!es analogiques 
(0-10V, PT100, PT1000, etc…).

A partir d’un simple navigateur internet, il permet d’assurer # distance 
le fonctionnement et le contr"le de l’installation et il centralise la gestion 
et le suivi des op!rations # distance via une interface unique et facile 
d’utilisation.

Des modules interfaces intelligents (SIM) qui int$grent des entr!es/sorties 
num!riques et des entr!es analogiques autorisent les architectures 
mixtes associant des solutions c%bl!es et des solutions Zigbee sans fi l.
Les donn!es r!colt!es peuvent &tre visualis!es sous forme de 
synoptiques, tableaux de bord et courbes.

Le contr"leur iRIO peut !galement assurer des fonctions de contr"le et 
de r!gulation simple (pilotage de contacteurs sur plage horaire, pilotage 
chrono-proportionnel de chauffage !lectrique, etc…)

Le lot est compos! de :

quantit! d!signation

1 module iRIO

1 module alimentation 24Vcc

1 module SIM Modbus

1 module SIM Zigbee

1 module passerelle Ethernet/Zigbee

1 module r!partiteur Modbus

1 module centrale de mesure PM3250

1 module de 3 tores

1 module routeur Wifi 

1 module PO compteur d’eau

1 module Transmetteur + sonde de temp!rature

1 structure support

Ce lot peut &tre compl!t! # la carte par l’ensemble des modules de l’offre 
modulaire.

Pour commander

MD1AMLIRIO : offre modulaire t!l!mesure iRIO

Objectifs p!dagogiques

 @ Optimiser les consommations d’!nergie en 
visualisant la r!partition des consommations 
par usage (fl uide, !lectricit!).

 @ Param!trer une installation # des fi ns 
d’optimisation de la consommation d’!nergie 
tout en am!liorant le confort des occupants.

 @ Appr!hender les contraintes de la 
RT2012.

 @ Mettre en œuvre une solution de 
t!l!gestion # distance.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

240 V monophas! 

 @ Dimensions des cartons de rangement 
(H x L x P) - poids :
470 x 430 x 250 mm - 20 kg

Principales fili"res concern!es
 @ Bac (STI2D, ELEEC...)
 @ BTS (ET, FEE...)
 @ IUT GE2I

Autres fili"res concern!es
 @ BTS CSRA, CIRA...
 @ IUT GIM
 @ IUT mesures physiques
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cette valise permet de mettre en !vidence les !conomies d’!nergie 
r!alis!es avec un variateur de vitesse dans une installation de pompage et 
de ventilation.
Le syst"me permet d’!tudier 2 types de cha#ne d’!nergie pilotant une 
installation de ventilation :

 @ une cha#ne !lectrom!canique avec des constituants !lectrom!canique,
 @ une cha#ne !lectronique avec variateur de vitesse.

Fonctions !tudi!es :
 @ comparaison des consommations,
 @ mesure d’!nergie par centrale de mesure PM9,
 @ mesures U et I r!seau et moteur ramen!s sur douilles de s!curit! en 

fonction de la cha#ne d’!nergie,
 @ r!glage du d!bit par ventelles ou vitesse variable,
 @ indication visuelle du d!bit par ballons dans une colonne transparente.

La valise comprend :
 @ un ventilateur 0,18 kW,
 @ un d!part direct disjoncteur-contacteur,
 @ un d!part par Altivar 312, 0,18 kW en monophas!,
 @ un commutateur direct/variateur,
 @ une centrale de mesure PM9,
 @ un indicateur de d!bit,
 @ des points de mesures sur douilles de s!curit! pour relever les 

informations tension et courant r!seau et moteur,
 @ un connecteur USB pour la centrale de mesure PM9C,
 @ un connecteur USB pour l’ATV312 (raccordement du logiciel SoMove).

Version offre modulaire MD1AMLATVEE :

d!signation r!f!rences

module GV2P06 MD1AM1003

module relais Thermique LR06 MD1AM1007

module LCD09 MD1AM1008

module Centrale mesure PM9 MD1AM2003

module Passerelle EGX 300 MD1AM2005

alim 24V DC 2,5A MD1AM4001

module ATV32 MD1AM5001

module commande VV MD1AM7001

module Commutateurs lumineux MD1AM7004

ensemble Ventillateur MD1AMP014

structure support MD1AM000

Ce lot permet de r!aliser l’!quivalent de la valise effi cacit! !nerg!tique 
pour les STI2D en maquette et prototypage.

Valise!efficacit ! nerg tique

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander

MD1ATVEE : valise effi cacit! !nerg!tique
MD1AMLATVEE : version offre modulaire

Objectifs!p dagogiques

 @ Mettre en !vidence une solution 
d’effi cacit! !nerg!tique.

 @ Utiliser une centrale de mesure.
 @ Comparer des consommations d’!nergie.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

240 V monophas! + T

 @ Dimensions des cartons de rangement 
(H x L x P) - poids :
800 x 500 x 350 mm - 25 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Fili"res STI2D (sp!cialit! EE)
 @ G!nie Electrique
 @ Seconde SI

Autre!fili"re!concern e
 @ Mention compl!mentaire :

Energie Environnement
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Syst me!ventilation

Pr"sentation!de!l’ensemble
L’!quipement p!dagogique banc ventilation permet la mise en œuvre 
et l’!tude d’un moto-ventilateur aliment! par un d!marrage direct ou un 
variateur de vitesse.

Les variateurs Altivar 21 et 61 sont des convertisseurs de fr!quence pour 
moteurs asynchrones triphas!s d!di!s aux applications les plus courantes 
de la gestion des fl uides dans les b"timents industriels et les b"timents du 
tertiaire : ventilation, climatisation ou pompage.
L’Altivar r!duit les co#ts d’exploitation des b"timents en optimisant la 
consommation d’!nergie tout en am!liorant le confort de l’utilisateur.

Fonctions :
 @ loi !conomie d’!nergie, loi quadratique,
 @ rattrapage automatique avec recherche de vitesse,
 @ adaptation de la limitation de courant en fonction de la vitesse,
 @ suppression du bruit et de la r!sonance gr"ce $ la fr!quence de 

d!coupage r!glable selon le calibre jusqu’$ 16 kHz,
 @ compteur d’!nergie et de temps de fonctionnement,
 @ d!tection absence de fl uide, d!tection de d!bit nul, limitation de d!bit.

Les diff!rents th"mes pouvant #tre abord!s autour du banc 
ventilation sont :

 @ !tude et mise en œuvre du variateur Altivar 21 ou Altivar 61,
 @ pilotage du variateur communication ethernet,
 @ comparatif de la consommation d’!nergie entre une commande directe 

ou par un variateur,
 @ approche des donn!es !conomiques au travers du logiciel ECO8,
 @ !tude des caract!ristiques d’un ventilateur centrifuge,
 @ mesure et !talonnage des appareils de mesure,
 @ v!rifi cation des niveaux de CEM de l’installation.

Ce syst%me est !quip! d’un moto-ventilateur 
d’une puissance de 0,75 kW, qui cr!e un 
mouvement d’air, au travers d’une gaine de 
ventilation. 

La gestion du moto-ventilateur est assur!e :
 @ par une alimentation directe avec gestion du 

fl ux d’air par une vanne manuelle,
 @ par un variateur Altivar 21 ou 61 en adaptant la 

vitesse afi n d’atteindre le d!bit d’air souhait! $ la 
sortie du conduit.

Un dispositif de mesure permet de comparer 
les d!bits et les puissances consomm!es, afi n 
d’!valuer les performances obtenues avec ces 
deux types de pilotage.

Pour!commander

MD1AA750A2 : banc avec Altivar 21
MD1AA750A6 : banc avec Altivar 61

Objectifs!p"dagogiques

 @ D!couvrir et exploiter les particularit!s 
d’un Altivar pour application de ventilation.

 @ Param!trer et r!gler le variateur Altivar.
 @ Comparer les consommations d’!nergie.

Caract"ristiques!

"lectriques!et!m"caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T / 0,75 kW 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
2500 x 1200 x 850 mm - 185 kg

Principale!fili re!concern"e
 @ G!nie !lectrotechnique

Autre!fili re!int"ress"e
 @ Technologie industrielle
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Offre modulaire solaire

Pr!sentation de l’ensemble
L’offre modulaire solaire permet d’appr!hender la production d’!nergie par 
panneaux solaires. 

Ce lot comprend quatre modules :
 @ un module de mesure avec un voltm"tre et un amp"rem"tre,
 @ un module r!gulateur de charge !quip! de deux voyants (vert batterie 

charg!e, rouge batterie en charge),
 @ un module batterie 12 V de 2,3 Ah prot!g! par deux fusibles 4 A,
 @ un module convertisseur (onduleur) 12 V DC, 230 V AC, 60 W,
 @ un panneau solaire 30 x 33 cm d’une puissance de 5,2 W,
 @ un module support lampe de 15 W,
 @ une structure support.

Les diff!rents th"mes pouvant #tre abord!s sont :
 @ l’identifi cation du mat!riel,
 @ l’!tude, le dimensionnement et la mise en œuvre des panneaux solaires,
 @ les caract!ristiques d’un panneau solaire, en fonction de la temp!rature, 

de son inclinaison, de l’ensoleillement…,
 @ l’utilisation d’un onduleur,
 @ l’utilisation d’un r!gulateur,
 @ l’exploitation des diff!rents modes de charge et de d!charge de la 

batterie.

Exemple de r!alisation

Module batterie Module r!gulateur

Module convertisseur

Module mesure

Module panneau solaire

Gestion globale de l’!nergie

Pour commander

MD1AMLSOL : offre modulaire solaire 
(5 modules + panneau solaire + structure support)

Objectifs p!dagogiques

 @ D!couvrir les bases d’une production 
d’!nergie par panneaux solaires.

 @ D!couvrir et identifi er les constituants.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ par module :

70 x 150 x 245 mm - 0, 7 kg environ

Principales fili"res concern!es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie civil
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Banc panneaux solaires 
instrument!s

Pr!sentation de l’ensemble
Ce banc permet d’!tudier les caract!ristiques de diff!rents types de 
panneaux solaires et le stockage de l’!nergie produite.

Deux types de panneaux sont fournis d’origine avec le banc :
 @ un module solaire monocristallin qui est caract!ris!  par  le meilleur 

rendement au m" et  essentiellement utilis! lorsque les espaces sont 
restreints et pour optimiser la production d’une centrale photovolta#que,

 @ un module solaire polycristallins repr!sente une technologie proposant 
des rendements plus faibles que la technologie monocristalline, mais 
longtemps privili!g! pour son rapport co$t/b!n!fi ce.

En variante ou option, un module solaire amorphe peut %tre propos!. C’est 
une technologie de panneaux solaires proposant un rendement largement 
inf!rieur aux modules solaires cristallins. (Cette solution n!cessite donc 
une plus grande surface pour la m%me puissance install!e).
Le banc est !quip! de base de panneaux polycristallins (60 W) et de 
panneaux monocristallins (75W). 

Le changement de panneaux !tudi! se fait en faisant basculer la structure 
du support. Chaque panneau est fi x! en son milieu par une rotule afi n de 
l’orienter selon 2 axes. Les angles d’inclinaison X et Y sont mesur!s par 
2 niveaux laser et visualis! sur un affi cheur digital.
Une source lumineuse artifi cielle de 3000W permet l’utilisation de ce banc 
dans une salle de TP avec des mesures reproductibles & toute heure de la 
journ!e.

Le panneau de commande comporte les points de mesures sur 
douilles suivants :

 @ temp!rature ambiante,
 @ temp!rature des panneaux,
 @ tension et courant panneaux,
 @ tension et courant d’utilisation.

Des informations de mesure sont accessibles sur les affi cheurs 
telles que :

 @ angle d’inclinaison du panneau selon 2 axes/source lumineuse,
 @ !tat du r!gulateur batterie, donn!es et performance enregistr!es sur les 

128 jours pr!c!dents (Ah, Wh, puissance Watt cr%te, I batterie, tension PV, 
Umin et max batterie, absorption/jour, total accumul! Ah et Kwh produits).

Un solarim!tre est fourni avec le banc.

Ce banc est !quip! !galement de :
 @ un onduleur 350 W qui permet d’alimenter une charge (projecteur fourni),
 @ une batterie au plomb 12V 100 Ah adapt!e & une utilisation PV,
 @ une batterie de type AGM sans entretien 12V 100 Ah (possibilit! autre 

type de batterie sur demande),
 @ un coupe batterie et toutes protections adapt!es & une installation PV 

(disjoncteurs, parafoudres, etc…).

Option possible :
 @ interface USB pour connexion PC avec logiciel de relev! et d’exploitation 

des mesures (Logiciel CASSY Lab compatible Windows 98/NT/2000/XP et 
Vista). 

Pour commander

MDG99325 : banc panneaux solaires instrument!s
MDG99239 : option interface USB vers PC avec logiciel 
pour Windows permettant le relev! et l’exploitation des 
donn!es de mesure

Objectifs p!dagogiques

 @ Appr!hender les concepts de la 
production d’!nergie par panneaux solaires.

 @ Etude de diff!rentes technologies de 
panneaux solaires.

 @ Etude des caract!ristiques de panneaux 
solaires en fonction de leur environnement.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas!

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1500 x 600 x 1100 mm - 120 kg

Principales fili"res concern!es
 @ Bac (STI2D, ELEEC...)
 @ BTS (ET, FEE...)
 @ IUT GE2I

Autres fili"res concern!es
 @ BTS CSRA, CIRA...
 @ IUT GIM
 @ IUT mesures physiques
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Vue d’ensemble

Panneaux solaires et !olienne
Soleolis

Pr!sentation de l’ensemble
Ce produit destin! plus particuli"rement aux sections de BAC 
technologiques, sert # d!couvrir la production d’!nergie par panneau 
solaire ou par !olienne.
Un panneau solaire de technologie volta$que de surface 1 m2 r!cup!re une 
!nergie !quivalente # 100 Watts. Celle-ci est stock!e dans une batterie 
pour l’alimentation d’un !clairage simple.
Ce syst"me est compl!t! par un corps d’!olienne entra%n! par un moteur 
asynchrone pour simuler la production d’!nergie !olienne. 
Un variateur de vitesse simule diff!rentes forces de vent pour une 
production maximale de 350 Watts. Il est cependant possible d’utiliser 
l’!olienne avec ces pales en ext!rieur.

Un petit automate Twido permet de combiner une production soit en %lotage 
(autonomie), soit par le r!seau EDF.

La p!dagogie propos!e repose sur :
 @ l’identifi cation du mat!riel,
 @ le dimensionnement de l’installation solaire,
 @ le calcul d’amortissement,
 @ le raccordement EDF,
 @ le gestion de la s!curit! batterie,
 @ la mesure d’autonomie.

Le banc Soleolis est constitu! d’une structure en profi l!s aluminium 
!quip!e de roulettes sur laquelle sont fi x!s :

 @ deux panneaux solaires orientables 12 V en s!rie de 109 W, ou un 
panneau solaire unique de 24 V et de 110 W,

 @ une !olienne (sans pale) coupl!e # un moteur pour la simulation du vent,
 @ un coffret !lectrique en t&le peinte qui regroupe :
 _ un jeu de batteries,
 _ un onduleur,
 _ un automate Twido,
 _ un coupleur Ethernet,
 _ un terminal de dialogue Magelis pour le pilotage,
 _ les !l!ments de protection et de commande.

Synoptique

Coffret int!rieur

Gestion globale de l’!nergie

Pour commander

MDG99215 : syst"me Soleolis

Objectifs p!dagogiques

 @ Analyser les principes de gestion 
d’!nergie # partir de la production !lectrique 
de panneaux solaires ou d’!olienne.

 @ Etudier les principes de stockage et 
utilisation de l’!nergie !lectrique.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / 200 VA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1320 x 770 x 1700 mm - 130 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autre fili"re int!ress!e
 @ G!nie industriel et maintenance
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Banc SolEzy

Pr!sentation de l’ensemble
Ce banc didactique simule une installation compl!te. Il est "quip" d’un 
onduleur SunEzy pour applications photovolta#ques raccord"es au r"seau.
Il permet d’aborder les contraintes et solutions d’installation : 

 @ protection amont et aval, 
 @ param"trage de l’onduleur, 
 @ contraintes de fonctionnement, 
 @ exploitation des donn"es sur PC... 

et d’appr"hender les ph"nom!nes $ ma%triser pour assurer une installation 
photovolta#que fi able et productive.
Ce banc est "quip" d’un dispositif de coupure d’urgence selon 
UTEC15-712-1 (coupure pompier).

Le banc existe en 2 versions :
 @ fonctionnement avec panneaux photovolta#ques non fournis (option),
 @ fonctionnement avec alimentation continue variable.

De base, la maquette est !quip!e de :
 @ 1 coffret de protection et de sectionnement DC + coffret de protection AC,
 @ 1 onduleur SunEzy 2000 avec logiciel SunEzy contr&le,
 @ 1 alimentation continue variable,
 @ 2 compteurs d’"nergie "lectronique,
 @ 1 disjoncteur de branchement 500 mA,
 @ prises IP2X et shunts de mesures pour les mesures de tensions et de 

courants,
 @ commutateurs pour la s"lection du mode de r"injection,
 @ 1 prise 1 p&le + neutre + terre et des prises IP2X pour la simulation de la 

charge externe,
 @ prises MC4 externes pour la connexion de panneaux photovolta#ques 

suivant la version,
 @ 1 c*ble de liaison RS232 crois" longueur 1,8 m,
 @ 2 adaptateurs MC3 / MC4 (1 m*le et 1 femelle).

Remarques
La version avec alimentation ne peut pas fonctionner avec des panneaux 
solaires.
La version sans alimentation ne peut fonctionner qu’avec des panneaux 
solaires (non fournis).

Pour commander

MDG99225A : version avec alimentation
MDG99225SA : version sans alimentation

Objectifs p!dagogiques

 @ S’initier $ la conception, $ la mise en 
œuvre et $ la maintenance d’une application 
photovolta#que pour des installations dans le 
r"sidentiel ou le tertiaire.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas"

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1960 x 1000 x 580 mm - 120 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G"nie "lectrique
 @ Mention compl"mentaire :

Energie Environnemment
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Chauffe-eau solaire ! tubes

Pr"sentation de l’ensemble
Ce chauffe-eau solaire permet d’aborder la mise en œuvre d’un syst!me " 
capteur solaire " tubes sous vide permettant un fonctionnement dans des 
zones " faible ensoleillement. L’installation d’un chauffe-eau solaire permet 
d’#conomiser entre 60% et 70% des besoins en eau chaude sanitaire.

Composition
Le chauffe-eau solaire est constitu# d’un capteur  solaire " tubes  sous 
vide r#glable en inclinaison pour comparer les r#sultats en fonction de son 
inclinaison par rapport au soleil.
A l’arri!re du banc se trouve un ballon d’eau avec entr#e et sortie eau vers 
un chauffage au sol ou un radiateur (options).
Un circulateur met en mouvement le circuit d’eau avec un mitigeur assurant 
la s#curit# de la temp#rature de l’eau de sortie.
La taille r#duite du chauffe-eau solaire, conforme " la r#alit#, permet d’avoir 
une inertie compatible avec des activit#s p#dagogiques.
Points de mesure :

 @ temp#rature dans la zone chaude d’un tube du capteur solaire,
 @ temp#rature sur le tuyau de sortie chaude du capteur " tube,
 @ temp#rature de l’eau dans le ballon.

Toutes les mesures des sondes de temp#ratures seront r#cup#rables sur 
un PC " l’aide d’un convertisseur (logiciel fourni).

Constitution du produit :
 @ chauffe-eau solaire " 6 tubes,
 @ ballon d’eau chaude #quip# de sa r#sistance de chauffe (syst!me 

bi-#nergie),
 @ circulateur d’eau,
 @ manom!tre,
 @ vanne de remplissage,
 @ purgeur,
 @ capteurs de temp#rature,
 @ mitigeur.

Diff!rents th"mes peuvent #tre abord!s :
 @ #tude et mise en œuvre d’un chauffe eau solaire,
 @ exploitation et maintenance d’un chauffe eau solaire,
 @ gestion de la r#gulation de la temp#rature de l’eau.

Toutes les sondes de temp#rature et le solarim#tre sont r#cup#rables 
sur un PC " l’aide d’un contr$leur logique M238 reli# " un affi cheur HMI 
pr#cisant en temps r#el les courbes de temp#rature et les d#fauts.
Le chauffe-eau solaire ne fonctionne qu’avec le soleil et peut fonctionner 
par temps couvert (pas de possibilit#s de simuler le soleil).
Il est orientable de 0 " 90& par rapport " l’horizontal pour confi rmer 
l’infl uence de l’angle des rayons du soleil.

Gestion globale de l’!nergie

Pour commander

MD1AACHESOL : chauffe eau solaire multi sources
Options radiateur ou plancher chauffant, nous 
consulter

Objectifs p"dagogiques

 @ Etude d’un syst!me technique de 
production d’#nergie multi sources.

 @ Mise en œuvre d’un chauffe-eau solaire.
 @ Etude des capteurs solaires.

Caract"ristiques 

"lectriques et m"caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas# + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1300 x 550 x 580 mm - 70 kg

Principales fili#res concern"es
 @ Fili!res STI2D (sp#cialit# EE, centres 

d’int#r*ts CI1 et CI2 - comp#tences C07, 
C08 et C09).

 @ Seconde SI

Autres fili#res int"ress"es
 @ Fili!res #lectrotechniques
 @ G#nie thermique
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Chauffe-eau solaire instrument!

Pr!sentation de l’ensemble
Le syst!me chauffe-eau solaire permet d’"tudier un  syst!me de production 
d’eau chaude solaire thermique instrument".

Il aborde :
 @ l’"tude du c#blage "lectrique et des circuits hydrauliques,
 @ l’"tude des op"rations de mise en service et de maintenance,
 @ l’"tude du syst!me de r"gulation,
 @ les bilans thermiques,
 @ la r"alisation des bilans "conomiques,
 @ les principes physiques.

Le syst!me de production d’eau chaude solaire est compos" de :
 @ un ch#ssis panneau solaire "quip" d’un capteur plan 2,40 m$, inclin" % 

45& avec possibilit" de varier l’inclinaison de +5& et -15& sur structure tube 
acier avec roulettes frein"es,

 @ un ch#ssis hydraulique sur structure tube acier avec roulettes frein"es 
comprenant :

 _ un ballon d’eau chaude sanitaire 200 litres double "changeur avec 
r"sistance d’appoint de 2 kW,

 _ un syst!me de r"gulation "lectronique,
 _ un groupe de circulation avec vase d’expansion,
 _ un syst!me d’acquisition et communication via Internet,
 _ un logiciel d’exploitation.

Le syst!me de production d’eau chaude est livr" avec :
 @ lot fl exibles longueur 20 m,
 @ glycol et pompe de remplissage,
 @ fl uide caloporteur.

Option 
Une rampe de lumi!re constitu"e d’un ensemble de 3 projecteurs 1 500 W 
adapt" au syst!me chauffe-eau solaire :

 @ commande des projecteurs par variateur,
 @ syst!me prot"g" par grillage serrurier,
 @ structure tube acier  60 x 60 avec 8 roulettes,
 @ syst!me basculement pour passage dans porte 1,40 m x 2,10 m.

Pour commander

MD1AA775 : chauffe-eau solaire
MD1AA776 : rampe de lumi!re pour chauffe-eau solaire

Objectifs p!dagogiques

 @ (tudier un syst!me de production d’eau 
chaude solaire thermique instrument".

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V, 50 Hz 
 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ chauffe-eau : 

1700 x 1750 x 1000 mm - 200 kg
 _ panneau solaire :

1600 x 1850 x 1900 mm - 140 kg
 _ rampe de lumi!re :

1200 x 1850 x 2300 mm - 120 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G"nie "nerg"tique
 @ G"nie "lectrique
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Pack Lubio

Gestion globale de l’!nergie

Pr!sentation de l’ensemble
Fond!e sur des technologies innovantes, la solution Lubio concourt de 
fa"on signifi cative # l’all!gement des d!penses d’!lectricit! et des co$ts 
d’exploitation.

Le pack Lubio permet de reconstituer la gestion de l’!clairage d’une zone 
urbaine et d’en !tudier la consommation !lectrique ainsi que les dispositifs 
de protection.
Ce pack p!dagogique est compos! d’un variateur de tension Lubio destin! 
# la gestion de l’!clairage public et de dispositifs de protection (disjoncteurs 
et parafoudres). 

Ce dispositif met en !vidence les !conomies d’!nergie par r!glage 
des plages de tension par rapport aux horaires d’utilisation des zones 
d’!clairage.
Ce pack permet d’!tudier le fonctionnement des appareillages de 
protection contre les courts-circuits et les surcharges, mais aussi contre la 
foudre gr%ce # ses parafoudres associ!s.

Composition du pack :
 @ Lubio ma&tre VRI en 6 kVA alimentation monophas!e
 @ disjoncteur iC60N, 20 A unipolaire courbe C
 @ parafoudre PE 40, 1P
 @ parafoudre iPRD 40, 1P + N
 @ interrupteur diff!rentiel iID63, 300 mA
 @ logiciel de confi guration et d’exploitation
 @ interface Lubio/PC.

Pour commander
MD1PACKLUBIO : pack Lubio

Disjoncteur Interrupteur diff!rentiel Parafoudre

Objectifs p!dagogiques

 @ D!couvrir et appr!hender la gestion et les 
!conomies d’!nergie.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

240 V monophas! + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
300 x 500 x 400 mm - 10 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ Toutes les fi li*res !nergie environnement
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Gestion de l’!clairage public
Didalub

Pr!sentation de l’ensemble
Le syst!me Didalub est un "quipement permettant de reconstituer la 
gestion de l’"clairage d’une zone urbaine et d’en "tudier la consommation 
"lectrique ainsi que les dispositifs de protection.

Le syst!me est compos" d’une armoire avec diff"rents types de lampes 
et d’un coffret int"grant le produit Lubio type VRI de puissance 3 kVA qui 
permet :

 @ la mise en service de l’"clairage
 @ la mise en marche ou extinction en fonction de la situation g"ographique 

du site
 @ le passage progressif de l’"clairage normal # l’"clairage "conomique
 @ d’"tablir un bilan de puissance et "tudier le comptage d’"nergie pour 

mettre en "vidence les "conomies d’"nergies.

L’ensemble est livr! de base avec :
 @ CD logiciel et son interface 
 @ luxm!tre 20 # 20 000 lux.

L’armoire est constitu"e d’un ensemble de lampes repr"sentatif d’un 
"clairage public # savoir un cand"labre, des lampes sodium haute pression 
et iodures m"talliques.
Ces lampes sont install"es par rampes avec diff"rentes longueurs de 
c$bles. Des points de mesure donnent acc!s aux informations courant, 
tension des diff"rentes rampes d’"clairage.

Pour commander
MDG99300 : ensemble complet armoire + coffret
MDG99309 : chariot support coffret Lubio
MDG99308 : option communication Didalub

Armoire "clairage ouverte Armoire "clairage

Objectifs p!dagogiques

 @ D"couvrir et mettre en application la 
gestion et l’"conomie d’"nergie.

 @ Etudier la qualit" du r"seau "lectrique.
 @ Etudier la protection des biens et des 

personnes.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas" + T, 3,2 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ armoire : 1950 x 900 x 660 mm - 220 kg 
 _ coffret : 810 x 700 x 360 mm - 50 kg

Principales fili"res concern!es
 @ BTS "lectrotechnique 
 @ Bac STI "lectrotechnique 
 @ Bac STI "nergie et environnement

Autres fili"res int!ress!es
 @ Toutes les fi li!res "nergie environnement

Le syst"me Didalub permet de traiter les 
th"mes suivants :

 @ chute de tension en ligne (d"samor%age 
des lampes) et infl uence de la section et de la 
longueur des c$bles

 @ gestion et "conomie d’"nergie
 @ technologies de lampes d’"clairages
 @ r"glage du fl ux lumineux (luxm!tre)
 @ fonctionnement des protections (court-circuit, 

surcharges, parafoudre)
 @ qualit" du r"seau : mesures des grandeurs 

"lectriques qualitatives et quantitatives en mode 
r"duit et nominal en amont et aval ou en direct.

Coffret Lubio



www.schneider-electric.fr56 Catalogue des solutions didactiques 2013-2014

Banc de r!gulation de chauffage

Pr!sentation de l’ensemble
Le banc de r!gulation de chauffage permet d’!tudier un syst"me de 
chauffage central avec boucles de r!gulation.

La partie op!rative repr!sente un chauffage central r!duit compos! de :
 @ une vanne 3 voies motoris!e,
 @ une pompe # vitesse variable (circulateur),
 @ un !changeur thermique (radiateur ventil!).

La partie commande regroupe un automate programmable de type 
Premium qui assure l’ensemble des op!rations de contr$le, un variateur de 
vitesse Altivar et tous les !l!ments de protections !lectriques associ!s.
Un terminal de dialogue graphique assure le contr$le et la supervision du 
syst"me.
Une connexion Ethernet permet de connecter un ordinateur et de piloter la 
supervision # distance.

Le syst"me est param!tr! pour pouvoir utiliser l’une des trois boucles de 
r!gulation suivantes :

 @ boucle PID : chauffage central avec sonde de temp!rature int!rieure 
(action sur le d!bit d’eau),

 @ boucle PID + Servo : chauffage central avec sonde de temp!rature 
int!rieure (action sur la vanne trois voies),

 @ boucle PID : chauffage central avec sonde de temp!rature ext!rieure et 
loi d’eau (action sur la vanne trois voies).

Le syst"me peut %tre perturb! par un ensemble de trois ventilateurs 
motoris!s # vitesse variable.

Gestion globale de l’!nergie

Pour commander

MD1AE895PR : banc de r!gulation de chauffage

Objectifs p!dagogiques

 @ Exploiter et programmer les fonctions de 
r!gulation d’un automate Premium.

 @ Comprendre et param!trer le 
fonctionnement d’une boucle de r!gulation.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V T / 2000 VA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1800 x 1000 x 1000 mm - 120 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G!nie !lectrique
 @ Contr$le et r!gulation
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Evolution du TGBT en TGE

Pr!sentation de l’ensemble
Le coffret int!gre un contr"leur iRIO (unit# locale permettant de contr"ler 
les installations), une passerelle Ethernet/Zigbee, un switch et les 
protections n#cessaires.
Ce coffret s’installe sur un TGBT existant ou $ proximit# et permet :

 @ de concentrer les donn#es/mesures,
 @ de stocker localement ces donn#es,
 @ de traiter ces donn#es (calculs math#matiques simples, d#tection et 

horodatage d’alarmes, contr"le simple de charge…,
 @ de publier les informations (tableaux de bord confi gur#s en fonction du 

besoin client, courbes de suivi #nerg#tique…).

Un kit de mesure est propos# pour 6 d#parts.
Ce kit est compos# d’un module de communication Zigbee, d’une 
alimentation continue et de 6 compteurs d’#nergie (3 compteurs mono et 
3 compteurs tri) $ installer sur les d#parts $ contr"ler du TGBT.
Le module de communication Zigbee $ installer dans le TGBT permettra 
de remonter les informations vers le coffret du contr"leur (pas de c%blage 
fi laire entre le TGBT et le coffret).

Suivi des param!tres de contr"le

Exemple de suivi de consommationModule de communication ZigBee

Pour commander

MDGIRIOCC : coffret contr"leur
MDGIRIOME : kit de mesure

Objectifs p!dagogiques

 @ Surveillance et analyse des 
consommations #nerg#tiques.

 @ Gestion d’une installation $ distance.
 @ Application de la RT2012.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas# + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 400 x 300 x 200 mm - 4 kg environ

Principales fili"res concern!es
 @ G#nie  #lectrique
 @ G#nie #nerg#tique

Module iRIO
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Pr sentation!de!l’ensemble
Ce produit, repr!sentatif d’une installation de compensation d’!nergie 
r!active, comprend :

 @ des selfs de ligne et de d!phasage,
 @ des charges lin!aires d!phasantes qui font varier le facteur de 

d!phasage de l’installation,
 @ un syst"me de mesure varm!trique de type Varlogic,
 @ un syst"me de compensation d’!nergie r!active assur! par des gradins 

de condensateurs asservis par le relais varm!trique,
 @ un contacteur statique qui supprime le courant d’appel li! aux 

condensateurs,
 @ un syst"me de charges non lin!aires qui met en !vidence les 

ph!nom"nes d’anti-r!sonance li!s aux circulations d’harmoniques dans les 
condensateurs,

 @ un dispositif correctif avec self anti-r!sonance,
 @ un synoptique de pilotage avec commande sur la porte du coffret.

Remarques 
La r!alisation des mesures et travaux pratiques n!cessite l’utilisation 
d’un contr#leur universel type RMS ou d’instruments sp!cifi ques (analyseur 
d’harmoniques).

Compensation!d’ nergie!r active

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander
MDG99160 : coffrets CER + lampes
MDG99169 : option chariot support

 Coffret lampes

Objectifs!p dagogiques

 @ Modifi er, identifi er et rectifi er le facteur de 
d!phasage sur une installation.

 @ Mettre en !vidence et !tudier l’infl uence :
 _ des ph!nom"nes harmoniques sur les 

condensateurs,
 _ des courants d’appels li!s $ la mise en 

service des condensateurs.
 @ Mettre en œuvre les solutions adapt!s.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / < 3,2 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ armoire : 950 x 600 x 300 mm - 70 kg 
 _ coffret lampes : 420 x 800 x 300 mm - 

18 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie  !lectrique

Autre!fili"re!int ress e
 @ Technologie industrielle

!!!!!!!

Coffret d'!nergie r!active
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Perturbations !lectromagn!tiques
Harmocem

Pr!sentation de l’ensemble
L’ensemble est constitu! de deux coffrets permettant de reproduire 
les ph!nom"nes de perturbations rencontr!s en milieu industriel 
et d’appr!cier les performances des solutions mises en œuvre.

Le coffret commande est constitu! de :
 @ une structure de distribution !lectrique,
 @ un variateur de vitesse,
 @ des produits apportant des solutions aux ph!nom"nes !tudi!s (fi ltres, 

compensateurs, selfs ou capacit!s),
 @ un synoptique de s!lection des composants # mettre en œuvre,
 @ des points de mesure permettant d’effectuer tous les relev!s n!cessaires 

aux travaux pratiques.

Le coffret charges contient :
 @ des charges non lin!aires (gradateurs, lampes, tubes fl uo…) mettant 

en !vidence les ph!nom"nes harmoniques,
 @ un moteur asynchrone avec charge qui, associ! au variateur, !tudie 

les ph!nom"nes li!s # la CEM.

Option fi ltre actif
Un fi ltre actif (3 A de compensation nominale) aliment! par le coffret 
est propos! pour compl!ter l’!tude des solutions anti-harmoniques (spectre 
2 # 25 en rang harmonique). 
Il est con$u pour se connecter facilement sur l’armoire !lectrique.

Remarques
L’exploitation optimale de ce banc n!cessite l’utilisation d’un analyseur 
de spectre (HF) et d’harmoniques (BF).

Pour commander
MDG99150 : banc Harmocem
MD1AG150H : banc Harmocem avec analyseur BF
MDG99158 : option chariots supports
MDG99159 : option fi ltre actif
MDG99198 : analyseur spectre HF

 Coffret de commande Filtre actif

Objectifs p!dagogiques

 @ Identifi er les harmoniques li!es # 
diff!rents r!cepteurs.

 @ Identifi er les perturbations li!es # la 
coexistence des courants faibles / courants 
forts (CEM).

 @ Mettre en œuvre les solutions adapt!es 
en respectant les r"gles de c%blage.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

 230 V monophas! + T / < 1,5 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ armoire !lectrique pr!-!quip!e CEM : 

810 x 700 x 350 mm - 60 kg
 _ coffret avec charges 

(lampes - moteur asynchrone) : 
750 x 700 x 330 mm - 42 kg

 _ fi ltre actif : 225 x 340 x 340 mm - 8 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autre fili"re int!ress!e
 @ G!nie m!canique
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Int!rieur de l’armoire

Pr sentation!de!l’ensemble
 Le banc mont! sur roulettes se pr!sente sous la forme d’une armoire 
!lectrique et d’un coffret avec charges d’!clairage. 
L’architecture !lectrique est constitu!e de deux lignes d’alimentations 
distinctes repr!sentatives de l’installation d’une salle de spectacle 
permettant de g!rer un circuit d’!clairage et la commande de la 
motorisation des d!cors.

L’armoire est constitu!e de :
 @ disjoncteurs et diff!rentiels de protection,
 @ selfs de ligne 10 et 15 mH,
 @ selfs fi ltres anti-harmonique 16 et 45 mH,
 @ selfs de r!sonance 122 mH,
 @ condensateurs 600 V, 25 uF,
 @ un transformateur de d!couplage 400/240 V, 2 kVA,
 @ un variateur Altivar pour moteur 1,5 kW,
 @ un synoptique avec s!lection des constituants " mettre en œuvre,
 @ un panneau de mesure et de r!glage de la puissance des lampes.

Etude!des!perturbations!harmoniques!en!triphas 

Harmotris

Le coffret situ! en partie basse 
de l’installation est compos! de :

 @ une rampe d’!clairage trois halog#nes 500 W,
 @ une rampe de lampes fl uorescentes, fl uos 

compacts ou " induction,
 @ deux ventilateurs de refroidissement de l’air 

ambiant,
 @ une sonde de surveillance temp!rature.

La r!alisation des mesures et travaux pratiques 
plus particuli#rement destin!s au Bac Pro et 
BTS !lectrotechnique, n!cessite l’utilisation d’un 
analyseur d’harmoniques.

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander

MDG99190 : banc Harmotris
MDG99159 : option fi ltre actif
MD1AG190H : banc avec analyseur BF
MDG99198 : analyseur spectre HF

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier les probl#mes de perturbations 
!lectriques sur une installation triphas!e.

 @ Mettre en œuvre les solutions adapt!es.
 @ Analyser les ph!nom#nes IH3 et 

l’!chauffement du neutre.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T / < 3,3 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 1860 x 900 x 570 mm - 230 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie  !lectrique
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Etude des perturbations harmoniques en triphas! 

Minharmotris

Pr!sentation de l’ensemble
Le banc Minharmotris se pr!sente sous la forme d’une armoire 
!lectrique constitu!e d’une ligne d’alimentation !clairage regroupant :

 @ des disjoncteurs de protection,
 @ un dispositif de protection contre la foudre,
 @ une rampe de lampes halog!nes,
 @ une rampe de lampes fl uorescentes, fl uo compactes ou " induction,
 @ un transformateur et des inductances,
 @ un bandeau de points de mesure,
 @ un panneau de s#lection et r#glage de lampes,
 @ un dispositif d’extraction d’air du coffret.

La p#dagogie plus particuli!rement adapt#e au niveau BEP m#tiers 
de l’#lectrotechnique aborde de fa$on progressive les probl!mes de 
pollutions harmoniques du rang 3 ou multiple, avec mise en #vidence de 
l’#chauffement dans le neutre :

 @ visualisations et interpr#tations des ph#nom!nes,
 @ mise en œuvre des solutions avec fi ltre anti-harmoniques,
 @ #tude de la section des conducteurs en tenant compte des 

recommandations de la nouvelle norme NF C 15-100.

Face avant

Int#rieur de coffret

Pour commander

MDG99195 : coffret Minharmotris
MD1AG195 : coffret avec analyseur BF
MDG99199 : chariot Minharmotris

Objectifs p!dagogiques

 @ Etudier les probl!mes de perturbations 
harmoniques sur une installation triphas#e.

 @ Analyser les ph#nom!nes IH3 et 
l’#chauffement du neutre.

 @ Mettre en œuvre et #valuer l’impact des 
solutions adapt#es.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas# + N + T / <1,2 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 1150 x 900 x 450 mm - 80 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G#nie  #lectrique
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Pr sentation!de!l’ensemble
La borne de recharge didactis!e permet de mettre en !vidence les 
contraintes li!es " la recharge d’un v!hicule !lectrique. 
La borne choisie est une borne standard sur pied qui permet " un 
utilisateur de raccorder son v!hicule !lectrique pour le recharger en toute 
s!curit! et rapidement. Elle dispose d’un socle de prise type 3, d’organes 
de signalisation, de commande et de transmission de donn!es pour son 
exploitation et sa maintenance. 
La borne standard est destin!e " #tre install!e dans un environnement " 
acc$s priv! ou surveill!, en int!rieur comme en ext!rieur.
Les diff!rents modes de charge sont abord!s ainsi que les types de 
connexions utilis!s pour le raccordement des v!hicules !lectriques.

Ce syst!me  permet de d"couvrir :
 @ les fonctionnalit!s de la borne :
 _ dialogue borne-utilisateur,
 _ identifi cation d’utilisateur par badge RFID,
 _ gestion de la charge,
 _ transmission de donn!es,
 _ verrouillage.
 @ la s!curit! :
 _ contr%le de la mise " la terre du v!hicule pendant la charge,
 _ autodiagnostic de la borne,
 _ diagnostic du circuit de charge du v!hicule,
 _ limitation du courant de charge,
 _ protection (surcharge, court circuit, d!faut d’isolement),
 _ protections contre la foudre.

Le syst!me borne de recharge didactis"e pour v"hicule "lectrique 
comprend :

 @ une borne de recharge 3 kW !quip!e d’une prise de type T3 et d’un 
lecteur de badge RFID,

 @ un capteur de tension LEMCV 3-500,
 @ un capteur de courant LEM HAL50,
 @ une alimentation +15/-15 v pour capteurs,
 @ un module d’acquisition de donn!es multifonction NI 6008 pour remont!e 

d’informations sur le logiciel Labview,
 @ un coffret de protection avec interrupteur–sectionneur et disjoncteur 

diff!rentiel SI pour protection de la prise,
 @ un coffret de simulation !quip! de voyants et commutateurs pour simuler 

la pr!sence du v!hicule (simulation de la mise " la terre du v!hicule, de la 
charge du v!hicule,…).

Bornes!de!charge
pour!v hicules! lectriques

Gestion globale de l’!nergie

Objectifs!p dagogiques

 @ Conna&tre les diff!rents modes de charge.
 @ Conna&tre les normes relatives aux bornes 

de charge pour v!hicules !lectriques.
 @ Appr!hender les contraintes de la 

RT2012.
 @ S’ouvrir aux probl!matiques de la 

connectivit! de la maison (Smart Home) et 
des usages futurs du Smart Grid.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T - 3 kW

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 1500 x 400 x 300 mm - 50 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac STI2D
 @ Bac pro ELEEC
 @ BTS !lectrotechnique

Autre!fili"re!int ress e
 @ Sections automobile
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L’ensemble est mont! sur un ch"ssis # roulettes en profi l! aluminium.
Des points de mesures, sur douilles de s!curit! double puits, sont 
accessibles sur les coffrets de distribution. (mesure et visualisation de U et 
I en aval et en amont de la borne).

Un v!hicule !lectrique !quip! d’une prise de recharge type 1 (5 broches) 
ou type 2 (7 broches), peut $tre raccord! directement en sortie de la borne 
de recharge (en aval du coffret de simulation).

Des charges r!elles peuvent $tre connect!es en amont du coffret de 
simulation (v!los, scooter, ou autres charges par prises 220 Vca + T).

Une application sous LabView est fournie avec la borne de recharge.

Pour les Bacs STI2D, une option biom!trique est propos! dans le cadre 
d’une s!quence projet.

Pour la sp!cialit! ITEC (Innovation Technologique et 

Eco Conception), une prise de type T3 (partie m"le et femelle) 

est propos!e en valise avec un !clat!, plan 3D et !tude autour 

de l’!co conception.

Les TP propos!s sont # destination des Bacs STI2D (EE, SIN 

et ITEC), des Bac Pro ELEEC et des BTS !lectrotechniques.

Pour commander

MDGVE100 : borne de charge didactis!e
MDGVE100BM : option biom!trique
MDGVE100T3 : valise prise T3 
Disponible 1er trimestre 2013

Ecran LabView
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cet !quipement permet l’!tude de la gestion d’!nergie entre diff!rents 
clients " partir de plusieurs sources d’approvisionnement d’!nergie 
!lectrique et de stockage. L’!quipement permet la charge des batteries 
de 3 ou 4 v!hicules l!gers (v!los !lectriques, scooter,…) de mani#re 
simultan!e.
Il autorise la charge des v!hicules connect!s si la capacit! d’!nergie 
stock!e est sup!rieure " un seuil d!fi ni par l’organe de gestion.

Un client connect! sur ce banc pourra, en fonction de son statut, disposer 
de l’!nergie suivant 3 aspects : 

 @ acc#s sans limitation dans le temps et sans limitation de puissance 
(conditions optimales),

 @ acc#s sans limitation dans le temps mais avec limitation de puissance 
(conditions d!grad!es),

 @ acc#s non autoris! " l’!nergie.

Le syst#me peut $tre aliment! soit par le distributeur d’!nergie, soit par des 
panneaux photovolta%ques.

Le syst#me est g!r! par un automate Twido. Des douilles de s!curit! 
double puits permettent d’acc!der aux grandeurs !lectriques des diff!rents 
consommateurs ainsi qu’aux grandeurs des organes de stockage.
Un dispositif d’acquisition LabView permet d’!tudier et de visualiser les 
!changes !nerg!tiques.
Le banc est con&u pour permettre soit la simulation des clients sur des 
charges int!gr!es au syst#me, soit de travailler sur des charges r!elles (un 
scooter et 2 v!los). 

Composition du syst!me
Le banc est constitu! d’une structure en profi l! aluminium !quip!e de 
roulettes sur laquelle sont incorpor!s :

 @ 2 batteries : une de 10 Ah lithium potassium et une de 100 Ah 
plomb acide avec leurs chargeurs associ!s,

 @ 1 onduleur autonome de 600 W,
 @ 1 automate Twido,
 @ les !l!ments de commande et de protection,
 @ les diverses charges permettant la simulation de la consommation des 

clients.

Application!Smart!Grid

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander

MDG99VEL : banc application smart grid avec application 
LabView
Disponible 1er trimestre 2013

Objectifs!p dagogiques

 @ Analyser les principes de la gestion 
intelligente de l’!nergie.

 @ G!rer les priorit!s d’acc#s de divers 
clients " l’!nergie, selon les priorit!s (statut) 
qui leurs sont attribu!s.

 @ Interconnecter diverses sources d’!nergie.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T - 3 kW

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 1900 x 700 x 700 mm - 150 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac STI2D
 @ Bac pro ELEEC
 @ BTS !lectrotechnique
 @ DUT GE2I
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Installation photovolta!que
Site isol" et non isol"

Pr"sentation de l’ensemble
Constitution du banc d’!tude installation photovolta"que site isol!

 @ un panneau de production de puissance cr!te environ 200 W, dispos" 
sur le banc, pouvant !tre "clair" par une rampe de lumi#re artifi cielle pour 
une bonne reproductibilit" des r"sultats (en option),

 @ une sonde de mesure de temp"rature du panneau, 
 @ un affi cheur dispos" en face avant du banc, 
 @ un syst#me de ventilation du panneau permettra de contr$ler la 

temp"rature de celui-ci et de mesurer les effets sur la production d’"nergie,
 @ un r"gulateur de charge,
 @ un parc batterie 24 V,
 @ une charge r"sistive 24 V, constitu"e de deux ampoules (60 W et 40 W) 

commutables ind"pendamment,
 @ un onduleur autonome type Xantrex PROSine,
 @ une charge r"sistive 230 V constitu"e d’une ampoule de 60 W max et 

d’une prise 230 V permettant le branchement d’une charge externe,
 @ un sch"ma  synoptique de l’installation faisant appara%tre l’ensemble 

de l’installation et ses diff"rents constituants. Dans le synoptique, seront 
dispos"es des bornes de s"curit" 4 mm permettant une mesure de tension 
et une mesure de courant (par shunt) dans le circuit 230 V de sortie 
onduleur.

Constitution du banc d’!tude installation photovolta"que # 
concentration raccord!e au r!seau avec tracker

 @ une installation de production de puissance cr!te 1000 W minimum, 
mont"e sur un tracker dont l’automatisme est d"brayable,

 @ un onduleur non-autonome type SunEzy de puissance 2 kW & connecter 
au r"seau,

 @ les appareillages de coupure et de s"curit",
 @ en amont de l’onduleur (c$t" panneaux) : interrupteur-sectionneur 

continu et parafoudre,
 @ en aval de l’onduleur (c$t" r"seau) : disjoncteur + bloc diff"rentiel 30 mA 

et parafoudre,
 @ un synoptique "quip" d’appareils de mesure et de points de test faisant 

appara%tre : 
 _ la source, 
 _ l’onduleur, 
 _ le compteur d’"nergie, 
 _ le r"seau.
 @ une centrale de mesure indiquant en amont et en aval de l’onduleur :
 _ la tension, 
 _ le courant, 
 _ la puissance.

En plus de l’affi chage, les mesures de tension, courant et puissance 
situ"es en amont et en aval de l’onduleur sont disponibles sur bornes 
4 double puits.
L’information de la tension continue interne & l’onduleur est "galement 
affi ch"e sur le synoptique.
Un compteur d’"nergie mesure l’"nergie inject"e par l’onduleur dans le 
r"seau.

Onduleur

Coffret de protection

Pour commander

Consulter votre interlocuteur habituel.

Objectifs p"dagogiques

 @ Etude d’une installation photovolta*que 
compl#te en site isol".

 @ Etude d’une installation photovolta*que 
raccord"e au r"seau avec tracker.

 @ Mesure de l’incidence de la temp"rature 
sur l’effi cacit" du panneau.

Caract"ristiques 

"lectriques et m"caniques
 @ Alimentation : 

230 V + T + N pour site non isol" 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
suivant confi guration

Principales fili#res concern"es
 @ Fili#res "lectrotechniques

Autres fili#res int"ress"es
 @ G"nie "lectrique
 @ G"nie thermique et climatique
 @ Licences pro
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Pr sentation!de!l’ensemble
Vizelia permet aux entreprises et b!timents publics de suivre en 
temps r"el une dizaine de donn"es cl"s li"es # leurs consommations 
"nerg"tiques (eau, gaz, "lectricit", temp"rature…) sur une p"riode de 12 
mois, et  permet aux b!timents du secteur public et priv" de r"duire leurs 
consommations d’"nergie jusqu’# 30%. Bas"e sur le web, Vizelia Green 
collecte et mesure en temps r"el les consommations d’"nergie (eau, gaz, 
"lectricit"). 
Vizelia offre par exemple une visibilit" imm"diate sur d’"ventuelles fuites ou 
des niveaux de temp"ratures trop "lev"s. De plus, la solution dispose de 
puissants outils d’analyse (signature "nerg"tique, monotone (1) "lectrique) 
pour identifi er des pistes de r"duction de ses consommations. 

Le support propos! permet d’aborder les th"mes suivants :
 @ comment con$oit-on un b!timent ?
 @ comment sont faits les choix ?
 @ la normalisation en vigueur,
 @ quelles sont les solutions pour augmenter la performance "nerg"tique ?
 @ des "crans du logiciel Vizelia (visualisation des donn"es d’un 

b!timent) sont propos"s avec des comparatifs d’une ann"e sur l’autre 
des consommations et des actions entreprises pour diminuer les co&ts 
"nerg"tiques de diff"rents secteurs ("clairage, chauffage,...),

 @ les s"quences p"dagogiques permettent # l’"l*ve, # partir d’un "tat des 
lieux initial, de proposer des solutions d’am"liorations et de les comparer 
avec les solutions r"ellement mises en œuvre.

L’offre comprend :
 @ un support p"dagogique sur CD ROM comprenant :
 _ des s"quences p"dagogiques adapt"es au Bac STI2D,
 _ le guide RT 2012 : Analyse et solutions,
 _ le livre blanc de l’Effi cacit" Energ"tique.

(1) la monotone de consommation est la courbe repr"sentant la consommation d’"lectricit" sur 
un an.

Offre!Vizelia
Suivi!en!temps!r el!des!consommations! nerg tiques

Gestion globale de l’!nergie

Pour!commander

MDG99VZBAT : offre Vizelia

Objectifs!p dagogiques

 @ Appr"hender les concepts de l’effi cacit" 
"nerg"tique dans les b!timents.

 @ Optimiser les consommations d’"nergie 
en visualisant les donn"es cl" des 
consommations par usage afi n de pouvoir 
interpr"ter et agir avec pertinence sur la 
gestion et la programmation des charges.

 @ Param"trer une installation # des 
fi ns d’optimisation de la consommation 
"nerg"tique tout en am"liorant le confort de 
l’occupant.

 @ Appr"hender les contraintes de la 
RT2012.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Dimensions (H x L x P) - poids :

 300 x 220 x 30 mm - 3 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac STI2D
 @ Bac pro ELEEC

Autres!fili"res!int ress es
 @ BTS "lectrotechnique
 @ BTS FEE
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Coffret efficacit! !nerg!tique

Pr!sentation de l’ensemble
Cet !quipement permet de faire les mesures de base n!cessaires 
" la surveillance d’une installation. 

Il aborde trois modes d’utilisation :
 @ suivi !nerg!tique pour des consommateurs 230 V mono (le coffret EE se 

place entre l’alimentation et l’!quipement " mesurer en mode traversant),
 @ suivi !nerg!tique pour des consommateurs 400 V tri (le coffret EE se 

place entre l’alimentation et l’!quipement " mesurer en mode traversant),
 @ suivi !nerg!tique pour des consommations externes (le coffret EE s’utilise 

comme appareil de mesure en mode externe).

Le coffret int!gre :
 @ un commutateur reprenant les trois modes de marche pr!cis!s ci-dessus,
 @ trois contacteurs,
 @ une centrale de mesure,
 @ une passerelle Ethernet/Modbus EGX300.

Suivant le mode de marche s"lectionn", l’utilisateur connectera :
 @ amont-aval sur les prises et fi ches bleues en 230 V mono,
 @ amont-aval sur les prises et fi ches rouges en 400 V tri,
 @ cordons crocodiles en cas de mesures externes.

Les donn!es de consommation sont accessibles dans la passerelle 
EGX300 via la prise Ethernet situ!e en face avant du coffret.

Gr#ce $ ces donn"es, l’utilisateur pourra :
 @ !tablir un bilan des consommations,
 @ mettre en place des solutions d’optimisation,
 @ suivre dans le temps les r!sultats des actions d’!conomie d’!nergie,
 @ conna#tre l’!tat de son installation.

Un logiciel d’analyse de suivi et d’historisation des consommations est 
fourni avec le coffret.

Vue int!rieure

Centrale de mesure

Pour commander

MDG99140 : coffret effi cacit! !nerg!tique avec logiciel 
d’analyse

Objectifs p!dagogiques

 @ Suivre et compter l’!nergie pour des 
consommateurs 230 V mono et/ou 400 V tri.

 @ Utiliser et param!trer une centrale de 
mesure.

 @ Utiliser le logiciel PowerView.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 
 _ 230 V + T mono
 _ 400 V + T tri 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
400 x 600 x 250 mm - 25 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie !nerg!tique
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Gestion des process et des machines

Contr!le industriel et s"curit" machines  .............................................................................. 71

Variation de vitesse et commande de mouvements  .....................................................83

Automatisme industriel et communication  ........................................................................99

Syst#mes automatis"s  ................................................................................................................... 117

 Produits conformes aux dispositions
des Directives Europ!ennes

Rapport de conformit! fourni sur demande

Tous nos produits sont livr!s avec :
 @ une version papier de la notice technique, du cahier de TP
 @ un CD contenant ces documents version PDF et les applicatifs automates
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s"curit"!machines
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Contr le!industriel!et!s"curit"!machines

Armoire!de!confinement  ................................................................................................................72

Banc!de!c#blage!de!constituants!industriels! ......................................................................73
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Offre!modulaire!d"part-moteur! ................................................................................................75

Moteurs!didactis"s! .............................................................................................................................76

Banc!d"part-moteur! ......................................................................................................................... 77

Offre!modulaire!s"curit"!machine! ............................................................................................78

Atelier!d"tection  ..................................................................................................................................79

Banc!mesure!et!r"gulation! ............................................................................................................ 80

Valise!ZigBee n  ....................................................................................................................................81

Pack!boutons!sans!fil,!sans!pile!et!bouton!biom"trique!n! ..........................................81

 Produits conformes aux dispositions
des Directives Europ!ennes

Rapport de conformit! fourni sur demande

Tous nos produits sont livr!s avec :
 @ une version papier de la notice technique, du cahier de TP
 @ un CD contenant ces documents version PDF et les applicatifs automates
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Pr sentation!de!l’ensemble
El!ment indispensable dans les ateliers prototypes et r!alisation 
d’!quipements de la fi li"re g!nie !lectrique, cette armoire permet la mise 
sous tension des platines c#bl!es par les !l"ves en assurant toutes les 
protections relatives aux recommandations d!fi nies dans les textes “essais 
et travaux au voisinage d’une tension”.

Cet !quipement offre les dispositions suivantes :
 @ tensions d’essai des montages !lectriques pr!sentes uniquement si la 

porte de l’armoire est ferm!e (400 V et 24 V),
 @ interrupteur $ cl! pour intervention de maintenance par le personnel 

habilit!, autorisant la pr!sence des tensions avec porte ouverte,
 @ bloc de protection et de contr%le extractible,
 @ alimentation platine !l"ve par bornes de s!curit!,
 @ connexions rapides du panneau de contr%le !l"ve,
 @ connexions vers l’ext!rieur par bornes de s!curit! (deux sorties 

moteurs).

L’armoire de confi nement est livr!e avec :
 @ 4 platines Telequick, r!f!rence AM3PA86,
 @ 4 plaques PVC, dimensions : 295 x 200 x 3 mm,
 @ 24 bornes d!brochables 5 p%les femelle, r!f!rence AB1BD533,
 @ une notice technique, r!f!rence MD1AD685T.

Armoire!de!confinement

Gestion des process et des machines

Pour!commander
MD1AA685 :  armoire de confi nement avec 4 jeux de 
platines Telequick et connecteurs d!brochables

Objectifs!p dagogiques

 @ Permettre de r!aliser des essais 
!lectriques en !vitant tout contact direct 
avec les pi"ces sous tension.

 @ Mettre en œuvre la platine 
!lectrom!canique dans un environnement 
de s!curit!.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1470 x 700 x 350 mm - 70 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie !lectrique
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Banc de c!blage 
de constituants industriels

Pr"sentation de l’ensemble
Ce banc est constitu! d’une structure mobile monobloc con"ue pour 
recevoir une platine de commande r!alis!e par l’!l#ve, qu’il pourra ensuite 
relier $ diff!rentes parties op!ratives (motocompresseur, ventilateur, v!rins 
pneumatiques) gr%ce $ une connectique industrielle.

La partie basse re"oit les parties op!ratives pr!-c%bl!es. Une armoire 
d’essais !lectriques est mont!e sur la partie haute pour accueillir les 
platines et r!aliser les liaisons avec les actionneurs.
La partie arri#re de la structure est con"ues pour accueillir des produits 
mont!s sur platine afi n de pouvoir compl!ter la gamme d’actionneurs 
avec lesquels on d!sire travailler.

L’armoire de test, !quip!e d’une porte transparente, est !galement 
pr!-!quip!e de boutons, voyants et commutateurs permettant la 
commande des platines r!alis!es par les !l#ves.

La mise sous tension s’effectuera en assurant les protections relatives 
aux recommandations d!fi nies dans les textes “essais et travaux au 
voisinage d’une tension”.

Le banc est accompagn! en option d’un lot mat!riel permettant la 
r!alisation d’une platine de commande.

Ce lot comprend les constituants suivants :
 @ platine t!l!quick,
 @ contacteurs,
 @ relais thermiques,
 @ disjoncteurs,
 @ interrupteur-sectionneur,
 @ v!rins,
 @ distributeurs,
 @ accessoires de c%blage !lectrique et pneumatique.

Pour commander
 MD1AA200 : banc de c%blage de CI
MD1AA209 : lot platine $ c%bler

Objectifs p"dagogiques

 @ Mettre en œuvre la platine 
!lectrom!canique dans un environnement 
de s!curit!.

 @ Associer cette platine $ une partie 
op!rative.

 @ R!aliser les tests en toute s!curit!.

Caract"ristiques 
"lectriques et m"caniques

 @ Alimentation : 
400 V triphas! + N + T / < 2,2, kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1900 x 1050 x 750 mm - 140 kg

 @  Armoire test : dimensions (H x L x P) :
1000 x 800 x 300 mm

Principale fili#re concern"e
 @ G!nie !lectrique

C
o

n
tr

!
le

 i
n

d
u

s
tr

ie
l 
e
t 

s
"
c
u

ri
t"

 m
a
c
h

in
e
s



www.schneider-electric.fr74 Catalogue des solutions didactiques 2013-2014

Packs d!part-moteur

Pr!sentation de l’ensemble
Cet ensemble permet aux !lectrom!caniciens de concevoir, monter, 
c"bler et d!panner des !quipements de commande de puissance. 

Les produits !lectrom!caniques et !lectroniques !tudient les fonctions de :
 @ s!paration ou sectionnement,
 @ commande ou commutation,
 @ protection contre les courts-circuits,
 @ protection contre les surcharges.

Le pack de base est constitu! de :
 @ un kit platine et accessoires de c"blage,
 @ un kit alimentation 24 V,
 @ un lot de protections et contacteurs pour r!aliser :
 _ d!marreur direct (DD), d!marreur-inverseur direct (DID),
 _ d!marreur !toile-triangle 1 ou 2 sens de marche (DET).

Le pack compl!mentaire TeSys U est constitu! de :
 @ un kit de r!alisation d’un d!marreur direct (DD),
 @ un d!marreur-inverseur direct (DID) int!gr!, modulaire # faible mise 

en œuvre.

Le pack compl!mentaire variation de vitesse est constitu! de :
 @ un variateur de la gamme Altivar,
 @ un d!marreur progressif,
 @ un logiciel PowerSuite.

Gestion des process et des machines

Pour commander
MD1AA740 : pack de base
MD1AA740T : pack compl!mentaire TeSys U
MD1AA740V : pack compl!mentaire variation de vitesse

Pack de base

Objectifs p!dagogiques

 @ Etudier et r!aliser les diff!rents sch!mas 
d!part-moteur.

 @ Conna$tre l’appareillage et les diff!rences 
de mise en œuvre.

 @ R!aliser des !quipements de commande 
de puissance.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 
 _ puissance nominale du moteur 

(non fourni) : 1,5 kW
 _ tension des circuits de t!l!commande : 

24 V, 50 Hz
 _ tension nominale des circuits de 

puissance : 400 V triphas! + N + T 50 Hz 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
400 x 600 x 800 mm - 15 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ Technologie industrielle

Pack TeSys U Compl!ment pack de base Pack variation de vitesse
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Offre modulaire d!part-moteur

Pr!sentation de l’ensemble

L’offre modulaire d!part-moteur permet de mettre en œuvre les 
constituants d’un !quipement de commande de puissance.
Le banc et les lots propos!s sont destin!s " l’!tude et la r!alisation 
d’installation de produits utilis!s pour la commande !lectrom!canique 
ou !lectronique des d!parts-moteurs.
Le banc est constitu! par les produits les plus couramment utilis!s, 
didactis!s dans des bo#tes.
Deux lots p!dagogiques diff!rents sont propos!s pour l’apprentissage 
et l’utilisation des principales fonctions rencontr!es dans les r!alisations 
d’installations !lectriques de commande de puissance.

Le lot d!couverte d!part-moteur r!f!rence MD1AMLDM est compos! de : 

quantit! d!signation r!f!rence

1 module d!marreur TeSys U MD1AM1001

1 module disjoncteur magn!tique MD1AM1002

1 module disjoncteur magn!to thermique MD1AM1003

1 module interrupteur sectionneur MD1AM1005

1 module sectionneur porte-fusibles MD1AM1006

1 module relais thermique MD1AM1007

3 modules contacteurs MD1AM1008

1 module contacteur inverseur MD1AM1009

1 module d!marreur progressif MD1AM1010

1 module auxiliaire temporis! MD1AM1012

1 module commande machine MD1AM7002

1 structure support MD1AM000

Le lot d!couverte Altivar 312 r!f!rence MD1AMLATV312 est compos! de : 

quantit! d!signation r!f!rence

1 module Altivar 312,  0,18 kW MD1AM5001

1 module de protection magn!to thermique MD1AM1004

1 module commande variateur MD1AM7001

1 moteur asynchrone 230/400 V, 0,18 kW MD1AMP001

1 structure support d’accueil MD1AM000

La solution offre modulaire " la carte permet de r!aliser votre propre 
confi guration.

Pour commander
MD1AMLDM : offre modulaire d!part-moteur
MD1AMLATV312 : offre modulaire d!couverte Altivar 312

Objectifs p!dagogiques

 @ D!couvrir le variateur de vitesse.
 @ Etudier et r!aliser les diff!rents sch!mas 

d!part-moteur.
 @ Conna#tre l’appareillage et les diff!rences 

de mise en œuvre.
 @ R!aliser des !quipements de commande 

de puissance.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 
 _ Puissance nominale du moteur :

0,18 kW, 230/400 V
 _ tension des circuits de commande : 

24 V CC
 _ tension des circuits de puissance :

230 ou 400 V triphas!

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ structure : 1030 x 400 x 910 mm - 6,5 kg
 _ modules : 70 x 150 x 245 mm - 0,7 kg 

environ

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Exemple de r!alisation

Module contacteur inverseur

Module d!marreur progressif
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Pr sentation!de!l’ensemble
Les moteur didactis!s simulent un !quipement !lectrom!canique 
(ventilateur de souffl erie, pompe !lectrique, treuil de levage.…). 

Trois mod"les sont disponibles : 
 @ un mod"le sur roulettes !quip! d’un moteur triphas! 230/400 V 

de puissance 750 W, qui offre l’avantage d’un raccordement classique sous 
une tension de 230 V triphas! derri"re un variateur aliment! en 230 V 
monophas! par exemple

 @ un mod"le # poser sur table !quip! d’un moteur triphas! 400/690 V 
de puissance 750 W, qui permet un d!marrage !toile-triangle # partir 
d’une tension r!seau de 400 V.
Chacun de ces deux mod"les est constitu! d’un moteur !lectrique 
asynchrone coupl! # un frein # poudre pour faire varier le couple du 
moteur. Ces moteurs peuvent $tre  utilis! en association avec tout 
!quipement didactique ayant besoin d’une charge (exemple : lots 
d!part-moteur, variateur didactis!, valise TeSys U…). Le frein # poudre est 
reli! au moteur !lectrique par un couplage m!canique. Lorsqu’une tension 
!lectrique est appliqu!e # ce frein, le couple du moteur !lectrique varie en 
cons!quence.

 @ un mod"le sur socle compos! d’un moteur asynchrone de 
180W - 230/400 V.

Ce mod"le est particuli"rement bien adapt! # l’offre modulaire d!part-moteur.

Moteurs!didactis s

Gestion des process et des machines

Pour!commander
MD1AA529 : moteur didactis! 0,75 kW, 230/400 V
MD1AA529LT : moteur didactis! 0,75 kW, 400/690 V
MD1AMP001 : moteur didactis! 0,18 kW, 230/400 V

Moteur 0,75 kW

Moteur 0,18 kW Moteur 0,75 kW LT

Objectifs!p dagogiques

 @ D!couvrir le moteur !lectrique 
asynchrone. 

 @ %tudier le courant et la puissance en charge.
 @ Mettre en œuvre et associer avec 

diff!rents constituants de protection et de 
commande.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 
 _ 230/400 ou 400/690 V triphas! suivant 

mod"le
 _ 180 W ou 750 W suivant mod"le 
 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ mod"le sur roulettes :

465 x 465 x 750 mm - 35 kg
 _ mod"le sur table :

500 x 290 x 400 mm - 20 kg
 _ mod"le sur socle :

250 x 390 x 205 mm - 7 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie !lectrique

Autres!fili"res!int ress es
 @ G!nie m!canique
 @ G!nie industriel et maintenance
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Face automatique Face manuelle

Pr sentation!de!l’ensemble
Ce  banc permet d’!tudier de fa"on chronologique les d!parts-moteurs :

 @ mise en œuvre des sch!mas les plus utilis!s :
 _ d!marrage direct,
 _ d!marrage !toile triangle,
 _ d!part deux sens de marche,
 _ d!part avec d!marreur !lectronique.
 @ association des constituants de commande de puissance :
 _ interrupteur,
 _ sectionneur,
 _ contacteur,
 _ relais thermique,
 _ d!part compact Tesys U.
 @ mesure des tensions et courants des circuits, 
 @ calcul des couples, puissances et !nergies mis en jeu.

Le banc d!part-moteur se compose de :
 @ deux faces de travail autonomes et ind!pendantes avec constituants 

industriels reli!s sur douilles de s!curit!,
 @ une face pour l’analyse et le raccordement du circuit de puissance,
 @ une face pour l’analyse et le raccordement des circuits puissance 

et commande,
 @ un socle avec 2 groupes (moteur CA 230 V - 185 W / g!n!ratrice 

CC 190 V - 280 W),
 @ deux rh!ostats de charge r!glables,
 @ un voltm#tre pour mesurer la tension en chaque point du circuit,
 @ des amp#rem#tres pour chaque phase moteur et pour la charge,
 @ des accessoires de c$blage aux normes de s!curit!.

Les d!parts-moteurs sont r!alis!s et mis en œuvre % partir de constituants :
 @ % fonction de base tels que interrupteur Vario, sectionneur LS1D, 

contacteurs LC1/LC2, relais thermique LRD de classe 10,
 @ % fonctions multiples ou int!gr!es tels que disjoncteur GV2, Int!gral 18, 

d!part-moteur TeSys U, ou d!marreur ATS01.

Banc!d part-moteur

Pour!commander
MD1AA540 : banc d!part-moteur

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier les sch!mas types de d!parts-
moteurs !lectrom!caniques et !lectroniques.

 @ Associer les constituants de commande 
de puissance.

 @ Mesurer les tensions et les courants des 
circuits.

 @ Calculer les couples, puissances et 
!nergies mis en jeu.

 @ Etudier les protections.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T / 2 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1950 x 700 x 700 mm - 190 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ G!nie !lectrique

Autres!fili"res!int ress es
 @ G!nie m!canique
 @ Technologie industrielle
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cet ensemble permet de faire une analyse de l’!valuation du risque 
et de mettre en œuvre des solutions conformes aux normes en vigueur :

 @ EN/ISO 12100 : principes g!n!raux de conception,
 @ EN 954-1 : cat!gorie de la solution,
 @ EN ISO 13849-1 : niveau de performance maxi de la solution,
 @ EN IEC 62061 : niveau d’int!grit! de s!curit! maxi de la solution (SIL). 

Cette derni"re norme (SIL safety integraty level) prend en compte 
l’utilisation des nouvelles technologies dans les produits et les solutions 
de s!curit! et propose des lignes directrices pour calculer la probabilit! de 
panne.
Le niveau de s!curit! int!gr! (SIL) est la nouvelle !valuation d!fi nie par 
la norme IEC 61508 concernant la probabilit! de d!faillance d’une fonction 
ou d’un syst"me de s!curit!.

L’offre modulaire s!curit! machine met en œuvre certains constituants 
de s!curit!. Ces modules assurent une protection maximale de toutes 
les fonctions de s!curit! pr!sentes dans une cha#ne d’automatisme.

Les fonctions de s!curit! abord!es sont :
 @ surveillance d’arr$t d’urgence et d’interrupteurs de s!curit!,
 @ surveillance d’interrupteurs magn!tiques cod!s,
 @ contr%le de vitesse nulle par association & un interrupteur de s!curit! & cl!. 

Composants mis en œuvre :
 @ interrupteur de s!curit! & t$te orientable,
 @ interrupteur de position de s!curit!,
 @ interrupteur magn!tique cod!,
 @ interrupteur de s!curit! & verrouillage !lectrique,
 @ module de s!curit! cat!gorie 3 pour surveillance d’arr$t d’urgence,
 @ module de s!curit! cat!gorie 4 pour surveillance d’arr$t d’urgence 

et d’interrupteur de s!curit!,
 @ module de s!curit! cat!gorie 4 pour surveillance d’interrupteur magn!tique,
 @ module de s!curit! cat!gorie 3 pour contr%le de vitesse nulle,
 @ module contacteur auxiliaire pour relier sur les sorties des modules 

Pr!venta.

La partie op!rative simule un mouvement de machine prot!g! par une 
grille et un ventilateur disposant  !galement d’une grille.

L’association de la partie op!rative et de la partie commande se fait 
par l’interm!diaire de douilles de s!curit!. 

Composition du lot s!curit! machine MD1AMLSECU :
 @ un module de s!curit! de surveillance arr$t d’urgence MD1AM9001,
 @ un module de s!curit! de surveillance arr$t d’urgence et interrupteur 

de position  MD1AM9002,
 @ un module de surveillance interrupteur magn!tique cod!  MD1AM9003,
 @ un module de surveillance temporisation  MD1AM9004,
 @ un module de surveillance vitesse nulle  MD1AM9005,
 @ un module de surveillance temporisation  MD1AM9006,
 @ un module alimentation 24 V DC, 2,5 A  MD1AM4001,
 @ deux modules contacteurs auxiliaires MD1AM1011,
 @ une structure support MD1AM000,
 @ un module disjoncteur magn!to thermique MD1AM1003,
 @ un module contacteur MD1AM1008.

Les modules peuvent $tre command!s s!par!ment.

Offre!modulaire!s curit !machine

Gestion des process et des machines

Pour!commander
MD1AMLSECU : partie commande du lot s!curit! machine
MD1AMP011 : partie op!rative du lot s!curit! machine

Module arr$t d’urgence Module de surveillance 

d’interrupteur de s!curit!

Module de temporisation 

et de contr%le de vitesse nulle

Partie commande du lot s!curit! machine et partie op!rative 

du lot s!curit! machine

Objectifs!p dagogiques

 @ D!couvrir les dispositifs & mettre en 
œuvre pour s!curiser une machine 
industrielle.

 @ D!terminer les niveaux de risques.
 @ Conna#tre la l!gislation en vigueur.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ structure : 1030 x 400 x 910 mm - 6,5 kg
 _ modules : 70 x 150 x 245 mm - 

0,7 kg environ

Principales!fili"res!concern es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie industriel et maintenance
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Pr sentation!de!l’ensemble
La plaque rainur!e permet de : 

 @ positionner des !taux coulissants sur un rail axe Y (longueur 460 mm), 
par rapport " l’axe X (course 600),

 @ monter et d!monter rapidement des d!tecteurs et des cibles,
 @ mesurer des distances de d!tection avec des r#gles gradu!es.

La valise accessoires contient :
 @ deux !taux " ouverture rapide et serrage fi n par vis,
 @ deux supports-r!hausses d’!taux servant aussi de support pour 

les r!fl ecteurs,
 @ un !tau, ouverture 75, serrage par vis (M12) maintenant les diff!rentes 

cibles,
 @ un came " angles 15$, 30$, 45$, 90$ pour essais avec les interrupteurs 

de position,
 @ un jeu de cibles en acier, aluminium, laiton, pour d!tecteurs inductifs,
 @ un jeu de cibles de r!fl exion de couleurs alu, carton, bande 

r!fl !chissante, vitre, glace, neutre,
 @ un jeu de r!fl ecteurs et de cibles cylindriques,
 @ un jeu d’!tiquettes de couleurs.

La valise d!tecteurs pr!c"bl!s contient :
 @ un jeu d’interrupteurs de position permettant des analyses de d!tection 

de mouvement rectiligne ou angulaire,
 @ un jeu de d!tecteurs inductifs et capacitifs (en technologie 2 fi ls/3 fi ls), 

pour la d!tection des diff!rents mat!riaux,
 @ un jeu de d!tecteurs photo!lectriques (barrage, refl ex, fi bre optique, 

effacement arri#re plan…).

Le coffret d’alimentation
R!gul!, il fournit une tension continue variable par l’interm!diaire d’un 
potentiom#tre de 0 " 24 V destin! " l’essai du fonctionnement des 
d!tecteurs.
Le raccordement des d!tecteurs se fait sur des douilles s!curis!es 
de 2 et 4 mm de diam#tre.
Les !tats des d!tecteurs sont visualis!s par des voyants qui constituent 
des charges r!elles pour les sorties (100 mA/24 V et 20 mA/24 V).

Atelier!d tection

Pour!commander
 MD1AA501 : atelier de d!tection complet (MD1AA500, 
MD1AA502, MD1ACAVR)
MD1AA500 : plaque rainur!e et valise accessoires
MD1AA502 : valise d!tecteurs
MD1AA509 : kit d!tecteurs
MD1ACAVR : coffret alimentation

Valises accessoires et d!tecteur Coffret alimentation

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier les principes de la d!tection 
industrielle.

 @ D!couvrir les diff!rentes technologies des 
d!tecteurs.

 @ Mettre en œuvre les d!tecteurs.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ coffret : 

170 x 260 x 230 mm - 5 kg
 _ plaque rainur!e : 

80 x 760 x 460 mm - 8 kg
 _ valise d’accessoires et cibles : 

130 x 420 x 380 mm - 8 kg
 _ valise de d!tecteurs : 

130 x 520 x 420 mm - 5 kg

Principale!fili"re!concern e
 @ Technologie industrielle

Autres!fili"res!int ress es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie m!canique

Le kit d!tecteurs
Trois d!tecteurs photo!lectriques pour lecture 
d’!tiquettes, lecture de rep#res, d!tection de 
couleurs, sont propos!s s!par!ment. 
Les accessoires pour effectuer les travaux 
pratiques avec ces d!tecteurs sont livr!s 
d’origine dans la valise d’accessoires.
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Banc mesure et r!gulation

Pr!sentation de l’ensemble
Le banc mesure et r!gulation int"gre cinq postes de manipulation :

 @ mesure de poids (plastique, aluminium ou acier) r!alis!e avec une jauge 
de contrainte,

 @ mesure de distance sans contact r!alis!e avec un capteur 
photo!lectrique analogique industriel,

 @ mesure de distance avec contact r!alis!e avec un potentiom"tre lin!aire,
 @ r!gulation de vitesse (PID) avec un ensemble moteur # vitesse variable 

et une dynamo tachym!trique m!caniquement li!s,
 @ r!gulation thermique (TOR et PID) avec une mini-enceinte !quip!e 

d’un syst"me chauffant (lampe), d’un syst"me de mesure de temp!rature 
(sonde PT100 + transmetteur) et d’un syst"me perturbateur (ventilateur).

Un automate TSX Micro (16E/12S TOR, 8E/2S ANA) assure la gestion 
des postes et permet leur exploitation # partir de :

 @ un terminal type Magelis,
 @ !crans d’exploitation PL7 pr!d!fi nis,
 @ de liaisons Ethernet (coupleur ETZ510 et pages HTML).

Les entr!es et sorties TOR de l’automate et les diff!rents points de 
mesures sont aussi exploitables sur des douilles de s!curit! de 4 mm.

Un applicatif fourni permet de visualiser les courbes d’!volution de la 
vitesse ou de la temp!rature sur un PC.

Gestion des process et des machines

Pour commander

 MD1AA620 : banc mesure et r!gulation

Objectifs p!dagogiques

 @ Etudier et mettre en œuvre diff!rents 
capteurs de mesures analogiques.

 @ Etudier les montages !lectriques et 
!lectroniques associ!s.

 @ Etudier les conversions analogiques/
num!riques et num!riques/analogiques.

 @ Comprendre la r!gulation PID.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / < 130 VA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
560 x 470 x 330 mm - 20 kg

Principales fili"res concern!es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie m!canique
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Pr sentation!de!l’ensemble
Cette valise didactique permet d’aborder la mise en œuvre de produits 
industriels communicants avec un protocole compatible ZigBee qui 
fonctionne sans fi l et sans pile.
ZigBee est le langage mondial sans fi l reliant des dispositifs extr!mement 
diff"rents pour qu’ils fonctionnent ensemble et am"liorent la vie 
quotidienne. Un dongle est fourni pour analyser sur un PC les trames 
ZigBee "mises par les boutons.
Un bouton de validation biom"trique autorise 
le fonctionnement de la presse.

La valise comprend 4 synoptiques anim"s par des 
solutions fi laires ou ZigBee sans fi l, avec :

 @ des boitiers r"cepteurs,
 @ des BP ZigBee,
 @ des BP fi laires,
 @ 1 documentation technique,
 @ 1 documentation p"dagogique,
 @ 1 simulateur de param"trage.

Valise!ZigBee

Pack!boutons!sans!fil,!sans!pile
et!bouton!biom trique

Pr sentation!de!l’ensemble
Ce pack permet d’aborder la mise en œuvre de produits industriels 
communicants avec le protocole ZigBee Green Power ("nergie verte) qui 
fonctionne sans fi l et sans pile.
Cet ensemble permet le c#blage de la solution fi laire ou ZigBee sans fi l.
Ce pack offre la possibilit" d’"tudier et mettre œuvre une solution s"curis" 
par empreinte digitale. Il permet le c#blage d’une solution command"e par 
un dispositif biom"trique ou une solution conventionnelle par clavier.

Avantages
ZigBee est le langage mondial sans fi l reliant des dispositifs extr!mement 
diff"rents pour qu’ils fonctionnent ensemble et am"liorent la vie 
quotidienne. La commande biom"trique permet de maitriser simplement 
vos contr$les d’acc%s tout en assurant un haut niveau de s"curisation 
en offrant une protection inviolable. Applications dans l’industrie ou les 
b#timents.

Composition
Le kit est compos" de :

 @ 1 bouton biom"trique, disjoncteur et bouton 2 position, boite 3 voyants de 
couleurs,

 @ alimentation 24 VDC, r"cepteurs programmables & relais et PNP, 
"metteurs pour bouton sans fi l, boites & boutons,  boutons et voyants de 
couleurs, contacteur Tri 6 A et relais & embase 24 VDC,

 @ notices techniques, aide au c#blage, sch"ma "lectrique, manuel de TP.

Pour!commander

 MD1AAPZIGBIOM : pack boutons ZigBee et biom"trique

Pour!commander

 MD1AAVZIGBEEB : valise ZigBee

Objectifs!p dagogiques

 @ Etude de syst%mes communicants suivant 
le protocole ZigBee.

 @ Mise en œuvre d’une solution compatible 
ZigBee greenpower ("nergie verte) qui 
fonctionne sans fi l et sans pile.

 @ Comparaison entre des solutions fi laires 
et sans fi l.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas" + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
130 x 350 x 380 mm - 3,5 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Bac STI2D (sp"cialit" SIN, ITEC)
 @ Fili%res g"nie "lectrique

Autres!fili"res!int ress es
 @ Maintenance
 @ Electroniques

Objectifs!p dagogiques

 @ Mettre en œuvre un syst%me 
communicant utilisant les protocole ZigBee.

 @ Mettre en service et param"trer une 
technologie biom"trique.

 @ Mettre en "vidence les performances et 
b"n"fi ces de ces technologies.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas" + T

Principales!fili"res!concern es
 @ Fili%res STI2D (SIN, tronc commun)
 @ Seconde SI
 @ G"nie "lectrique

Autres!fili"res!int ress es
 @ Maintenance
 @ Electroniques
 @ Electrotechniques
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Variation de vitesse et 
commande de mouvements
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Variation de vitesse et 

commande de mouvements

Packs variateurs et d!marreurs  ..................................................................................................84

Variateurs didactis!s  ..........................................................................................................................85

Coffret variateur  ...................................................................................................................................85

Banc de charge  ......................................................................................................................................86

Banc variateur didactis! Altivar  .................................................................................................. 87

Banc variateur avec charge frein " poudre  ...........................................................................88

Valise Altivar 32 n .................................................................................................................................89

Valise moteur brushless n ............................................................................................................. 90

Banc d'essai axes X et Z, moteur asynchrone " contr#le

vectoriel de flux n ..................................................................................................................................91

Banc d'essai axe Z, servomoteur synchrone

ou asynchrone n ...................................................................................................................................92

Syst$me mini levage, treuil " c%ble ML03 n .........................................................................94

Banc d’essai charge " d!placement vertical,

treuil " c%ble SL02 n ...........................................................................................................................95

Banc d’essai SL71 application levage,

commande vectorielle de flux  ......................................................................................................96

Syst$me de contr#le de ballant,

charge entrainante SLT01 n ........................................................................................................... 97

 Produits conformes aux dispositions
des Directives Europ!ennes

Rapport de conformit! fourni sur demande

Tous nos produits sont livr!s avec :
 @ une version papier de la notice technique, du cahier de TP
 @ un CD contenant ces documents version PDF et les applicatifs automates
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Altivar 12 Altivar 312 Altivar 71 Altivar 32

Pour avoir plus de d!tail sur les packs, consulter le site internet 
www.schneider-electric.fr rubrique enseignement, chapitre commande de 
l’!nergie.

Packs variateurs et d!marreurs

Gestion des process et des machines

 @ Pour les convertisseurs de fr!quence :
 _ un variateur Altivar,
 _ un logiciel PowerSuite ou Somove,
 _ un c"ble de liaison PC/Altivar,
 _ un interface Modbus/Ethernet pour l’Altivar 312 et l’Altivar 71,
 _ un kit de connexion.

Pr!sentation de l’ensemble
Les packs variation de vitesse  permettent d’appr!hender les diff!rents 
types de d!marreurs et variateurs de vitesse. En fonction du choix, 
l’utilisateur pourra d!couvrir les diff!rentes fonctions de communications 
(r!seaux et bus de terrain) ainsi que les fonctions de param!trage.

Trois packs d!di!s " l’!tude des d!marreurs :
 @ packs Altistart 01, 22 et 48.

Quatre packs pour l’!tude des convertisseurs de fr!quence :
 @ packs Altivar 12, 312, 71 et 32.

Les packs sont constitu!s de :
 @ pour les d!marreurs :
 _ un d!marreur Altistart,
 _ un disjoncteur,
 _ un contacteur,
 _ un logiciel pour l’Altistart 22 et l’Altistart 48,
 _ un c"ble de liaison PC/Altistart pour l’Altistart 22 et l’Altistart 46,
 _ une interface Modbus pour l’Altistart 46.

Pour commander
MD1APATS01 : pack d!marreur progressif Altistart 01
MD1APATS015 : pack de 5 d!marreurs progressifs Altistart 01
MD1APATS22 : pack d!marreur-ralentisseur Altistart 22
MD1APATS48 : pack d!marreur ralentisseur Altistart 48
MD1APATV12M : pack variateur Altivar 12, 240 V mono
MD1APATV12T : pack variateur Altivar 12,  240 V tri
MD1APATV312M : pack variateur Altivar 312, 240 V mono
MD1APATV312T : pack variateur Altivar 312, 400 V tri
MD1APATVM : pack variateur Altivar 71, 240 V mono
MD1APATVT : pack variateur Altivar 71, 400 V tri
MD1APATV32M : pack variateur Altivar 32, 240 V mono
MD1APATV32T : pack variateur Altivar 32, 400 V tri

Altistart 01 Altistart 22 Altistart 48

Objectifs p!dagogiques

 @ Etudier et mettre en œuvre les d!parts-
moteurs !lectroniques.

 @ Param!trer un d!marreur ou un variateur 
!lectronique.

 @ Appr!hender les principes fondamentaux 
de la communication.

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ G!nie maintenance
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Variateurs didactis!s

Pr!sentation de l’ensemble
Les variateurs didactis!s sont pr!vus pour effectuer en toute s!curit! 
les manipulations n!cessaires " la mise en œuvre d’un moteur asynchrone 
dont on a besoin de faire varier la vitesse de fonctionnement.

Les variateurs didactis!s existent en deux versions :
 @ une version de base Altivar 312, 
 @ une version plus !volu!e Altivar 71.

Chacun de ces variateurs didactis!s peut #tre accoupl! au banc de charge 
“Controller Inside” r!f!rence MD1AA595.

Coffret variateur
Pr!sentation de l’ensemble
Le coffret Altivar 312 est pr!vu pour effectuer en toute s!curit! 
les manipulations n!cessaires " la mise en œuvre d’un variateur associ! 
" un moteur asynchrone. 
Sa conception avec tous les points de commande, d’alimentation 
et de contr$le ressortis sur douilles s!curis!es en facilite son utilisation.
Sur la face avant du coffret est repr!sent! le synoptique de fonctionnement 
interne du variateur et un sch!ma repr!sentatif du moteur utilis!.
Sur ce synoptique, des points de mesures sont disponibles sous la forme 
de douilles de s!curit!.
Tous les points de raccordement du circuit de contr$le sont ramen!s 
sur douilles s!curis!es sur la porte du coffret.
Le synoptique int%gre les !l!ments de commande du variateur 
(commutateurs, potentiom%tre et voyants).
L’ensemble dispose !galement de douilles de s!curit! pour connecter 
le moteur triphas! d’une partie op!rative.

Pour commander
MD1AA31W03M2 : Altivar 312 didactis! 0,37 kW, 240 V mono
MD1AA31W15N4 : Altivar 312 didactis! 1,5 kW, 400 V tri
MD1AA71W03M3 : Altivar 71 didactis! 0,37 kW, 240 V tri
MD1AA71W15N4 : Altivar 71 didactis! 1,5 kW, 400 V tri
Calibres diff!rents sur demande.

Pour commander
MD1AA585 : coffret Altivar 312, 1,5 kW, 400 V tri

Objectifs p!dagogiques

 @ D!couvrir les principes de base d’un 
variateur.

 @ Etudier et mettre en œuvre un variateur de 
vitesse.

 @ Commander des moteurs asynchrones 
triphas!s.

 @ Exploiter le terminal et les fonctions du 
variateur (visualisation, r!glage, 
confi guration...).

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

240 V mono ou tri, ou 400 V tri + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
430 x 400 x 250 mm - 8 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ G!nie industriel et maintenance

Objectifs p!dagogiques

 @ D!couvrir les principes de base d’un 
variateur.

 @ Etudier et mettre en œuvre un variateur de 
vitesse.

 @ Commander des moteurs asynchrones 
triphas!s.

 @ Exploiter le terminal et les fonctions 
du variateur (visualisation, r!glage, 
confi guration...).

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
550 x 450 x 250 mm - 15 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ G!nie industriel et maintenance
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Banc de charge

Pr!sentation de l’ensemble
Le banc de charge Controller Inside associ! au coffret variateur met 
en !vidence les diff!rents types de charge (pompe, ventilateur, levage…).
Il permet de travailler sur diff!rents modes de couples r!sistants 
ou entrainants comme les couples constants, lin!aires, quadratiques, 
hyperboliques et manuels, ceci gr"ce # l’application de la carte Controller 
Inside de l’Altivar 71 int!gr! au banc.

Le banc est compos! de deux moteurs asynchrones mont!s face # face. 
Un moteur d’une puissance de 180 W - 230/400 V, qui doit $tre pilot! 
par un variateur externe au banc, entra%ne un moteur asynchrone d’une 
puissance de 370 W - 230/400 V simulant la charge.
Le moteur asynchrone 370 W est pilot! par un variateur de type Altivar 71 
dont l’!nergie est dissip!e dans une r!sistance de freinage, le tout !tant 
situ! # l’int!rieur du banc.

Le r&le du variateur # l’int!rieur du banc est de contr&ler la charge. La carte 
optionnelle Controller Inside g*re diff!rents modes de couples et simule 
des mises en situations. L’application permettant ces simulations a !t! 
cr!!e # l’aide du logiciel CodeSys.

Pour commander
MD1AA595 : banc de charge

Banc de charge 

(coffret Altivar # commander s!par!ment)

Gestion des process et des machines

Objectifs p!dagogiques

 @ D!couvrir les diff!rents types de charge : 
pompe, ventilateur, levage, convoyeur…

 @ Travailler sur diff!rents types de couple : 
constants, lin!aires, quadratiques, 
hyperboliques, manuels.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
550 x 850 x 600 mm - 55 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ G!nie industriel et maintenance
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Banc variateur didactis! Altivar

Pr!sentation de l’ensemble
Le banc didactis! Altivar appr!hende la commande des moteurs 
asynchrones, la d!couverte des principes de base d’un variateur, la mise 
en œuvre du variateur, les r!glages standard et les c"blages de la partie 
moteur et de la partie commande.

Le banc r!alis! en structure aluminium permet de travailler en toute 
s!curit! # l’!tude et la d!couverte des principes de base d’un variateur de 
vitesse !lectronique.

Il est constitu! de :
 @ un variateur alternatif Altivar 312 ou !quivalent,
 @ un synoptique avec des points de test et de mesure (tension 

alimentation, tension interne, tension moteur, courant, affi cheur vitesse),
 @ un moteur asynchrone 0,37 kW accoupl! # un frein # poudre,
 @ un coupleur frein # poudre permettant de d!fi nir diff!rents niveaux 

de charges,
 @ un jeu de cordons souples.

Le synoptique de travail permet le raccordement sur douilles de s!curit! :
 @ de la s!quence de commande et de signalisation,
 @ des entr!es sorties du variateur,
 @ des bornes moteurs.

Les s!quences de commande et de protection g!n!rales sont pr!-c"bl!es.

Pour commander
MD1AA580FP : banc variateur didactis! Altivar

Objectifs p!dagogiques

 @ Commander des moteurs asynchrones.
 @ D!couvrir le principe de fonctionnement 

du variateur.
 @ D!couvrir les r!glages principaux du 

variateur.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T / 0,4 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 480 x 790 x 450 mm - 42 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ G!nie industriel et maintenance
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Banc variateur avec charge 
frein ! poudre

Pr"sentation de l’ensemble
Le banc permet l’!tude d’une solution d’entra"nement d’un moteur 
asynchrone en simulant des m!caniques dites # couple constant, 
proportionnel ou quadratique, qui correspondent aux diff!rents types de 
charge (pompe, ventilateur, levage…).

Il est constitu! de :
 @ un moteur asynchrone 1,5 kW avec volant d’inertie,
 @ un Altivar (ATV71U15N4 ou !quivalent) avec r!sistance de freinage,
 @ un syst$me de charge par frein # poudre FRAT650 ventil!,
 @ un automate TSX Micro pour simuler diff!rents types de charges 

m!caniques,
 @ une s!quence de commande du variateur (commutateurs de s!lection et 

voyants de signalisation),
 @ des points de mesure sur douilles de s!curit! pour relever les 

informations :
 _ tension et courant r!seau,
 _ tension et courant moteur,
 _ temp!rature moteur (sonde PT100),
 _ tension retour vitesse,
 _ couple frein # poudre.

Un commutateur permet !galement de simuler des pannes simples pour 
exploiter les informations de diagnostic de l’Altivar.

Pour commander

MD1AA570 : banc Altivar avec frein # poudre

Objectifs p"dagogiques

 @ Piloter un moteur asynchrone par 
convertisseur de fr!quence.

 @ Param!trer un variateur.
 @ Etudier la protection thermique.
 @ Etudier les lois couple/vitesse par 

simulation de diff!rentes charges 
m!caniques.

 @ Comportement en phase de freinage.

Caract"ristiques 

"lectriques et m"caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T / 2 kVA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1500 x 630 x 680 mm - 143 kg

Principale fili#re concern"e
 @ G!nie !lectrique
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Valise Altivar 32

Pr!sentation de l’ensemble
Le variateur Altivar 32 est un convertisseur de fr!quence pour les moteurs 
asynchrones et synchrones triphas!s.
Le variateur int"gre diff!rentes lois de commande moteur pour les moteurs 
asynchrones triphas!s. Il dispose !galement d’une loi de commande 
sp!cifi que d!di!e aux moteurs synchrones # aimants permanents.
Le variateur dispose d’une liaison Bluetooth int!gr!e et de six entr!es 
logiques, de trois entr!es analogiques, d’une sortie logique/analogique et 
de deux sorties # relais.

Exploitation
Ces !quipements p!dagogiques permettent d’aborder les sujets suivants :

 @ confi gurations : standard ou personnalisables,
 @ les r!glages : usine ou constructeur de machine,
 @ les fonctions applicatives m!tiers (convoyage, d!coupe, levage…),
 @ l’optimisation de l’asservissement par le r!glage de la fr!quence de 

d!coupage.

Le logiciel de mise en service SoMove associ! # la valise permet :
 @ la pr!paration des confi gurations,
 @ la mise en service de l’installation,
 @ la maintenance.

Ce logiciel donne un acc"s rapide au donn!es de l’appareil (informations 
sur l’!quipement, param!trage, d!fauts, …) et dispose d’une fonction 
oscilloscope. Le logiciel SoMove peut communiquer par liaison sans fi l 
Bluetooth avec la liaison int!gr!e du variateur. (n!cessite un PC !quip! de 
la liaison Bluetooth).

Pour commander

 MD1ATV32FA : valise pour moteur asynchrone
 MD1ATV32FS : valise pour moteur synchrone

Objectifs p!dagogiques
 @ D!couvrir les principes de base d’un 

convertisseur de fr!quence pour moteur 
asynchrones et synchrones triphas!s.

 @ Etudier et mettre en oeuvre un variateur 
de vitesse.

 @ Exploiter le logiciel de mise en service et 
d’exploitation SoMove.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas! + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
244 x 300 x 80 mm - 1 kg

Principales fili"res concern!es
 @ Bac STI2D EE
 @ Bac Pro ELEEC
 @ BTS !lectrique

Autre fili"re int!ress!e
 @ G!nie !lectrique
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Valise moteur brushless

Objectifs p!dagogiques

 @ Etude d’un syst!me de transport int"grant 
une motorisation brushless.

 @ Etude et param"trage d’un 
positionnement.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230 V monophas" + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
600 x 500 x 300 mm - 25 kg

Principales fili"res concern!es
 @ Fili!res STI2D EE - centres d’int"r#ts CI1, 

comp"tences CO7 et CO8.
 @ Seconde SI

Autres fili"res int!ress!es
 @ Electrotechnique
 @ Maintenance

Pr!sentation de l’ensemble
Cette valise permet d’"tudier les caract"ristiques d’un syst!me $ 
d"placement lin"aire int"grant une motorisation brushless et d’aborder 
l’approche fonctionnelle d’une cha%ne d’"nergie.

Composition
Cette valise est compos"e d’un axe $ d"placement lin"aire constitu" d’une 
structure d’axe mobile et d’un "l"ment moteur fi xe.
Le type d’entrainement de la structure d’axe mobile se fait par courroie 
crant"e et le type de guidage est r"alis" par des galets.
La commande de mouvement se compose d’un moteur et d’une 
"lectronique int"gr"e. Cette commande est pilot"e via une interface de 
communication CANopen associ"e $ un automate programmable Twido.
Le moteur est "quip" d’un codeur monotour de pr"cision 0,02&.
Un syst!me de pointage laser permet de mettre visuellement en "vidence 
les probl"matiques et les performances de positionnement de l’axe.
Un terminal de dialogue homme / machine permet de visualiser les 
donn"es, d’assurer le param"trage et d’agir sur la commande en fonction 
du mode de fonctionnement choisis.
La valise est fournie avec un logiciel permettant de visualiser les courbes 
sur PC et de stocker les valeurs sur un tableur Excel.

Pour commander

MD1AAVBRUSH : valise Brushless
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Banc d’essai axes X et Z
Moteur asynchrone ! contr"le vectoriel de flux

Objectifs p#dagogiques
 @ Etudier le d!placement et le 

positionnement pilot! par variateur de 
vitesse.

 @ Etudier les notions de dynamique, inertie, 
vitesse / positionnement et couple d’un 
syst"me.

 @ Effectuer des mesures.

Caract#ristiques 
#lectriques et m#caniques

 @ Alimentation : 
400 V triphas! + N + T 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
PO : 2150 x 2250 x 1300 mm - 290 kg
PC : 1000 x 800 x 300 mm - 30 kg

Principale fili$re concern#e
 @ G!nie !lectrique

Pr#sentation de l’ensemble
Ce syst"me (brevet!) est repr!sentatif d’!quipements ou machines 
industrielles utilisant les moteurs !lectriques.  Il permet l’!tude comparative 
de 2 technologies d’asservissement par moteur asynchrone, en boucle 
ouverte ou boucle ferm!e (en vitesse et position), couramment rencontr!es 
sur les cha#nes de production robotis!e. Suivant les positions successives 
du robot, l’axe de d!placement peut varier entra#nant ainsi l’adaptation du 
r!gime moteur selon la position verticale, inclin!e ou horizontale.

Composition

Partie op!rative
 _ chariot support moteur circulant sur une glissi"re $ billes mont! sur une 

poutre inclinable,
 @ l’entra#nement est r!alis! par un syst"me pignon/cr!maill"re compl!t! :
 _ d’un couple m"tre,
 _ d’un codeur incr!mental 2048 points.
 @ moteur :
 _ motor!ducteur frein AC arbre parall"le, mouvements r!versibles, 

puissance 0,37 kW, moteur !quip! d’un codeur 1024 points (pour carte 
contr%le vectoriel de fl ux.).

Partie commande
Un coffret de commande comprenant :

 @ 1 contr%leur programmable,
 @ 1 variateur de vitesse Altivar 71 + carte codeur, carte Ethernet,
 @ 1 terminal de dialogue XBTR tactile pour commande en mode 

automatique,
 @ BP marche/arr&t, r!armement et commande manuelle,
 @ 1 commutateur auto/manu,
 @ voyants de signalisation,
 @ 1 connecteur RJ 45 (Ethernet) r!seau.

Relev! de donn!es sur fi ches BNC :
 @ vitesse et distance $ partir d’un codeur incr!mental 2048 points, sorties 

voies A et B, sorties ANA +/- 10 V,
 @ force : $ partir d’un couple m"tre 20 Nm sortie ANA en +/- 10 V.

Mesures sur fi ches de s!curit! double puits : 
 @ tension en amont et aval du variateur et courant sortie variateur.

Pour commander
 MD1AA410AXZ01M : banc d’essais et d’!tude axe X $ Z
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Banc d’essai axe Z
Servomoteur synchrone ou asynchrone

Objectifs p!dagogiques
 @ Etudier le d!placement et le 

positionnement pilot! par variateur de 
vitesse.

 @ Etudier les notions de dynamique, inertie, 
vitesse / positionnement et couple d’un 
syst"me.

 @ Effectuer des mesures.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
PO : 2100 x 1200 x 700 mm - 290 kg
PC : 900 x 700 x 300 x 30 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Pr!sentation de l’ensemble
Ce produit est adapt! d’un syst"me de la soci!t! Ledent Machines 
Equipements. Ce syst"me, repr!sentatif des mouvements d’axe machine 
outil asservis par motorisation # moteur synchrone ou asynchrone, permet 
de simuler le mouvement d’une machine outil !voluant sur un axe vertical Z. 
Il permet de mettre en œuvre les TP dans les domaines de d!placement, 
positionnement, et asservissement pilot!s par variateur de vitesse,

Composition

Partie op!rative :
 _ principe d’un chariot support moteur circulant sur une poutre, 

repr!sentant une condition de d!placement appel!e ‘’axe’’ (selon la 
terminologie ‘’machine outil’’) mouvement vertical. Le chariot est mont! sur 
des glissi"res # billes et galets de reprise r!glables (type machine outil),

 _ entra$nement pignon / cr!maill"re, vitesse 0 # 8m/mn ou 0 # 10m/mn 
suivant version.

 @ pour la version brushless :
 _ moteur brushless. arbre parall"le, mouvement r!versible, 2500 tr/mn, 

couple 18 Nm, !quip! d’un r!solveur multi tours, frein de parking par 
manque de courant, c%bles blind!s 1 puissance et 1 r!solveur.

 @ pour la version asynchrone : 
 _ motor!ducteur frein AC arbre parall"le, mouvements r!versibles, 

puissance 0,37 kW, tension alimentation 230/400 V. Type de frein : manque 
de courant, tension alimentation 196 VCC, alimentation incorpor!e, 
protection frein IP 40, cordon et prise multibroche. Moteur !quip! d’un 
codeur 1024 points (pour carte contr&le vectoriel de fl ux), sondes PTC.

 @ poutre :
 _ longueur 2 m, course utile 1,50 m, positionn!e verticalement, mont!e sur 

socle assurant la stabilit! du syst"me. 
 @ les mouvements sont limit!s, en extr!mit!s : 
 _ par fi ns de course : type capteurs inductifs sur rampe de d!c!l!ration, 

permettant les mouvements pendulaires, arr*t de la charge variable suivant 
le r!glage des rampes variateurs,

 _ par surcourses s!curit! : type contact sec # galet, sur boucle de s!curit!,
 _ par but!es m!caniques ;ind!montables; avec plots amortisseurs,
 _ possibilit! de montage de capteurs inductifs interm!diaires. 
 @ la cellule de protection : 
 _ de conception cadre tube acier, baie translucide ;makrolon;,
 _ la porte s’ouvre en agissant sur la poign!e centrale apr"s d!verrouillage 

de s!curit! par cl!. 
 @ le b%ti : 
 _ acier, structure all!g!e m!canosoud!e, peinture !poxy # chaud, teinte 

gris clair et gris fonc! pour le socle avec signalisation s!curit!.

Partie commande :
 _ 1 coffret !lectrique ventil!, porte translucide, mont! sur pied avec 

tablette,
 _ connexion # la partie op!rative par prises multibroches de type industriel 

(puissance et commande s!par!es),
 _ en partie sup!rieure : boucle de s!curit!, avec sectionneur 

cadenassable, disjoncteur diff!rentiel 30 mA, relais Pr!venta, arr*t 
d’urgence, cl!s de d!gagement des limites de surcourse et ouverture de 
porte.

 @ en partie inf!rieure : platine de commande sp!cifi que # la motorisation 
comprenant : 

 _ 1 carte d’axe Lexium LXM 32 ou Altivar 71 suivant version,
 _ 1 automate Twido Ethernet + pile et cordon PC. 
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Pour commander

 MD1AA410AZ02BM : banc d’essai didactique axe Z avec 
motorisation Brushless.
 MD1AA410AZ02AM : banc d’essai didactique axe Z avec 
motorisation synchrone.

Programmes install!s : 
 _ 1 cycle pendulaire sur fi ns de course, consigne r!glable, 
 _ 1 cycle !volutif : origine sur fi n de course bas :

- une petite distance " petite vitesse, 
- une moyenne distance " vitesse moyenne, 
- une grande distance " vitesse rapide. 
Les relev!s et mesures peuvent #tre ainsi effectu!s en dynamique.

Mesures et connexions r!seaux :
 _ sorties sur boucles pour pince amp$re m!trique : courant moteur,
 _ sorties sur fi ches de s!curit! : codeur, 
 _ sorties sur fi ches de s!curit! : tachym$tre,
 _ sorties sur fi ches de s!curit! : sonde thermique,
 _ 1 connecteur RJ 45 (Ethernet) r!seau,
 _ 1 connecteur USB liaison automate PC.

Conformit!
Le mat!riel est con%u et r!alis! pour r!pondre aux r$gles techniques de 
conception et de construction suivant la directive europ!enne 
2006 / 46 / CE. R!f!rence aux Normes AFNOR : EN 60 204 – 01– EN 294 –
EN 292 – 1 et 2. Le syst$me fait l’objet du marquage CE constructeur, d’un 
rapport de contr&le par organisme agr!!.

V
a
ri

a
ti

o
n

 d
e
 v

it
e
s
s
e
 e

t 
c
o

m
m

a
n

d
e
 d

e
 m

o
u

v
e
m

e
n

ts



www.schneider-electric.fr94 Catalogue des solutions didactiques 2013-2014

Gestion des process et des machines

Syst me!Mini!levage
Treuil!"!c#ble!ML03

Pour!commander

 MD1AA400ML03 : banc micro levage avec d!marrage 
direct.
 MD1AA400ML03TA : banc micro levage avec automate 
Twido et variateur Altivar 312.

Pr$sentation!de!l’ensemble
Ce mini levage est destin!s aux travaux de c"blage platine r!alisable par 
les !l#ves, suivant les sch!mas fournis par le constructeur. 
Il permet : d’effectuer les mesures Tension - courant, variables selon la 
charge lev!e, de montrer le fonctionnement de la cha$ne cin!matique 
d’un treuil, de son syst#me de fi ns de course et surcourse et du r%le d’un 
moufl age en levage.

Composition :
 @ treuil & c"ble de type industriel constitu! d’un motor!ducteur frein, 

r!ducteur & arbres parall#les r!versibles, moteur asynchrone 250 W  400 V 
tri + Neutre / vitesse 1450 tr/mn, frein de parking (par manque de courant), 
Syst#me de fi ns de course haut et bas contacts secs & galet, sur-course 
s!curit! haut (double contact), sur-course s!curit! bas (simple contact),

 @ tambour de treuil & gorge avec c"ble antigiratoire !quip! d’un crochet & 
!merillon de s!curit!, 

 @ capacit! : 250 kg, panier avec loquet de s!curit!. Charg! de 5 halt#res 
fonte de 10 kg, moufl age, 

 @ ch"ssis acier m!canosoud! (ind!montable),
 @ cellule de protection acier. Ensemble peinture !poxy & chaud. 

Le coffret de commande est pr! !quip! pour une s!quence en d!marrage 
direct. 
Commande de levage en mode manuel par boite & bouton type *pont 
roulant* externe au coffret.
Une variante existe avec un variateur Altivar 312 et un automate Twido 
permettant le raccordement & un TGBT via le r!seau Ethernet.

Relev! de donn!es sur fi ches de s!curit! : tension et courant moteur.

Objectifs!p$dagogiques

 @ Etude d’un mouvement par treuil & c"ble, 
charge directement suspendue.

 @ R!alisation de platines de commande.
 @ Essais, r!glages, relev!s de donn!es.

Caract$ristiques!
$lectriques!et!m$caniques

 @ Alimentation : 
400 V triphas! + N + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1800 x 750 x 750 mm - 250 kg

Principales!fili res!concern$es
 @ Fili#res CAP
 @ Fili#res Bac Pro 1#re ann!e
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Objectifs p!dagogiques

 @ Etude des performances d’un ensemble 
de levage variateur de vitesse / moteur 
asynchrone en fonction boucle ouverte.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
1850 x 1200 x 1000 - 250 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autre fili"re int!ress!e
 @ Maintenance industrielle

Pour commander

 MD1AA400SL02M : banc de levage 0,75 kW avec 
moufl age et mise en service.
MD1AA400SL02CM : banc de levage 0,75 kW avec 
capteur de charge et mise en service.

Banc d’essai charge 
# d!placement vertical
Treuil # c$ble SL02

Pr!sentation de l’ensemble
Syst"me permettant d’!valuer ou de mesurer les performances d’un 
moteur, en charge suspendue (dynamique : couple) capacit! 10 # 80 kg, 
vitesse de 0 # 20 m/mn.
Le syst"me met en avant l’int!r$t d’utiliser un variateur en boucle ouverte 
et de comparer la mesure r!alis!e en commande directe.
Syst"me !quip! d’une mesure de vitesse sur l’arbre rapide du moteur par 
dynamo tachym"tre.
L’option moufl age permet de doubler la course de d!roulement du treuil.

Composition
Technologie : treuil # c%ble, application levage r!alis! suivant directive 
machine 2006/42/CE. Charge directement suspendue # un c%ble acier 
(antigiratoire avec crochet # !merillon) s’enroulant sur un tambour 
(poly!thyl"ne haute densit!) mont! directement sur l’arbre d’un r!ducteur 
(arbres parall"les r!versibles) sur lequel est accoupl! un moteur 
asynchrone. Ce dernier est !quip! d’un ventilateur, de sondes thermiques, 
d’un frein de parking par manque de courant et d’un codeur 1024 points.
Les bornes de sorties du moteur (moteur AC 0,75 kW 1450 tr/mn, 400 V 
tri, 50 Hz) sont ramen!es sur douilles de s!curit!  permettant de r!aliser le 
couplage. Commande variation de vitesse vectorielle en boucle ouverte par 
Altivar 71. Capteurs de charge (variante).

Transmission des donn!es sur connecteurs : 
 @ vitesse # partir du codeur ramen! sur fi che BNC,
 @ force : # partir de l’option capteur de charge ramen! sur douilles BNC,
 @ temp!rature : par la sonde thermique ramen!e sur fi ches double puits.

Mesures sur fi ches de s!curit! double puits : 
 @ tension,
 @ courant moteur.
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Gestion des process et des machines

Banc d’essai SL71 application levage
Pilotage par commande vectorielle de flux

Pour commander

 MD1AA400SL71DM : banc de levage avec ATV71 d!part 
direct et mise en service
 MD1AA400SL71CM : banc de levage avec ATV71 capteur 
de charge et mise en service
 MD1AA409MF : option moufl age

Objectifs p!dagogiques
 @ Etudier le comportement d’un syst"me 

de levage pilot! par un variateur # contr$le 
vectoriel de fl ux.

 @ Mettre en service et piloter le syst"me et 
effectuer des relev!s de donn!es.

 @ Mettre en !vidence les performances 
du variateur en boucle ouverte et boucle 
ferm!e.

 @ Etudier la m!canique des phases 
d!marrage et freinage.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

400 V triphas! + N + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
2400 x 1400 x 1400 mm - 400 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Pr!sentation de l’ensemble
Ce syst"me de levage (brevet!) par treuil !value le comportement d’une 
motorisation asynchrone en situation de levage de charge directement 
suspendue comprise entre 0 et 150 kg.

Composition
Technologie : treuil # c%ble, utilis! sur grue, portique, pont roulant, 
ascenseur monte charge, application levage, r!alis!e suivant directive 
machine 2006/42/CE.
Propos! en 2 versions : 

 @ commande en d!marrage direct ou variation de vitesse,
 @ commande en variation de vitesse avec capteurs de charge.

Syst"me permettant d’!valuer ou de mesurer les performances d’un 
moteur, en charge variable directement  suspendue (dynamique couple et 
temps r!el) capacit! 10 # 150 kg, vitesse de 0 # 33 m/mn .
Les effets de surcharge, rebond et pr!cision de positionnement sont 
visibles au niveau du support moteur, articul! sur plots amortisseurs. 
Le syst"me met en avant l’int!r&t d’utiliser un variateur # contr$le vectoriel 
de fl ux param!tr! boucle ferm!e, par rapport # un variateur utilis! en 
boucle ouverte (instable # consigne z!ro).
En version capteurs de charge, le syst"me permet de comparer la mesure 
de charge # celle calcul!e par le variateur de vitesse. Le syst"me est 
!quip! d’une mesure de vitesse ou d!placement par codeur avec affi cheur 
double et compteur param!trable,
Il peut &tre connect! # un automate communicant (option).

Partie op!rative :
 @ 1 moto r!ducteur/frein 1,5 kW, 400 Vca tri. auto-ventil!, 1500 t/mn, 

sondes thermiques et codeur incr!mental 1024 points  pour carte retour 
codeur CVF,

 @ 1 tambour de treuil # mouvement r!versible.

Relev! de donn!es sur fi ches de s!curit!, informations sur affi cheurs :
 @ vitesse et distance : codeur incr!mental 100 points, sorties voies A et B, 

sorties ANA +/- 10 V,
 @ force : couple m"tre, sortie ANA en +/- 10 V,
 @ temp!rature moteur sondes PTC : en ohms.

Mesures sur fi ches de s!curit! double puits : 
 @ tension en amont et aval du variateur,
 @ courant sortie variateur.
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Pour commander
 MD1AA400SLT01AM : banc de levage translation avec 
moufl age et mise en service.
MD1AA400SLT01BM : banc de levage translation, sans 
moufl age, avec contr!le de ballant et mise en service.

Syst!me contr"le de ballant
Charge entrainante SLT01

Objectifs p#dagogiques
 @ Etudier le d"placement et le 

positionnement pilot" par variateur de 
vitesse.

 @ Etudier les notions de dynamique, inertie, 
vitesse / positionnement et couple d’un 
syst#me.

 @ Etudier un contr!le anti-ballant.

Caract#ristiques 
#lectriques et m#caniques

 @ Alimentation : 
400 V triphas" + N + T

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
PO : 2150 x 2250 x 1300 - 290 kg 
PC : 1000 x 800 x 300 - 30 kg

Principale fili!re concern#e
 @ G"nie "lectrique

Pr#sentation de l’ensemble
Ce syst#me (brevet") est un "quipement polyvalent de type levage 
translation repr"sentatif d’"quipements industriels de manutention.
Ce syst#me permet d’"tudier les d"placements et positionnements d’une 
charge pouvant $tre "quip" d’un syst#me de contr!le anti ballant et $tre 
compl"t" d’un syst#me de gestion du ballant.

Composition
Technologie levage par treuil % c&ble (100 * des ponts roulants) et 
translation entra6nement par syst#me pignon/cr"maill#re.

Partie op!rative :
 @ levage par treuil % c&ble :
 _ capacit" 100 kg, vitesse maxi 20 m/mn, course au crochet 1,50 m, avec 

poids 1,20 m, entra6n" par moto r"ducteur frein asynchrone 0,37 kW,
r"versible arbres parall#les, "quip" de son syst#me de fi n de course 
sur cames : 2 fi ns de course et 2 surcourses (contacteurs % galets type 
machine-outil). Adaptation codeur. Lev"e de la charge (10 % 80 kg) par 
c&ble anti giratoire avec crochet "merillon de s"curit", en direct ou par 
moufl age (dispositif facilement interchangeable, permettant de doubler le 
temps de lev"e du treuil).

 @ translation par chariot : 
 _ translation entra6n"e par motor"ducteur frein asynchrone 0,25 kW, 

r"versible spiroplan, vitesse maxi 20 m/mn, syst#me pignon/cr"maill#re et 
rail de guidage % patins % billes et galets % billes de reprise. Syst#me de 
fi n de course sur cames : 2 fi ns de course, 2 surcourses (contact % galets 
type machine-outil).

Partie commande :
manuelle par boite % boutons type pont roulant, automatisme sur pupitre :

 _ partie translation par variateur Altivar 312,
 _ Partie levage par d"part direct.

Automatisme assur" par un contr!leur programmable + communication  
Ethernet.

S!curit! et code du travail :
 @ marquage CE – directive machine 200;/42/CE,
 @ charge : Halt#res du commerce,
 @ fi ns de course et surcourses de s"curit" sur les 2 mouvements,
 @ coffret de s"curit" ind"pendant et inaccessible aux "l#ves.

Exploitation p!dagogique
Coffret de confi nement dans lequel peuvent $tre mont"s des platines 
interchangeables (d"marrage direct, variation de vitesse, automatisme) 
c&bl"es ou % c&bler par les "l#ves.
Montage de codeurs et de capteurs interm"diaires possibles. 
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Automatisme industriel et communication
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 Produits conformes aux dispositions
des Directives Europ!ennes

Rapport de conformit! fourni sur demande

Tous nos produits sont livr!s avec :
 @ une version papier de la notice technique, du cahier de TP
 @ un CD contenant ces documents version PDF et les applicatifs automates



www.schneider-electric.fr100 Catalogue des solutions didactiques 2013-2014

Pupitre TSXBT

Pr!sentation de l’ensemble
Le pupitre est constitu! d’un terminal de dialogue Magelis, d’un automate 
TSX Micro ou M340 dont les entr!es/sorties sont dirig!es vers des douilles 
de s!curit! ou vers des connecteurs pour des associations avec vos 
parties op!ratives.

Version TSX Micro !quip! de :
 @ une carte TSXDMZ28DR, 16E/12S TOR
 @ une carte TSXAEZ400, 4E ANA
 @ une carte TSXASZ200, 2S ANA
 @ un coupleur Ethernet TSXETZ510.

Version M340 !quip! de :
 @ un CPU Ethernet/Modbus
 @ une carte BMXDDM32 (16E/16S)
 @ une carte BMXAMM0600 (4E/2S ANA).

C!bles fournis :
 @ un jeu de c"bles E/S avec prises Jaeger,
 @ un c"ble de liaison PC/automate,
 @ un c"ble de liaison PC/XBT.

Dialogue op"rateur :
 @ Magelis XBTR avec 4 lignes de 20 caract#res,
 @ 12 touches fonction et 6 touches service.

Un commutateur permet d’utiliser ce Magelis sans modifi cation de 
cabl"ge :

 @ soit en mode programmation depuis un PC !quip! du logiciel XBTL 
(non fourni),

 @ soit en mode exploitation depuis l’automate.

Gestion des process et des machines

Pour commander
MD1AE160ETH : pupitre version TSX Micro + Ethernet
MD1AE165 : pupitre version M340 avec Modbus et Ethernet
MD1AE169 : simulateur pour pupitre TSX Micro

Objectifs p!dagogiques

 @ Disposer d’un pupitre de commande pour 
piloter une partie op!rative.

 @ Programmer un automate TSX Micro en 
utilisant le logiciel PL7 Micro PL7 Junior ou 
PL7 Pro.

 @ Programmer le terminal de dialogue 
de type Mag!lis en utilisant le logiciel 
XBTL1003.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230V monophas! + T / < 150 VA 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
620 x 624 x 380 mm - 21 kg

Principale fili"re concern!e
 @ G!nie !lectrique

Autres fili"res int!ress!es
 @ G!nie m!canique
 @ Technologie industrielle
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Coffret HMI
Pr!sentation de l’ensemble
Ce coffret HMI est muni d’un affi cheur tactile couleur 5$7, d’une 
alimentation 24 VDC et d’un switch Ethernet industriel.
Toutes les connexions de l’IHM sont ressorties (USB, Ethernet et RS485).
Un dispositif de mise sous tension et de raccordement au r!seau 230 VAC 
!quipe le coffret.

Pour commander
MD1AEHMI85 : coffret HMI

Objectifs p!dagogiques

 @ Appr!hender et ma%triser les principes 
fondamentaux de la communication.

 @ Mettre en œuvre des !changes entre 
un dialogue op!rateur et un syst#me 
communiquant.

 @ Avoir une approche de la supervision.

Caract!ristiques 

!lectriques et m!caniques
 @ Alimentation : 

230V monophas! 

 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
291 x 341 x 128 mm - 3 kg
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Pr sentation!de!l’ensemble
L’offre des packs automates aborde les diff!rents types d’automates 
programmables (Twido, M340 et Premium), SoMachine et les bus et 
r!seaux industriels (Modbus, CANopen, ASi, Ethernet). En fonction du 
choix, l’utilisateur pourra d!couvrir les diff!rents types de programmation, 
les diff!rentes fonctions de communication et les fonctions de r!gulation.

L’offre est compos!e de :
 @ pack avec automate Twido ou M340,
 @ pack r!gulation ou ASi pour M340,
 @ packs Premium,
 @ packs SoMachine,
 @ packs logiciels.

Les packs sont constitu!s de :

Pour le pack Twido 
 @ un Twido compact 40 E/S avec liaison Ethernet,
 @ un logiciel TwidoSuite,
 @ un c"ble USB.

Pour les packs avec automates M340 et Premium
 @ un processeur avec Modbus ou CANopen et/ou Ethernet suivant version,
 @ une alimentation 220 V,
 @ un ou deux modules 16 entr!es suivant version avec bornier # vis,
 @ un module 16 sorties relais avec bornier # vis,
 @ un rack 8 emplacements non extensible,
 @ un c"ble USB PC vers API,
 @ un coupleur Ethernet suivant version.

Pour les packs SoMachine
 @ un M238, un M258, un XBTXC ou un LMC058 suivant version,
 @ un terminal de dialogue homme / machine,
 @ un variateur de vitesse Altivar 312 ou Altivar 32 suivant version,
 @ un c"ble contr$leur / PC,
 @ l’ensemble des c"bles n!cessaires au bon fonctionnement du pack.

Pour les packs logiciels
 @ pack logiciel Unity M licence site, 1 an d’abonnement,
 @ pack logiciel Unity XL licence site, 1 an d’abonnement,
 @ pack logiciel PL7 Pro licence site, 1 an d’abonnement,
 @ pack logiciel SoMachine.

Les Packs logiciels sont fournis sans c"ble PC/API.

Les descriptifs et contenus de ces packs sont disponibles sur le site internet.

Packs!automates

Pour!commander
MD1APTW : pack Twido
MD1AP34M : pack M340 Modbus
MD1AP34ME : pack M340 Modbus Ethernet
MD1AP34R : pack M340 r!gulation
MD1AP34MEC : pack M340 Ethernet CANopen
MD1AP34ASI : pack M340 ASi
MD1APPL7P : pack Premium + PL7 Pro
MD1APPL7P5 : pack 5 Premium
MD1APUTYM : pack  Premium Unty + Unity M
MD1APUTY5 : pack 5 Premium Unity
MD1APUTYXL : pack Premium + Unity XL
MD1AP238STU : pack contr$leur logique M238
MD1AP258STU : pack contr$leur logique M258
MD1APHMIXBTGC : pack HMI contr$leur Magelis XBTGC
MD1AP058 : pack contr$leur de mouvement LMC058
FSACSACDESUTYM : pack Unity 
FSACSACDESUTYXL : pack Unity XL
FSACSACDENSXP7P : pack PL7 Pro
FSACSACDXSOMAC : logiciel SoMachine

Pack M340 - MD1AP34MEC

Automate Premium

Automate Twido

Contr$leur M258

Objectifs!p dagogiques

 @ Etudier et mettre en œuvre les diff!rents 
types d’automates.

 @ Programmer un automate.
 @ Appr!hender les principes fondamentaux 

de la communication.

Principales!fili"res!concern es
 @ G!nie !lectrique
 @ G!nie industriel et maintenance

Autre!fili"re!int ress e
 @ G!nie m!canique
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Pr sentation!des!platines
Ces ensembles appr!hendent l’!tude de la programmation et la r!alisation 
de programme en langage List, Ladder, Grafcet ou Litt!ral avec les logiciels 
Zelio Soft, TwidoSuite, PL7 Micro, PL7 Pro ou Unity. Ils permettent 
d’effectuer des mises au point sur des automatismes de complexit! 
croissante en travaillant avec diff!rentes fonctions (temporisation, 
comparateur, registre, calculs, r!gulation, communication…).

Les platines sont !quip!es de :
 @ un automate programmable,
 @ un simulateur pour les entr!es (sauf sur la platine Zelio),
 @ des douilles de s!curit! reli!es aux entr!es/sorties,
 @ une alimentation Phaseo 24 V DC, 3 A,
 @ un cordon PC/automate.

Composition des platines :

Platine Zelio :
 @ un module Zelio 12E/8S (sans simulateur),
 @ un logiciel de programmation Zelio Soft.

Automates!didactis s

Gestion des process et des machines

Platine Twido :
 @ un automate Twido compact 14E/10S,
 @ un logiciel de programmation TwidoSuite.

Objectifs!p dagogiques

 @ Zelio : programmer en langage Ladder ou 
logique avec le logiciel Zelio Soft 2.

 @ Twido : programmer en langage 
TwidoSuite (List, Ladder ou Grafcet).

 @ Micro, M340 et Premium : programmer en 
langage PL7 Micro, Unity ou PL7 Pro.

Caract ristiques!

 lectriques!et!m caniques
 @ Alimentation :
 _ 230 V monophas! + T
 _ TSX Micro : 150 VA
 _ Twido : 80 VA
 _ Zelio : 72 VA
 _ Premium : 100 VA
 _ M340 : 120 VA
 @ Dimensions (H x L x P) - poids :
 _ TSX Micro : 

220 x 400 x 410 mm - 5 kg
 _ Twido : 

150 x 290 x 310 mm - 3 kg
 _ Zelio : 

130 x 290 x 310 mm - 2 kg
 _ Premium et M340 : 

230 x 410 x 470 mm - 7 kg

Principales!fili"res!concern es
 @ Toutes fi li"res STI
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Platine TSX Micro :
 @ un automate Micro TSX3722,
 @ 16 entr!es et 16 sorties ramen!es sur douilles,
 @ 3 entr!es et 1 sortie analogiques ramen!es sur douilles.

Platine M340 :
 @ un rack 6 emplacements,
 @ un processeur Ethernet/Modbus,
 @ 16 entr!es et 16 sorties ramen!es sur douilles,
 @ 4 entr!es et 2 sorties analogiques ramen!es sur douilles.

Platine Premium :
 @ un rack 8 emplacements,
 @ un processeur  Ethernet (PL7 ou Unity),
 @ 16 entr!es et 16 sorties ramen!es sur douilles,
 @ 4 entr!es et 4 sorties analogiques ramen!es sur douilles.

Pour les platines M340 et Premium, possibilit! d’adapter les cartes 
d’entr!es sorties ou coupleurs intelligents sur consultation.

Les logiciels de programmation ne sont pas fournis sauf pour le Zelio 
et le Twido.

Pour commander
MD1AE110 : platine TSX Micro
MD1AE120 : platine Twido
MD1AE125 : platine Zelio
MD1AE130 : platine Premium
MD1AE150 : platine M340
MD1AE130UTY : platine Premium en Unity
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Gestion des process et des machines

Module M340

Module XBTR411

Offre modulaire automatisme

Pour commander
MD1AMLTW :  lot d!couverte Twido
MD1AMLMR :  lot d!couverte M340

Pr!sentation de l'ensemble
L'offre modulaire automatisme permet d'appr!hender : 

 @les diff!rents types d'automates programmables (Twido, M340 et 
Premium),

 @les bus et r!seaux industriels (Modbus, CANopen, ASi, Ethernet),
 @les diff!rents types de terminaux de dialogue homme/machine,
 @la communication entre automates, variateurs, d!parts-moteurs 

communicants et outils de dialogue homme/machine.
En fonction du choix, l'utilisateur pourra d!couvrir les diff!rents types de 
programmation, les diff!rentes fonctions de communication et les fonctions 
de r!gulation. Cette offre permet de b"tir des architectures d'automatisme 
mettant en úuvre les constituants et les r!seaux de communication les 
plus utilis!s.

Les offres de base comprennent :
 @un lot d!couverte Twido, constitu! de :
 _ un module Twido 24 entr!es, 16 sorties,
 _ un module 16 entr!es TOR avec limandes,
 _ un module 16 sorties TOR avec limandes,
 _ un module alimentation 24 V DC, 2,5 A avec son c"ble,
 _ un module Magelis XBTR 411,
 _ un module commande machine,
 _ une structure support d'accueil.
 @un lot d!couverte M340, compos! de : 
 _ un module M340 avec 1 carte 16 entr!es, 16 sorties,
 _ un module 16 entr!es TOR avec limandes,
 _ un module 16 sorties TOR avec limandes,
 _ un module alimentation 24 V DC, 2,5 A avec son c"ble,
 _ un module Magelis XBTR 411,
 _ un module commande machine,
 _ une structure support d'accueil.

Cette offre peut se composer # la carte en faisant l'acquisition des modules 
s!par!ment (voir le d!tail de l'offre sur le site internet).

Objectifs p!dagogiques
 @Etudier et mettre en úuvre les diff!rents 

types d'automates.
 @Etudier le dialogue homme/machine.
 @Appr!hender les principes fondamentaux 

de la communication.

Caract!ristiques 
!lectriques et m!caniques

 @Alimentation : 
230 V monophas! + T 

 @Dimensions (H x L x P) - poids :
1200 x 500 x 950 mm - 20 kg

Principales fili"res concern!es
 @G!nie !lectrique
 @G!nie industriel et maintenance

Autres fili"res int!ress!es
 @Toutes les ® li$res sciences et techniques 
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